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LE “MEIRE” E LE TECNICHE DI RISTRUTTURAZIONE

LA“MEIRA”

SVILUPPO DELLA MEIRA 

VOLUME BASE: 
LATI 4/5 m x 5/6 m

SPESSORE MURO sp 55 cm

ESEMPIO DI “MEIRA” IN LOCALITÀ DURANDINI:

EDIFICIO SU DUE PIANI, CON UNA STANZA PER PIANO, DI CUI IL PIANO TERRA 
ORIGINARIAMENTE DEDICATO ALLA STALLA ED IL PIANO SUPERIORE COME 
ABITAZIONE. NATO COME LUOGO LEGATO ALLA TRANSUMANZA ESTIVA DEI PASTORI CHE 
DALLE BORGATE A VALLE SI SPOSTAVANO NELLE BORGATE A MONTE.

VOLUME SINGOLO CON COPERTURA AD UNA 
FALDA INCLINATA AL 40%

VOLUME DOPPIO CON COPERTURA A DUE FALDE 
INCLINATE AL 40%

ESEMPIO DI AGGREGAZIONE DI DUE VOLUMI ESEMPIO DI AGGREGAZIONE DI DUE VOLUMI RAPPORTO CON IL TERRENO

STRATIGRAFIA DALL’ESTERNO ALL’INTERNO:

MURATURA IN PIETRA: sp 25 cm

(SERRAMENTO)

ISOLANTE IN INTERCAPEDINE TIPO : sp 12 cm

MURATURA IN LATERIZIO ALLEGGERITO TIPO POROTON: sp 20 cm

SPESSORE TOTALE: 57 cm

STRATIGRAFIA DALL’ESTERNO ALL’INTERNO:

MURATURA IN PIETRA: SP 25 cm

GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO: SP 10 cm

(SERRAMENTO)

ISOLANTE TERMORIFLETTENTE IN INTERCAPEDINE: SP 2,5 cm
FISSATO SU DUE ORDINI DI LISTELLI: SP 2,5 cm x 2

TAVOLE IN LEGNO DA RIVESTIMENTO PARETE: SP 2 cm

SPESSORE TOTALE: 43 cm

STRATIGRAFIA DALL’ESTERNO ALL’INTERNO:

TAVOLE DA RIVESTIMENTO IN LEGNO DI CASTAGNO LOCALE 
SPAZZOLATO: SP 3 cm

LISTELLI VERTICALI: SP 2,5 cm

MEMBRANA ANTIPIOGGIA: SP 1 mm

STRUTTURA PORTANTE IN X-LAM: SP 12 cm

(SERRAMENTO)

LISTELLO VERTICALE DI SOSTEGNO E ISOLAMENTO 
TERMORIFLETTENTE IN INTERCAPEDINE: SP 2,5 cm + 1 cm

PANNELLO FORATO PER PASSAGGIO SERPENTINE RISCALDAMENTO 
A PARETE: SP 4,5 cm

TAVOLE IN LEGNO DA RIVESTIMENTO PARETE: SP 2 cm

SPESSORE TOTALE: 28 cm

STRATIGRAFIA DALL’ESTERNO ALL’INTERNO:

MURATURA IN PIETRA ORIGINALE CONSOLIDATA: sp 55 cm

(SERRAMENTO)

ISOLANTE TERMORIFLETTENTE IN INTERCAPEDINE: sp 2,5 cm
FISSATO SU DUE ORDINI DI LISTELLI: sp 2,5 cm x 2

TAVOLE IN LEGNO DA RIVESTIMENTO PARETE: sp 2 cm

SPESSORE TOTALE: 63 cm

TECNICHE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MURATURA DELLE “MEIRE”

DEMOLIZIONE DELLA MURATURA ESISTENTE E RICOSTRUZIONE IN PIETRADEMOLIZIONE DELLA MURATURA ESISTENTE E RICOSTRUZIONE IN PIETRA CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA MURATURA ESISTENTE IN PIETRADEMOLIZIONE DELLA MURATURA ESISTENTE E RICOSTRUZIONE IN LEGNO

METODO 1 METODO 2 METODO 3 METODO 4

TECNICHE APPLICATE

METODO 1 METODO 2 METODO 3 METODO 4

NON ANCORA REALIZZATO 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN PIETRA:

LA PIETRA DIVENTA MATERIALE DA RIVESTIMENTO ESTERNO, MENTRE IL MURO PORTANTE È IN 
LATERIZIO. L’ISOLAMENTO È POSTO IN INTERCAPEDINE.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN PIETRA:

LA MURATURA IN PIETRA DIVENTA ELEMENTO PORTANTE INSIEME CON IL GETTO IN CALCESTRUZZO 
ARMATO DI DIMENSIONI RIDOTTE. L’ISOLAMENTO È A CAPPOTTO INTERNO.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN LEGNO:

DELLA STRUTTURA ORIGINALE VENGONO CONSERVATE SOLO LE GEOMETRIE. IL NUOVO VOLUME È 
REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE X-LAM. L’ISOLAMENTO È A CAPPOTTO INTERNO.

CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELLA MURATURA IN PIETRA:

LA MURATURA IN PIETRA ORIGINALE VIENE CONSERVATA CON TECNICHE SPECIFICHE DI 
CONSOLIDAMENTO. L’ISOLAMENTO È A CAPPOTTO INTERNO.


