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TUBAZIONI DISTRIBUZIONE GENERALE TUBAZIONI AUMENTAZIONE.
"ACQUA CALDA IN ACCIATO NERO, RADIATORI IN MULTISTRATO
‘COIBENTATE TERMICAMENTE COIBENTATE TERMICAMENTE

DETTAGLIO COLLETTORI DI
ALIMENTAZIONE RADIATORI
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alla relativa tabella

Unita interna ad espansione diretta a pompa di calore monosplit, con
i Lindice riporta la tagli tiferimento

alla relativa tabella

SALITA AL PIANO
SUPERIORE

relativa tabella

TESI DI LAUREA MAGISTRALE

TUBAZIONI PASSANTI|

APAVIVENTO U estomaapomp i calorpr It st oo i gt Progettazione integrata e sostenibile di un
FYBAZIONI PASSANTI <w=,m ile (VRF) a servizio del piano primo. L'indice riporta la taglia e = . . . .
“RPAVINENTO deVapparecctio con edimeno ala relaiva tabla nuovo edificio residenziale — applicazione del

Unta st s pompad closper mpiant monospit a senvio Gl palst. protocollo LEED for Homes
Llindice riporta la taglia dell'apparecchio con riferimento alla relativa tat

SALITA AL PIANO
SUPERIORE

Pietro Fois.

Branch box a cingue attacchi per collegamento unita intema piano terreno

Allegato 9
Branch box a tre attacchi per collegamento unia interna piano primo

GGGETT0 DELLELABORATD

IMPIANTI MECCANICI SCALA: 1:50
Radiatore in acciaio ad elementi vertcali vericiati, completo di valvola
i ruttore BRE, modello

Impianto di climatizzazione - piano interrato
L'indice riporta numero di elementi / altezza / passo del radiatore

Radiatore scaldasalviette a piastra in accaio vemicialo, completo di valvola
termostatica e detentore, colore a scelta della D.L., costruttore BREM, modello
UNI-PLATT.

Lindice riporta atezza / larghezza del radiatore

PIANO INTERRATO

PIANO TERRENO

PIANO PRIMO.

Radiatore in acciaio a colonna, compl
colore a scelta della D.L.

divalvola termostatica e detentore,

TUBAZIONI PASSANT|
A SOFFITTO

Lindice riporta numero di elementi/ numero di colonne / altezza del radiatore

Al COLLETTORI
VEDITAV. MEC 10

imentazione per circuto radiator in ottone, complet di
d coperchio

Coppia di
termicamente

i in rame, con giunzion saldate, coibentate

Tubazione di scarico condensa, in materiale plastico, collegata alla colonna
generale di scarico

‘Tubazioni rete circuito radiator, in acciaio nero, con giunzioni saldate, coibentate|
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CIRCUITI RADIATORI

Tubazioni rete iator,  con giunzioni e
raccordi meccanici, i




