PIANTA PIANO TERRENO - SCALA 1:50
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PIANTA PIANO PRIMO - SCALA 1:50

PARTICOLARE GRAFICO QUOTE INSTALLAZIONE PUNTI PRESE e
LUCE LOCALE CAMERA
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PARTICOLARI FOTOGRAFICI APPARECCHIATURE ILLUMINANTI IN PROGETTO

LEGENDA

o1
STRIP LED, FUNZIONAVENTO ON-OFFIDRIVER 0-10,
== COMPLETADI PROFILATO,

INPROGETTO
Wi LIGH, MOD, WISER H
™2

[] INCASSO d0mm), TEMPERATURA COLORE 2700 K, POTENZA 25 W,

REGOLABILE TRAMITE DRIVER 0-10Y, INPROGETTO
MARCA ARTEMIDE, MOD. HOY SPOT SEMI RECESSED
i
FARETTO 5

[ ] 48mm), TENPERATURA COLORE 2700 K, POTENZA 1.4 W, REGOLABILE
TRAMITE DRIVER 010V, INPROGETTO.
WARCA ARTEMIDE, 110D

w0
LAMPADA LED A SOSPENSIONE (H55mim - MASSIMA SOSPENSIONE 200mm),

. TEMPERATURA GOLORE 3000 K, POTENZA 5 W, REGOLABILE TRAMITE
DRIVER 0-10 V. INPROGETTO

w05
BINARIO TRIF s spoT (@
INPROGETTO

WARCA ARTEMIDE, MOD, VECTOR MAGNETIC

3

L6
LAVPADA LED A SOFFITTO (680mm - H 330mm), TEMPERATURA COLORE
3000K, POTENZA 4 W, REGOLABILE TRAMITE DRIVER 010V, IN PROGETTO
WARCA ARTEMIDE, 10D TAGORA SOFFITTO 80

3000K, POTENZA 56\, REGOLABILE TRAMITE DRIVER 0-10V, IN PROGETTO
MARCA ARTEMIDE, MOD. TAGORA SOFFITTO 570

Log
APPARECCHIATURA ILLUMINANTE DA INCASSO NELLA PAVIVENTAZIONE,
FUNZIONAMENTO ON-OFF, IN PROGETTO

MARCA ARTEMIDE, 10D, IEGARA 50 (2 FASCI)

o7
O LAVPADA LED A SOFFITTO (6570mm - H 190mm), TEMPERATURA COLORE

FARO LINEARE DA INCASSO NELLA PISCINA, POTENZA 341/,
E==3  SCOCCACOLORE NERO (SOLAPOSA) IN PROGETTO
MARCA COMMERCIALE AST EUROPE, MOD. BLADE LIGHT

Lz
© APPARECCHIATURA ILLUMINANTE DA INCASSO NEL SOFFITTO,
FUNZIONAMENTO ON-OFF, IN PROGETTO
MARCA ARTEMIDE, 10D EGOFLAT 50 TONDO

L3
APPARECCHIATURA ILLUMINANTE DA INCASSOA MURO,

== FUNZIONAMENTO ON-OFF, dm. 2i3xI2émm, N PROGETTO
MARCA ARTEMIDE, MOD. FACI 2¢

104 i
[l ACCENSONE LEDALUCE BANGAAO ATASFFICENZA LUMINOSA
BATTERIE INTERCAMBIABIL AL N-1ih, AUTONOWIA DI 2 ORE
NPROGETTO

PULSANTE DI COMANDO LUCE, N'1 CONTATTO N.A. 104,
° ESECUZIONE DA INCASSO,
INPROGETTO

o BAGNI, "1 CONTATTO N.A. 10, ESECUZIONE DA INCASSO,
INPROGETTO

INTERRUTTORE UNIPOLARE DI COMANDO LUCE,
4 N'1 CONTATTO N.A-10A, ESECUZIONE DA INCASSO,
_xusam:c

PLACCA TOUCH ¢ PULSANTI, COLLEGAMENTO SU BUS EVOLUS,
- INSTALLAZIONE IN SCATOLA 502,
o} PER CONTROLLO LUCI E TAPPARELLE, IN PROGETTO
MARGA DIGIDOM, MOD. EV-PBS.
RILEVATT RSOl
APPARE (GESTIONE DEL
x 'VARIAZIONE DEL LIVELLO DI LLUMINAVENTO,

INSTALLAZIONE DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO,
INPROGETTO

TESI DI LAUREA MAGISTRALE

Progettazione integrata e sostenibile di un
nuovo edificio residenziale — applicazione del
protocollo LEED for Homes

Pietro Fois

Allegato 7

IMPIANTI ELETTRICI SCALA: 1:50

Piante e schema - Impianto di iluminazione




