
Scala 1:20Sezione verticale B Prospetto in via Thiseos

B

Mensola in ferro battuto incastrata su concio di pietra.

Sottomensola in pietra.

Muro in pietra grezza.

Travi in legno.

Piano di calpestio in tavole di legno.

Ringhiera in ferro battuto.

Corrimano in legno.

B

Balcone con mensola e ringhiera in ferro battuto e piano di calpestio in legno (quartiere di Taht el kale)

Mensola in legno.

Sottomensola.

Muro in pietra grezza.

Travi in legno.

Coppi in cotto.

Listelli di legno.

Listello telaio.

Intonaco a base di calce.

Cornice finestra.

Grondaia.

Trave di copertura.

Listello telaio.

Tavole di legno.

A
Sezione verticale A Prospetto in via Zahra.

Esistono due metodi per  
usare la struttura a telaio  
per i bovindo.
1. Telaio vuoto coperto con 
listelli di legno e intonacato.
2. Telaio tamponato in pietra 
grezza e intonacato.

A
Saxnisi (bovindo)

Tipi di balconi

Bovindo in legno (quartiere di Arabahmet)

A A.K

A.K A.K

A T

Tipi di piani di calpestio

1.A scatola con tavole di legno decorate.

2.A tavole di legno appoggiate su mensole.

3.A travi in legno appoggiate su mensole e pavimento in tavole di legno.

QUARTIERI
A- Arabahmet
A.K - Ayios Kassianos
C - Chrysaliniotissa
T - Taht el Kale 

In legno

C T

A A

A

In pietra

4.A una lastra continua sorretta da  due mensole.

5.A tre lastre sorrette da  due mensole.

6.A due lastre sorrette da tre mensole.
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Caratteri costruttivi: saxnisi e balconi.
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