Tipologie murarie

A1 - muratura in mattoni di fango e paglia

Malta di allettamento
a base di fango (1cm).

Mattoni di fango
e paglia (25 x 5 x 45cm).

A2 - muratura in pietra grezza (calcarenite)

Sistemi di connessione Assemblaggi strutturali
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A3 - muratura rivestita in pietra concia

Prospetto esterno AA
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Malta di allettamento
a base di calce.

Pietra grezza
(calcarenite).
spessore variabile con
dimensione massima
40 x 30 x 40cm

Orizzontamento
(15 - 30cm).
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A4 - muratura intelaiata in legno e tamponata in pietra grezza
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Cantonali
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Cantonale semplice, muro A1/2
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Cantonale a lesena, muro A1/2
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Telaio tipo 1
Rivestimento a due lati
complanari, muro A3
Muratura tipo A3 Muratura tipo A4
Telaio tipo 2
DM -muratura in mattoni di fango e paglia | | A1
DAZ-muratura in pietra grezza D A2
DA3-paramento in pietra concia D A3
.conci di ammorsatura D Ad
Politecnico di Torino Tesi di Laurea Relatore Tesista Caratteri costruttivi: elementi, connessioni, assemblaggi.
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Caratteri tipologici e costruttivi del tessuto edilizio Cesare Tocci
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