CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER | SERVIZI
CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI
SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE

RECUPERO FABBRICATO UFFICI EX "VENCHI UNICA"
via De Sanctis angolo Piazza Massaua

servizi sociali di base - anagrafe - centro socio terapeutico - spazi polifunzionali

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO £ PROGETTISTA
DELLE OPERE DI CONSERVAZIONE E RESTAURO

Arch. Corrado DAMIANI

REALIZZAZIONE

PROGETTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTI TECNOLOGIC!

Ing. Carmelo DI VITA

PROGETTO STRUTTURALE

Ing. Innocente PORRONE
PROGETTO SICUREZZA ai sensi D.lgs. 434/96
Ing. G. GRAMONI

COLLABORATORI
Arch. Germana BARBERIO
Geom.Antonio LA GAMBA

Soc. p. Az. Cementi Armati Ing. Martelli

IMPRESA APPALTATRICE PER IMPIANTI TERMOFLUIDICI

IDROGAS S.a.s. di Ghio Luca
Via Cuneo, 107 - Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel. 0171/260855 - Fax. 0171/722812

@==D VENTILCONVETTORE A MOBILETTO VERTICALE
completo di;
~ Valvola a 2 vie + Kit di collegamento
~ Comando o 3 velocitd o bordo Mod. Mv-3v
Morca SABIANA (o similare)
Mod. FSC-Mv 23
- Reso estivo medio colore sensibile Walt 1.680
~ Resa estiva media calore totale  Watt 2,150
con temperaturo ombiente o 27°C B.S.
con temperatura ocqua entrante 7C con Dt= 5°C
- Partoto oria dlo medio velocila’ Ne/h 360
— Polenzo ossorbito allo massimo velocila’ Watt 60
Mod. FSC-MV 33
- Reso estivo media colore sensiile Walt 2.350
~ Reso estiva media calore totale  Wott 2.900
con temperatura ambiente o 27°C B.S,
con temperatura acqua entrante 7C con Dt= 5T
- Partoto oria alle medio velocita’ Ne/h 480
—~ Potenza ossarbita allo massima velocita’ Wott 85
COLLETTORE DI ZONA del tipo in OT 58 formato da:

Particolare Ventilconvettore Mod. FSC-MV

n" 1 collettore di ritorno completo di valvale di intercettozione
predisposte per comando eletirotermico

DESTINAZIONE DELLE DORSALI

" 1 collettore di ondota
"1 coppio di zonche
" 2 valvole di intercettazione o sfera

Dorsale £ ¢ 2°1/2

Ventilconvettori per Roffrescamento UFFICI SERVIZI SOCIALI posti ol P. Terreno
dlimentozione colletiort C/E1 — C/E2 - C/E3

" 2 valvole di sfogo in ottone stampato PN 10 bar

n
n
n
" 2 roccordi o doppio attacco rodiole
n
" 2 rubinetti di scarico

X

Darsale F 9 2" 1/

ENTRO SOCIO TERAPEUTICO ed ATTIVITA'

COIBENTAZIONE A GUSCIO preformata o caldo
II collettore sora” racchiuso in una cossetta di contenimento
in lomiera verniciato con serratura per installazione a muro
Venlilconvettori UFFICI P. Secondo -~ ¢ 1" predisposto per n" 5+5 derivazioni

Dorsale G @ 2'1/2

dlimentazione Botteria Freddo U.T.A-1 Sala Riunioni 1,
U.T.A=2 Sola Riunioni 2 P.2, e Ventilconvettori P.2°

Ventilconvettori UFFICI P. Secando - @ 1" predisposto per n” 9+9 derivazioni
TERMOSTATO AMBEENTE

Darsale H ¢ 2"

olimentozione Botteria Coldo U.T.A=3 Atrio P. Terreno, U.T.A-1 Salo Riuniani 1 e
U.T.A-2 Sala Riunioni 2 P.2°

Geom. Franco BODOIRA
Geom. Domenico MECCA ALEINA

ELABORATI GRAFICI "AS BUILT"
IMPIANTI TERMOFLUIDICI

Morca SEMENS (o similare) — Modello RAA 30
per SISTEMA DI RISCALDAMENTO A PAVINENTO

TUBAZIONE IN ACCIAIO SENZA SALDATURA, GAS AD ESTREMITA" LISCIE

completa di rivestimento isalonte flessibile del tipo schiumaso a struttura
cellulare completomente chiusa in caucil sintetico con finitura in qusci di P.V.C
TUBAZIONE IN POLIETILENE RETICOLATO MULTISTRATO ISOLATO

Morco ALUPEX (o similore)

OGGETTO ELABORATO Mod, TBRi
DORSALE DI SCARICO CONDENSA in Geberit ge 32 mm
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - VENTILAZIONE IT 1 O con scorica sifonato autoalimentato
SALE POLIVALENTI, UFFICI - PIANO SECONDO TERMOSTATO incorporalo el ventilconvettore
per SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO A VENTILCONVETTORI
SCALA
1:100
REDAZIONE ELABORATO. EMISSIONE
Settembre 2010 FSC-WV 25 FSCHY 35
# 16x2.25 # 20125
collett, C/G2 collett. C/G2
alimentozione
[¢] Botiera Cal
UTA=2 0 112
SALITA E DISCESA DORSALE
PER SUPERANENTO VANO SCALA
Botterio Freddo
UTA-20 2"
FSC-Hy 33 FSC-Mv 23 FSC-Wv 23
0 2025 Dorsale £ Dorsale F 0 16:2.25 9 16:2.25
2777 5 713 collett collett. C/G2
discesa ol P.1" discesa al P.1"
|
e
e e
= } == }‘} “‘ H‘}H“‘}‘H}H“‘}HH}‘:‘}HH}‘
T n ==
i i
. mﬂ LOCALE U.TA. 2
- Utficlo [~ = 5000me/h [17/4]

T
|
|
|
L
|
|
|
|

Ingresso-Foyer
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Guordoroba Utficio

Disimpegno —
Salo Riioni 1 isimegno FSCHV 33
92025
[callett C/62]

Ufficio

[22/4]
Ufficio
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FSC-Mv 33 FSC-Mv 23 FSC-Mv 23 FSC-Mv 23 FSC-Mv 23
02005 0 16225 0 16225 0 16225 0 16225
collett. € collett. C/G1 colletl. C/G1 collell. C/G2 collett. /G2

FSC-MY 23 FSC-WY 23
0 20x2.5 0 20x2.5
collelt. €/G2 collett. /G2
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