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ATRIO RECEPTION PIANO TERRENO

" DI TRATTAMENTO ARIA 4
ANAGRAFE

PORTATA ARIA 8901 mc/h

RINNOVO ARIA ESTERNA 35%

POTENZA AMBIENTE DA INTEGRARE IN CDZ 38,8 kW
FUNZIONAMENTO IN  CONDIZIONAMENTO

BATTERIA RAFFREDDAMENTO 82 kW (fottore di contatto 0,9)
BATTERIA POSTRISCALDAMENTO 7 kW

TEMPERATURA ARIA DI IMMISSIONE 15°C

FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO
BATTERIA RISCALDAMENTO 42 kW
TEMPERATURA ARIA DI IMMISSIONE 21°C
UMIDIFICATORE EFFICIENZA 45%
BATTERIA POSTRISCALDAMENTO 3 kW

PORTATA ARIA 5072 mc/h

RINNOVO ARIA ESTERNA 35%

POTENZA AMBIENTE DA INTEGRARE IN CDZ 22,2 kW
FUNZIONAMENTO IN  CONDIZIONAMENTO

BATTERIA RAFFREDDAMENTO 47 kW (fattore di contatto 0,9)
BATTERIA POSTRISCALDAMENTO 4 kW

TEMPERATURA ARIA DI IMMISSIONE 15°C

FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO
BATTERIA RISCALDAMENTO 24 kW
TEMPERATURA ARIA DI IMMISSIONE 21°C
UMIDIFICATORE EFFICIENZA 45%
BATTERIA POSTRISCALDAMENTO 2 kW

PORTATA ARIA 2500 mc/h

RINNOVO ARIA ESTERNA 50%

POTENZA AMBIENTE DA INTEGRARE IN CDZ 10,2 kW
POTENZA AMBIENTE DA INTEGRARE IN RISC. 3,5 kW

FUNZIONAMENTO IN CONDIZIONAMENTO
BATTERIA RAFFREDDAMENTO 25 kW (fottore di contatto 0,9)
TEMPERATURA ARIA DI IMMISSIONE 16°C

FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO
BATTERIA RISCALDAMENTO 18 kW
TEMPERATURA ARIA DI IMMISSIONE 24°C

UNITA" DI VENTILAZIONE CON RECUPERATORE DI CALORE
PORTATA ARIA 2500 mc/h — 120 Pa

INGOMBRI MASSIMI 1750x1400x390h

BATTERIA DI RISCALDAMENTO 15 kW

BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO 12 kW

ACQUA CONDIZION. (MANDATA)  UNI 6363-8863 accigio nero
~ ~— ~— —— —— — ACQUA CONDIZION. (RITORNO) UNI 6363-8863 accigio nero
ACQUA RISCALDAM. (MANDATA)  UNI 6363-8863 accigio nero SCHEMA DEI COMPONENTI L’UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA —1 —
ACQUA RISCALDAM. (R/TORNO) UNI 6363-8863 acciaio nero
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CENTRALINA DI FUNZIO/\NAMENTO

LOCALE PER U.TA. 3.2 x 4.0m x 3.5h
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