DESTINAZIONE DELLE DORSALI

Dorsale A ¢ 2"1/2

dlimentazione Radiatori ARCHIVI P. Seminterrato, INGRESSO e V. SCALA P. Terreno
e di integrazione al pavimento radiante in ALCUNI LOCALI al P. Terreno e Primo

Dorsale B ¢ 2"1/2

Pavimento radiante UFFICI SERVIZI SOCIALI P. Terreno e Blocco W.C. P. Ammezzato

Dorsale C ¢ 2"1/2

Pavimento radiante CENTRO SOCIO-TERAPEUTICO ed ATTIVITA' DIURNE P. Primo

Dorsale D ¢ 2"1/2 Pavimento radiante UFFICI Piano 2°

Dorsale E ¢ 2°1/2

Ventilconvettori per Raffrescamento UFFICI SERVIZI SOCIALI posti al P. Terreno

Dorsale F ¢ 2" 1/2
DIURNE posti al P. Primo

Ventilconvettori per Raffrescamento CENTRO SOCIO TERAPEUTICO ed ATTIVITA'

Dorsale G ¢ 3" alimentazione Batteria Freddo U.T.A-1 Sala Riunioni 1 e

U.T.A-2 Sala Riunioni 2 P.2', e Ventilconvettori P.2*

Dorsale H ¢ 2 1/2"
U.T.A-2 Sala Riunioni 2 P.2°

dlimentazione Batteria Caldo U.T.A-3 Atrio P. Terreno, U.T.A-1 Sala Riunioni 1 e

Dorsale | ¢ 1"1/2

Ventilconvettori per Riscaldamento e/o Raffrescamento Uffici ANAGRAFE P.T. e P.A.

Dorsale L ¢ 17

alimentazione Batteria Caldo U.T.A-4 Uffici ANAGRAFE P. Terreno e Ammezzato

Dorsale M ¢ 1"1/4

alimentazione Batteria Freddo U.T.A-4 Uffici ANAGRAFE P. Terreno e Ammezzato

Dorsale N ¢ 1"1/2

Pavimento radiante COMUNITA' ALLOGGIO P. Primo, Secondo e Terzo

Dorsale 0 ¢ 2°

Ventilconvettori per Raffrescamento COMUNITA ALLOGGIO P.1™-2"-3'

Dorsale P ¢ 3"
Freddo Zona Anagrafre—Comunitd Alloggio P. Interrato

Circuito primario tra Centrdle Frigorifera posta al P. Copertura e la Sottocentrale

CANNA FUMARIA CONDOTTO ESPULSIONE FUMI IN- ACCIAIO INOX AISI 316 L

¢ int. 250 mm a doppia parete con interposto isolante

3 VALVOLA DI RITEGNO
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s
CHIUSA

SARACINESCA DI SEZIONAMENTO APERTA
SARACINESCA DI' SEZIONAMENTO CHIUSA

RIDUZIONE CONCENTRICA
RUBINETTO DI SCARICO ¢ 1/2°

VALVOLA DI SFOGO ARIA ¢ 3/8"
&~ FLTRO A Y

cellulare completamente chiusa in cauci

TUBAZIONE IN POLIETILENE RETICOLATO

¥
8

* DERIVAZIONI IDRICO-SANITARIO

* DORSALI PRINCIPALI RISCALDAMENTO /CONDIZIONAMENTO
TUBAZIONE IN ACCIAIO SENZA SALDATURA, GAS AD ESTREMITA" LISCIE
completa di rivestimento isolante flessibile del tipo schiumoso a struttura

* DERIVAZIONI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

* DORSALI PRINCIPALI" IDRICO-SANITARIO
TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO senza saldatura, gas, a vite e manicotto
completa di rivestimento isolante flessibile del tipo schiumoso a struttura
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POTENZA FRIGORIFERA 200 kW cad.
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TUBAZIONE SANITARIA IN POLIETILENE RETICOLATO MULTISTRATO ISOLATO
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Dorsale Q ¢ 1"1/4 Pavimento radiante zona scala interna in acciaio accesso
COMUNITA’ ALLOGGIO P.1-2-3" Y
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i POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE
VASO pl ESPANSIONE UNIFICATQ a memprana ‘atossm‘o‘ POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE (39 POMPA DI CRCOLAZIONE GEMELLARE N CLETIRONCA £ PORTATA VARIABILE 53 BOLLITORE MODULARE VERTICALE N ACCIAIO INOX
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B - Capacitd Lt. 35 — ZILMET — 091A279886 CRUNDFOS. MAGNA D40-120 F GRUNDFOS UPSD 52-60
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@ VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA
saldato, certificato C.E.

Capacita” Lt 300

Dorsale C — Pavimento radiante Centro Socio—Terapeutico

Portata Lt/h 7.400 (Il Velocita') - Prevalenza H=7 mt. di c.a.

Dorsale | = Ventilconvettori Anagrafe P.T. e Ammezzato
Portata Lt/h 4.400 - Prevalenza H=5 mt. di c.a.
GRUNDFOS MAGNA 40-100 F

ed Attivita Diurne Piano Primo

GRUNDFOS MAGNA D40-120 F

Precarica 1.5 bar — Pressione max di esercizio 6 bar

A - 300 litri — ZILMET - 091A222597
B - 300 litri — ZILMET - 091A22399
C - 200 litri = ZILMET -

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO ¢ 1/2"

completo di rubinetto, filtro, valvola di non ritorno € manometro

GIUNTO ANTIVIBRANTE ¢ 1"1/4

@ TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLO
Scala 0-1207C
¢ 80 mm

(21) MANOMETRO con attacco radidle
Scala 0-6 bar
¢ 80 mm

@9 FLUSSOSTATO
@3 FILTRO ad Y ¢ 2"

24) VALVOLA DI BILANCIAMENTO con corpo e sede in bronzo

(26) POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE
Circuito Primario Bollitore di produzione A.C.S.

Portata Lt/h 7.500 (I Velocita’) — Prevalenza H=9 mt. di c.a.

GRUNDFOS UPSD 50-120 F

@7 POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE
ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE

POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE
ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE
Dorsale D — Pavimento radiante Uffici Servizi S. P. Secondo

Portata Lt/h 4.400 - Prevalenza H=5.5 mt. di c.a.
GRUNDFOS MAGNA D40-120 F

@ POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE
Dorsale H — alimentazione Batteria Caldo U.T.A=3 (Atrio P.T.),
U.T.A=1 (Sala Riunioni 1), U.T.A-2 (Sala Riunioni 2)

POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE
Dorsale M — dlimentazione Batteria Freddo U.T.A-4 (Anagrafe)

Portata Lt/h 2.600 (I Velocita) — Prevalenza H=5 mt. di c.a.
CRUNDFOS UPSD 52-80

@ POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE
ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE
Dorsale O — Ventilconvettori Comunitd A. P.1"=2"-%
Portata Lt/h 5.250 - Prevalenza H=4 mt. di c.a.
GRUNDFOS MAGNA D 40 - 100 F

Portata Lt/h 7.300 (Ill Velocita’) — Prevalenza H=5 mt. di c.a.
CRUNDFOS MAGNA D40-60 F

@ POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE
ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE
Dorsale N — Pavimento radiante Comunita A. P.1-2-%’

Portata Lt/h 3.500 — Prevalenza H=5.5 mt. di c.a.

POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE
ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE
Dorsale R — Batteria freddo UTA 5 e n” 2 ventil. zona ingresso

Portata Lt/h __ — Prevalenza H=__ mt. di c.a.
GRUNDFOS UPSD 40-50 F

GRUNDFOS MAGNA D40-100 F

Dorsale A — Radiatori Archivi Servizi S. P. Seminterrato

Portata Lt/h 5.150 — Prevalenza H=3.5 mt. di c.a.
GRUNDFOS MAGNA D40-100 F

(33 POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE
Dorsale L — alimentazione Batteria Caldo U.T.A-4 (Anagrafe)
Portata Lt/h 1.000 (I Velocita’) Prevalenza H=4 mt. di c.a.
GRUNDFOS UPSD 52-50

POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE
Dorsale P — Circuito Primario tra Centrale Frigorifera
e Sottocentrale Freddo Anagrafe—Comunitd A.

Portata Lt/h 12.250 (Ill Velocita') — Prevalenza H=2 mt. di c.a.
GRUNDFOS UPSD 65-350 F

Dorsale F — Ventilconvettori Centro Socio—Terapeutico
ed Attivita Diurne Piano Primo

Portata Lt/h 7.900 - Prevalenza H=4.5 mt. di c.a.
GRUNDFOS UPSD $2-120 F

@ POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE
Dorsale G — dlimentazione Batteria Freddo U.T.A-1/2/3
e Ventilconvettori Uffici Servizi S. P. Secondo

Portata Lt/h 26.000 — Prevalenza H=6 mt. di c.a.
GRUNDFOS UPSD 80-120 F

VALVOLA MISCELATRICE A TRE VIE AD OTTURATORE

(44 DETENTORE DIRITTO PER FERRO ¢ 17
@5) DETENTORE DIRITTO PER FERRO ¢ 1"1/4
9

SONDA DI' MANDATA AD IMMERSIONE

@?) TERMOSTATO A CONTATTO/IMMERSIONE
di sicurezza con funzione di fermare la
propria pompa quando I'acqua supera i 45°C

UNITA” AMBIENTE

CONTATORE DI CALORIE /FRIGORIE

VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A TRE VIE ¢ 1"1/2
completa di servocomando elettrico 220V-50 Hz

(7 MANOMETRO con attacco radiale
Scala 0-10 bar
¢ 80 mm

VASO DI ESPANSIONE UNIFICATO a membrana atossica
Precarica 2 bar — Pressione massima di esercizio 10 bar

A - Capacita Lt. 22 - ZILMET - 1-007065
B - Capacitd Lt. 24 — ZILMET - 100352
C — Capacitd Lt. 24 — ZILMET - 100331

MISCELATORE TERMOSTATICO ¢ 27

POMPA DI CIRCOLAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
Potenza assorbita Watt 99

Corrente nominale A=0.41 — 1x230V
GRUNDFOS UP 20 45 N

POMPA DI CIRCOLAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
Potenza assorbita Watt 120
Corrente nominale A=1.1 — 1x230V
GRUNDFOS UP 20 30 N

ADDOLCITORE AUTOMATICO ELETTRONICO
Capacita ciclica 840 Mc/1F
Q eserc. Lt/h 5600

IMPIANTI TERMOFLUIDICI

RIQUALIFICAZIONE
CENTRALE TERMICA e FRIGORIFERA

PROGETTO ESECUTIVO

FABBRICATO UFFICI COMUNALI "EX VENCHI UNICA"
Via De Sanctis angolo Piazza Massaua

iren

smart solutions

iren

smart solutions

Corso Svizzera, 95 - 10143 TORINO
P.IVA - C.F. 08283740010 Corso Svizzera, 95 - 10143 TORINO
P.IVA - C.F. 08283740010

Ing. Filippo Trombetta

DISEGNO TAVOLA N.
SVILUPPO SCHEMATICO
STATO DI FATTO I M - O 1
00 ® 00 ®




