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Legenda materiali di nuova installazione

1) Gruppo Pompa di Calore elettrica reversibile, marca TRANE, modello CXAM 70 HE CAP, con scambio termico 7)  Accumulatore inerziale verticale a basamento in acciaio al carbonio, internamente zincato, per acqua refrigerata ed % ‘

aria/acqua, con compressori scroll, scambiatore di calore a piastre, funzionante con gas refrigerante R410a, acqua tecnica per riscaldamento, contenuto di circa 1.500 litri, con attacchi da 3". b

fornito completo di: Isolamento in elastomero espanso a cellule chiuse da 20 mm (anticondensa), accoppiato ad isolamento termico da i

- versione ultra-silenziata; 75 mm, con rivestimento esterno in PVC (per installazione in locali tecnici interni). @ o 3/4"

- quadro elettrico di regolazione e comando con interfaccia utente digitale; Misure (D x H) = 1.150 x 2.450 mm : > - % I |

- basamento con antivibranti. 77777 Pompa di calore

Dati tecnici: 8)  Vaso di espansione chiuso, omologato CE, per impianti di riscaldamento, contenuto 35 litri, pressione max 6 bar, GO reversibile REFRIGERATORE D'ACQUA ESISTENTE

- Potenzialita Riscaldamento = 189,4 kW  (con temp. acqua 50°/45°C ed aria esterna a 7°C) pressione di precarica 1,5 bar. zv yixyéwéw POTENZA FRIGORIFERA 200 kW

- Potenza elettrica assorbita = 75,3 kW 9)  Valvola di regolazione e bilanciamento con attacchi flangiati DN 100, con comando a volantino graduato e prese di vzwzwzwzvjvj =Y 1/2"-6 bar

- COP =252 pressione differenziale. L

- Perdita di carico lato acqua =36 kPa (con portata = 31,9 m¥h) 10) Valvola a tre vie miscelatrice motorizzata con corpo in ghisa PN10 DN80 a sede e otturatore (kvs = 100 m¥h) con / - =

- Potenzialita Frigorifera =186,1 kW  (con temp. acqua 7°/12°C ed aria esterna a 35°C) attacchi flangiati, marca SIEMENS modello VXF32.80-100 (o similare equivalente), con servocomando

- Potenza elettrica assorbita = 65,8 kW bidirezionale modulante. £5 §§

-EER =2,83 11)  Regolazione a controllo differenziale di temperatura. s b F‘i_@ 0

- SEER =457 12a)-12b)  Sonda di temperatura ad immersione con pozzetto. ' @

- n° circuiti = (\Y 0 ®ﬁ1

- n° compressori = 0

- n° ventilatori = Y fﬂ f?

- Alimentazione elettrica =400-3-50 V-f-Hz B

- Dimensioni (L x T x H) =3.819x2.266 x 2.150 mm ) = O

- Peso = 2.371 kg in funzionamento < <]

; o4 > € ¢ ) I > ( DH

2)  Vaso di espansione chiuso, omologato CE, per impianti di riscaldamento, contenuto 35 litri, pressione max 6 bar, A %

pressione di precarica 1,5 bar. : Valvole per i’ <
3)  Valvola di sicurezza @ 3/4", tarata a 3,5 bar, completa di curva e imbuto di scarico. | commutazione B
4)  Flussostato @ 1". | stagionale €/ 1) (Y Modifiche
5)  Defangatore con inserto magnetico, con attacchi flangiati DN 100. | realizzazione X
6) Elettropompa a rotore bagnato gemellare, (circuito "Pompa di calore"), con alimentazione monofase, marca |

GRUNDFOS modello MAGNA3D 65-150 F (o similare equivalente), a regolazione elettronica di velocita, con |

attacchi flangiati: portata = 31,9 m3/h - prevalenza = 100 kPa - ass. elettrico = 1,3 kW. |
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& 3 L/ FABBRICATO UFFICI COMUNALI "EX VENCHI UNICA"
DESTINAZIONE DELLE DORSALI :é; Via De Sanctis angolo Piazza Massaua
Dorsale A ¢ 2°1/2 alimentazione Radiatori ARCHIVI P. Seminterrato, INGRESSO e V. SCALA P. Terreno Y
e di integrazione al pavimento radiante in ALCUNI LOCALI al P. Terreno e Primo
Dorsale B ¢ 2"1/2 Pavimento radiante UFFICI SERVIZI SOCIALI P. Terreno e Blocco W.C. P. Ammezzato IMPIANTI TERMOFI—U I DICI
Dorsale C ¢ 2"1/2 Pavimento radiante CENTRO SOCIO-TERAPEUTICO ed ATTIVITA' DIURNE P. Primo
CENTRALE POMPE RIQUALIFICAZIONE
Dorsale D ¢ 2"1/2 Pavimento radiante UFFICI Piano 2° CENTRALE TERMICA e FRIGORIFERA
Dorsale E ¢ 2"1/2 Ventilconvettori per Raffrescamento UFFICI SERVIZI SOCIALI posti ol P. Terreno
PROGETTO ESECUTIVO
Dorsale F ¢ 2" 1/2 Ventilconvettori per Raffrescamento CENTRO SOCIO TERAPEUTICO ed ATTIVITA'
DIURNE posti al P. Primo
Dorsale G ¢ 3" alimentazione Batteria Freddo U.T.A~1 Sala Riunioni 1 e ' '
U.TA-2 Sala Runioni 2 P.2, e Venticonvettori P.2 Legenda tubazioni w DISEGNG TAVOLAN.
Dorsole H 8 2.1/2" | olmentazioe Botterio Caldo UTA-3 Atrio P. Tereno, UTA-1 Sala Rioiori 1 e e ARE DIMENSIONT SVILUPPO SCHEMATICO
U.T.A-2 Sala Riunioni 2 P.2
SPESSERE IN PROGETTO .
Dorsale | ¢ 1"1/2 Ventilconvettori per Riscaldamento e/o Raffrescamento Uffici ANAGRAFE P.T. e P.A. —  Tubazioni di mandata riscaldamento POLLICI DN DEISA'IMIEQI\TS SERIE SERIE SIMBOLI VALVOLAME e COMPONENTI
o ) LEGGERA MEDIA
— — ——  Tubazioni di ritorno riscaldamento
» - - - ~ - 3/8" 10 17,2 o 2,3 ) SCALA FILE ARCHIVIO N.
Dorsale L ¢ 1 alimentazione Batteria Caldo U.T.A-4 Uffici ANAGRAFE P. Terreno e Ammezzato Tubazioni di mandata acqua re frigerata /pompa di calore Valvola a 3 vie |_§| filtro ad Y
- 172" 15 21,3 2,3 2.6 con servocomando
Dorsale M ¢ 1"1/4 alimentazione Batteria Freddo U.T.A-4 Uffici ANAGRAFE P. Terreno e Ammezzato | Tubazioni di ritorno acqua refrigerata / pompa di calore 24 20 6 5 5 oe PROGETTISTA TITOLARE DELL' ATTIVITA' COMMITTENTE
’ ’ ’ termometro
Dorsale N ¢ 1"1/2 Pavimento radiante COMUNITA" ALLOGGIO P. Primo, Secondo e Terzo 1 o5 33,7 2,9 3,2 ( _E} pompa @ e i i..e n e i i..e n
Dordle 08 7 Venticomvattort per Rafh 1o COMUNITA' ALLOGEI0 P1—7—7 1174 32 42,4 2,9 3.2 [THTr termostato di regolazione smart solutions smart solutions
orsale entilconvettori per Raffrescamento -2
NB. 1"1/2 40 48,3 2,9 3,2 % o
. - T . ’ ’ ’ valvola di sicurezza - Corso Svizzera, 95 - 10143 TORINO
; — — Dove non diversamente indicato tutte le tubazioni dell'impianto di riscaldamento ed , - g valvola sfogo aria PVA-CF ogs3a00n0. Corso Svizzers, 95- 10243 TORING
Dorsale P ¢ 3 Circuito primario tra Centrale Frigorifera posta al P. Copertura e la Sottocentrale acqua refrigerata devono essere coibentate secondo quanto prescritto dalle norme e S0 60,3 3.2 3,6 N valvola di ritegno automatica I P.IVA - C.F. 08283740010
Freddo Zona Anagrafre—Comunitd Alloggio P. Interrato , ng- Fippo Trombetia
tecniche e dal D.P.R. n.412/93, allegato B. e'lse 635 76,1 3.2 4,0 —D><—— valvola di intercettazione oa .
Dorsale Q # 1"1/4 | Pavimento radiante zona scala intema in acciaio accesso Per le tubazioni acqua refrigerata occorre utilizzare materiale di coibentazione e 3 80 88,9 3,6 4,5 @ orologio. programmatore
COMUNITA” ALLOGGIO P.1=2=3 rivestimenti, resistenti all'umidita, di tipo e spessore idoneo per evitare la formazione di 4 100 14,3 4.0 45
Dorsdo R 0 2 dimentosione Batteria Freddo UTA—3 Atrio P. Terreno condensa: |sole.1m§ntlo tipo Armaflex (o. S|m|.Iarle equwglente) e rivestimento in Igmlerlno. o 155 1397 , 5.0 J‘X’L isconnetore [:] giunto antivibrante
e n" 2 Ventilconvettori Atrio P.T. Anche le tubazioni di collegamento dei vasi di espansione dovranno essere coibentate. ¥
6" 150 168,3 / 3,0




