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SCALA
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REDAZIONE ELABORATO:

EMISSIONE

Settembre 2010

identificazione collettare di partenza

/

/ numero del locale
Colletfore4R & —

Locale n.27 |

Pof. 1575W .

R e __potenza radiotore
17/4/1000

Tubo DN12 T
\

“\_elementi — colonne — altezza in mm

\ diametra interno in mm tubazione di collegamento

=== (OLLETTORE DI ZONA del tipo in OT 58 formato da:

7

Fr

n" 1 collettore df ritorno completo di valvole di intercettazione
predisposte per comondo elettrotermico
" 1 collettore di ondoto
"1 coppio di zanche
n" 2 vahale di intercettazione o sfera
" 2 raccordi o doppio attacco radiole
n* 2 valvole di sfogo in ottone stompato PN 10 bar
n* 2 rubinetti di scarico
x  COBENTAZIONE A GUSCIO preformato o caldo
Il callettore soro” racchiuso in una cossetta di contenimento
in lomiera verniciota con serratura per installozione o muro
Radiolori ARCHIVI SERVIZI SOCIALI P. Seminterrato — @ 1"1/4 predisposto per n' 12412 derivazioni
Radiotori ARCHIVI SERVIZI SOCIALI P. Seminterrato — @ 11/4 predisposto per n' 10+10 derivozioni
Rodiotori ARCHIVI SERVIZI SOCIALI P. Seminterrato — @ 1'1/4 predispasto per n* 9+8  derivozioni
Radiotori ARCHIVI SERVIZI SOCIAL! P. Seminterralo — @ 1"1/4 predisposto per n* 5+5 derivozioni
RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO
Morco ZHENDER
VALYOLA TERMOSTATICA con SENSORE A GAS IN CONDENSAZIONE
Morco DANFOSS (a similore)
Articalo RA-FN15 + RA 2910
diom. 1/2"
TUBAZIONE IN ACCIAIO SENZA SALDATURA, GAS AD ESTREMITA’ LISCIE
completa di rivestimento isolante flessibile del tipo schiumoso o struttura
cellulore completomente chiuso in cauci sintetico con finitura in qusi di P.V.C
TUBAZIONE IN POLIETILENE RETICOLATO MULTISTRATO ISOLATO

14 vz

DESTINAZIONE DELLE DORSALI

Dorsale A ¢ 2°1/2

alimentazione Radiatori ARCHIVI P. Ser
e di integrazione al povimento radiante in ALCUNI LOCALI dl P. Terreno e Primo

errato, INGRESSO e V. SCALA P. Terreno

Dorsale B # 2'1/2

alimentazione collettori C/B1-C/B2- (/B4-C/B5-C/B6-C/B7-C/B8

Povimento radionte UFFICI SERVIZI SOCIALI P. Terreno e Blocco W.C. P. Ammezzoto

Dorsale ¢ @ 2'1/2

Pavimento radionte CEN

APEUTICO ed ATTIVITA' DIURNE P. Primo
alimentazione collettori C/C C: /C6

4- /C6

Dorsale D @ 2'1/2

Paovimento radionte UFFICI Piono 2
alimentazione collettori ¢/01-C/D2-C/D3-C/D4

Dorsale H ¢ 2"

1

alimentazione Bo
U.T.A-2 Salo Riunioni 2 P.2*

io Coldo U.T.A-3 Atrio P. Terreno, U.T.A-1 Sala Riunioni 1 e

Dorsale R ¢ 2"

alimentazione Botterio Freddo U.T.A-3 Atrio P. Terreno
e n" 2 Ventilconvettori Atrio P.T.
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LOCALE A DISPOSIZIONE

INTERCAPEDINE VENTILATA

Dorsale R FREDDO UTA 3 + n* 2 VENTIL. INGRESSO
67

PASSAGGIO IMPIANTI
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