CITTA' DI TORINO GE-1 GRUPPO ELETTROASPRATORE

DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER | SERVIZI poeciuso n caseone dfonico
CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI PIANTA PIANO [INTERRATO PIANTA PIANO AMMEZZATO PIANTA PIANO TERRA portlo oo H/h K0
SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE S 100 SCALA 00 SCAA 7100 Potenza motore KWl 0.05

Alimentazione 220V — 6 pali
Dimensioni 420x420x420(h) mm

RECUPERO FABBRICATO UFFICI EX "VENCHI UNICA" L
via De Sanctis angolo Piazza Massaua i !

servizi sociali di base - anagrafe - centro socio terapeutico - spazi polifunzionali ‘ e ‘ Riye _ e aa, GE-2 GRUPPO ELETTROASPIRATORE

9200 mm - 40 me/h » 200 mm - 550 mo/h #7200 i - 400 me/h racchiuso in cassone afonico
Portata aria Mc/h 100
Prevalenza H=10 m di c.a.

[ — o Potenza motore KW 0.07
o opiatoe bogi _. . .
~ Piato ammezznto Alimentazione 220V = 6 poli
e g TEsene Dimensioni 360x360x385(h) mm
. N Peso kg 8
l — GES | . N ) completo di regolatore di velocita
RESPONSABILE DEL PROCEDIVENTO E PROGETTISTA REALZZAZONE o atr 4 s o i i _
=
Arch. Corrado DAMIANI El‘ GE-3 GRUPPO ELETTROASPRATORE
PROGETTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTI TECNOLOGICI o M racchiuso in cassone afonico
Ing. Carmelo DI VITA Portata aria Mc/h 550

PROGETTO STRUTTURALE Soc. p. Az. Cementi Armati Ing. Martelli ‘ ‘ g;etg\zegzgotgeﬂ K’c% ([1)\‘006.0

Ing. Innocente PORRONE o DISMPEGNO SERVIZ Alimentazione 220V - § pol
PROGETTO SICUREZZA i sensi D gs. 494196 IMPRESA APPALTATRICE PER IMPIANTI TERMOFLUIDICE < Dimensioni 420x420x420(h) mm
Ing. G. GRAMONI Peso kg 24

COLLABORATOR! IDROGAS S.a.s. di Ghio Luca ‘ completo di reqalatore di velocitd
Arch. Germana BARBERIO Via Cuneo, 107 - Borgo San Dalmazzo (CN)

ANTIBAGNO

Geom. Franco BODOIRA
Geom. Domenico MECCA ALEINA|

ELABORATI GRAFICI "AS BUILT"
IMPIANTI TERMOFLUIDICI ‘

OGGETTO ELABORATO

VENTILAZIONE BAGNI e "
PIANO INTERRATO, TERRENO, AMMEZZATO IT2 1 ‘ ‘ ‘ ‘ e R

PRIMO E SECONDO

GE-4/5/6  GRUPPO DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DEL CALORE
racchiuso in cassone afonico

— Portota aria Mc/h 400

Prevalenza H=13 m di c.a,

Potenza motore KW 0.06

Alimentazione 220V - 6 poli

AmEAGNO Dimensioni 900x300x300(h) mm

Peso kg 60

completo di regolatore di velocitd

ESPULSONE ARA
ERIRA

Geom.Antonio LA GAMBA Tel. 0171/260855 - Fax. 0171/722812 ‘
#125 mm - 200 moh

GE-7/8 GRUPPO ELETTROASPIRATORE CON RECUPERO DEL CALORE
racchiuso in cassone afonico

SCALA: Portata aria Mc/h 400
. Prevalenza H=13 m di c.
DAz EASORAT —— EM\SS\ON1'100 Potenza motore KW 0.06
IDROGAS S.a.s. di Ghio Luca Alimentazione 220V - 6 poli
Via Cuneo, 107 - Borgo San Dalmazzo (CN) Settembre 2010 Dimensioni 900x800x300(h) mm
Peso kg 60

completo di batteria di post-riscaldamento
di tipo elettrica e di regolatore di velocita

PIANTA PIANO PRIMO PIANTA PIANO PRIMO PIANTA PIANO PRIMO PIANTA PIANO SECONDO PIANTA PIANO SECONDO
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‘@i BOCCHETTA DI IMMISSIONE A CONI REGOLABILI DN 500 L BOCCHETTA DI IMMISSIONE A PARETE — REGOLABILE — .
\ ‘ S oo |||
6 BOCCHETTA DI IMNISSIONE A CONI REGOLABILI DN 100
o === CONDOTTO DI ESPULSIONE ARIA DAl SERVIZI IGIENICI s — L ke L i—
del tipo in lamiera di acciaio zincato redlizzate con tubo
‘o‘ VALVOLE DI VENTILAZIONE AD ANEMOSTATO DN 100 spiraidale complete di curve, riduzioni, tee realizzati in
N conformitd alle norme AFNOR-DIN-EUROVENT : = {
B.==s BOCCHETTA DI TRANSITO ARIA del tipo in dlluminio con s TUBO FLESSIBILE per convogliomento aria, del tipo costruito mediante spirale
dlette a profilo antiluce completa di cornice continua in acciaio armonico awolto e termosaldato tra due strati di tessuto

Z dim. 400 x 160 mm di p.vc. adatto per temperatura massima di 60C — @ 100 mm
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