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FABBRICATO UFFICI COMUNALI "EX VENCHI UNICA"

Via De Sanctis angolo Piazza Massaua

IMPIANTI TERMOFLUIDICI

RIQUALIFICAZIONE

CENTRALE TERMICA e FRIGORIFERA

PROGETTO ESECUTIVO
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N.B.: 
Dove non diversamente indicato tutte le tubazioni dell'impianto di riscaldamento ed
acqua refrigerata devono essere coibentate secondo quanto prescritto dalle norme
tecniche e dal D.P.R. n.412/93, allegato B.
Per le tubazioni acqua refrigerata occorre utilizzare materiale di coibentazione e
rivestimenti, resistenti all'umidità, di tipo e spessore idoneo per evitare la formazione di
condensa: isolamento tipo Armaflex (o similare equivalente) e rivestimento in lamierino.
Anche le tubazioni di collegamento dei vasi di espansione dovranno essere coibentate.

Tubazioni di mandata acqua refrigerata / pompa di calore

Tubazioni di ritorno acqua refrigerata  / pompa di calore

Tubazioni di mandata riscaldamento

Tubazioni di ritorno  riscaldamento

Legenda tubazioni

SIMBOLI VALVOLAME e COMPONENTI

Legenda materiali di nuova installazione
1) Gruppo Pompa di Calore elettrica reversibile, marca TRANE, modello CXAM 70 HE CAP, con scambio termico

aria/acqua, con compressori scroll, scambiatore di calore a piastre, funzionante con gas refrigerante R410a, 
fornito completo di:

        - versione ultra-silenziata;
       - quadro elettrico di regolazione e comando con interfaccia utente digitale;
        - pannello di avviamento stella-triangolo montato in fabbrica;
        - basamento con antivibranti.
       Dati tecnici:
       - Potenzialità Riscaldamento   = 189,4 kW      (con temp. acqua 50°/45°C ed aria esterna a 7°C)
        - Potenza elettrica assorbita    = 75,3 kW
       -  COP  = 2,52

 - Perdita di carico lato acqua = 36 kPa   (con portata = 31,9 m³/h)
        - Potenzialità Frigorifera          = 186,1 kW      (con temp. acqua 7°/12°C ed aria esterna a 35°C)
        - Potenza elettrica assorbita  = 65,8 kW
         - EER  = 2,83
        - SEER  = 4,57
        - n° circuiti                   = 2
        - n° compressori       = 4
        - n° ventilatori                 = 6
        - Alimentazione elettrica       = 400-3-50  V-f-Hz

 - Dimensioni (L x T x H) = 3.819 x 2.266 x 2.150  mm
 - Peso = 2.371 kg in funzionamento

2) Vaso di espansione chiuso, omologato CE, per impianti di riscaldamento, contenuto 35 litri, pressione max 6 bar,
pressione di precarica 1,5 bar.

3) Valvola di sicurezza Ø 3/4", tarata a 3,5 bar, completa di curva e imbuto di scarico.
4) Flussostato Ø 1".
5) Defangatore con inserto magnetico, con attacchi flangiati DN 100.
6) Elettropompa a rotore bagnato gemellare, (circuito "Pompa di calore"), con alimentazione monofase, marca

GRUNDFOS modello MAGNA3D 65-150 F (o similare equivalente), a regolazione elettronica di velocità, con
attacchi flangiati:   portata = 31,9 m³/h - prevalenza = 100 kPa - ass. elettrico = 1,3 kW.
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7) Accumulatore inerziale verticale a basamento in acciaio al carbonio, internamente zincato, per acqua refrigerata ed
acqua tecnica per riscaldamento, contenuto di circa 1.500 litri, con attacchi da 3".
Isolamento in elastomero espanso a cellule chiuse da 20 mm (anticondensa), accoppiato ad isolamento termico da
75 mm, con rivestimento esterno in PVC (per installazione in locali tecnici interni).

Misure (D x H) = 1.150 x 2.450 mm
Peso a vuoto = 245 kg

8) Vaso di espansione chiuso, omologato CE, per impianti di riscaldamento, contenuto 35 litri, pressione max 6 bar,
pressione di precarica 1,5 bar.

9) Valvola di regolazione e bilanciamento con attacchi flangiati DN 100, con comando a volantino graduato e prese di
pressione differenziale.

10) Valvola a tre vie miscelatrice motorizzata con corpo in ghisa PN10 DN80  a sede e otturatore (kvs = 100 m³/h) con
attacchi flangiati, marca SIEMENS modello VXF32.80-100 (o similare equivalente), con servocomando
bidirezionale modulante.

11) Regolazione a controllo differenziale di temperatura.
12a) - 12b) Sonda di temperatura ad immersione con pozzetto .
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