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Committente: Politecnico di Torino

geosolving

Riferimento: Padiglione V Morandi

Perforazione: Rotazione a carotaggio continuo 101mm

Localita: Viale C. Ceppi/Viale Medaglie d’Oro - Torino

Redattore: Dott. Geol. Francesco Antolini

Impresa Esecutrice: Sondeco S.r.l.
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Asfalto

scure, sciolte, asciutte.

Sottofondo stradale: ghiaie e ciottoli sub-angolosi, grigio

grigie, sciolte, asciutte.

Sabbie, ghiaie e ciottoli poligenici, eterometrici,
arrotondati, diametro max 5-6 cm con patine di
alterazione biancastre, a luoghi debolmente limose,

frammenti di laterizi.

Limi con sabbia, raro ghiaietto e rari ciottoli, diametro
max 6-8 cm, colore nocciola, umidi, compatti, con minuti

S1-C1
-0.9m

S1-C2

SPT
-2.0m

nocciola, sciolti, umidi.

Ciottoli eterometrici, poligenici, arrotondati, diametro
max 8 cm e ghiaia con sabbia debolmente limosa, colore

colore nocciola, compatto, umido.

Limo con sabbia, raro ghiaietto e rari ciottoli diametro
max 6-8 cm con patine di alterazione biancastre (clasti
moderatamente alterati) con minuti frammenti di laterizi.
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Tracce di alterazione sui clasti.
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Ciottoli eterometrici poligenici, arrotondati, diametro
R YO max 8 cm e ghiaia in matrice sabbiosa, a luoghi
debolmente limosa, colore beige che progressivamente
2:=Q0|| con la profondita vira a grigio, sciolti, asciutti.

‘4.':0,' )[|Tra 2.9 e 3.0 m livello con maggiore matrice limosa piu
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QO Ciottoli eterometrici, poligenici, arrotondati, diametro
£0%| max 8/10 cm, e ghiaie in abbondante matrice sabbiosa
medio-fine, colore grigio chiaro, addensati, asciutti

Da 5.8 m aumento della % di ciottoli ed aumento della
pezzatura (diametro max. tagliati da carotiere).

Tra 9.3-9.8 m livello con maggiore % di limo e sabbia.

-2.0m

S1-C3
-4.5m

S1-C4
-6.4m

2/5/7

SPT
-5.0m

32/48/R

Piezometro tubo aperto 3"’

Profondita sondaggio: 30 m

Perforatrice: CMV MK900GL

Data fine: 18/04/2019

EUTM WGS 84 32N:396233.7

N UTM WGS 84 32N: 4989387.6

Quota: 231.7 m s.I.m.
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Ciottoli eterometrici, poligenici, arrotondati, diametro
max tagliati da carotiere e ghiaie in abbondante matrice
sabbiosa media, colore grigio chiaro, poco addensati,
asciutti. Presenti livelli con maggiore % di matrice

| limosa tra 11.0-11.2 m, 13.5-13.7 m.

Da 12.0 m circa aumento progressivo della % di matrice
sabbiosa media e grossolana e contestuale diminuzione
della frequenza e della pezzatura dei ciottoli.

Tracce di ossidazione su alcuni livelli maggiormente
sabbiosi tra 14.6-14.7 m.

Sabbie medio fini giallastre alternate a sottili livelli cm
con matrice limosa da sciolte a poco addensate,
dapprima asciutte poi umide e bagnate.

18.0 [

Sabbie medio-grossolane con ghiaietto a prevalente
composizione quarzitica, colore giallastro-marrone, da
sciolte a moderatamente addensate, bagnate.

SPT
-11.7m
5/13/24

SPT
-14.0m
12/26/40

Piezometro tubo aperto 3”

SPT
-17.0m
6/22/27

LEFRANC 1
da-19.6
a-20.6m

-16.45 m|

Profondita sondaggio: 30 m

Perforatrice: CMV MK900GL

Data fine: 18/04/2019
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0| Sabbie medio-grossolane con ghiaietto e rari ciottoli H LZFR’;';‘: ]

9 . . . e . a-19. 9 '

- | arrotondati a prevalente litologia quarzitica, diametro R a-206m |1 ]

| max 3/4 cm, alternate a livelli cm/dm con presenza di R SPT

‘| matrice limosa, pit compatti, colore giallastro, da sciolte | 1 1 1 1 -20.7m f

J a moderatamente addensate, bagnate. R 11/28/37
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Livelli con ciottoli quarzitici diametro max. 7/8 cm tra R ]
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| Sabbie medio-grossolane con ghiaia e ciottoli arrotondati| | | | | 33/R- |1 :

| diametro max. 4/5 cm a prevalente composizione Lo :

| quarzitica, colore giallastro, addensate, bagnate. T :
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- | Livelli di ciottoli arrotondati, poligenici (quarziti, gneiss, Lo ]

serpentiniti e metagabbri) diametro max. tagliati da Lo :

carotiere clasto sostenuti, alternati a livelli di sabbie Lo Erancal :

medie con ghiaie e ciottoli, colore giallastro beige, molto T da-282 |1 :

Os| addensati, bagnati in alto e poi via via pil asciutti Lo a-288m | :

~:| all’'aumentare della profondita. R SPT ]
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FINE SONDAGGIO P

Profondita sondaggio: 30 m

Perforatrice: CMV MK900GL

Data fine: 18/04/2019

EUTM WGS 84 32N: 396233.7 N UTM WGS 84 32N: 4989387.6 Quota: 231.7 ms.|.m.




Sondaggio: S2 | Data inizio: 04/04/2019 geOSO|V| N g
Committente: Politecnico di Torino
Riferimento: Padiglione V Morandi Perforazione: Rotazione a carotaggio continuo 101mm
Localita: Viale Medaglie d’Oro/Corso D’Azeglio - Torino| Redattore: Dott. Geol. Francesco Antolini
Impresa Esecutrice: Sondeco S.r.l. Foglio stratigrafia 1 di 3
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Terreno vegetale: limo sabbioso con radici e noduli di I
03 CaCo3, sciolto, umido. Lo
Limo argilloso con raro ghiaietto e qualche ciottolo sub- L g s2Cl
angoloso, diametro max 5 cm, colore nocciola, Voo
1|10 sciolto, umido. T
Sabbia con ciottoli poligenici diametro max tagliati da o
carotiere e ghiaia a luoghi debolmente limosa, presenza di| | ! L
1.7 alterazione ed ossidazione, colore nocciola, sciolta, umida o
1.8 | X X X]Trovante granitico Lo SPT
2 Sabbia con ciottoli poligenici diametro max tagliati da b -20m
carotiere e ghiaia a luoghi debolmente limosa. b 6/8/7
Alterazione ed ossidazione minore rispetto ai livelli b 52-C2 1
2.7 soprastanti, colore nocciola, sciolta, umida. b -24m
3 2.8 | X X X] Trovanti di metagabbro/pietre verdi N
Sabbia con ciottoli poligenici diametro max tagliati da o
carotiere e ghiaia a luoghi debolmente limosa, o
33 alterazione ed ossidazione in rapida diminuzione con la o
°O'd°v°~.;o°‘°'~o profondita, colore nocciola chiaro, sciolta, umida. o
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Profondita sondaggio: 30 m Perforatrice: CMV MK900GL Data fine: 10/04/2019

EUTM WGS 84 32N: 396315.6 N UTM WGS 84 32N: 4989585.2 Quota: 231.9 ms.I.m.




Sondaggio: S2

| Data inizio: 04/04/2019

Committente: Politecnico di Torino

geosolving

Riferimento: Padiglione V Morandi

Perforazione: Rotazione a carotaggio continuo 101mm

Localita: Viale Medaglie d’Oro/Viale D’Azeglio - Torino

Redattore: Dott. Geol. Francesco Antolini

Impresa Esecutrice: Sondeco S.r.l.
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Sabbie medio-fini debolmente limose, giallastre/beige Lo i :
alternate a livelli cm con presenza di matrice limosa e Lo !
rari ciottoli arrotondati a prevalente litologia quarzitica Lo !
diametro max 2/3 cm, da sciolte a moderatamente L ! | v
| addensate, dapprima asciutte poi umide e bagnate. Lo ! i |-165m
1 A luoghi sono evidenti livelli con debole arrossamento Lo 157Pg i :
L. . . T -170m | 3
(ossidazione). | ciottoli nelle porzioni piu limose Lo 13/21/31] | :
presentano patine di alterazione ocra/arancione o o i
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Profondita sondaggio: 30 m

Perforatrice: CMV MK900GL

Data fine: 10/04/2019

EUTM WGS 84 32N: 396315.6

N UTM WGS 84 32N: 4989585.2

Quota: 231.9 m s.I.m.




Sondaggio: S2

| Data inizio: 01/04/2019

Committente: Politecnico di Torino

geosolving

Riferimento: Padiglione V Morandi

Perforazione: Rotazione a carotaggio continuo 101mm

Localita: Viale Medaglie d’Oro/Viale D’Azeglio - Torino

Redattore: Dott. Geol. Francesco Antolini

Impresa Esecutrice: Sondeco S.r.l.
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0| Sabbie medie e sabbie fini, alternate a livelli cm/dm I

5| con matrice limosa piti compatta, colore giallastro, R ]

U . . : ]

.| da sciolte a moderatamente addensate, bagnate. Rari BER SPT |4 :

“| ciottoli arrotondati a prevalente litologia quarzitica R -20.7. m

J (presenti anche pietre verdi), diametro max. 2/3 cm. R 11/28/37

RN P

o 1 p

[ ' 3

o 1 p

[ ' 3

o 1 p

[ ' 3

o i :

: : : : LEFRANC 2 ,

BEE 20 |1

a-225m | '

BER P 5

[ ' 3

o 1 p

[ ! 3

| Livelli con maggiore quantita di ghiaia e ciottoli R ]

| quarzitici diametro max. 3/4 cm tra 24.0-24.6 m Lo st |4

5% O 235m | ]

I R | - L '

[ | - Y '

(| : l 40/R i :

o 1 p

[ ' 3

o 1 p

o L !

[ oy

[ | ' r

R b 9 3

[ | =

RN 2

[ o

[ o

I R | o,

[ F=

: o : *5' 1

25.5 F:% R LEFRANC2|+ & !

: ' - ; - — X Eoror da-252 [+ 2 ¢

i| Sabbie medio-grossolane con ghiaia e rari ciottoli b aeam |t g ]

;| arrotondati, poligenici, diametro max. 4/5 cm, alternate b o

a livelli con maggiore % di matrice limosa, colore beige/ b e

.(y| giallastro, addensate, bagnate. R ] :

o SPT i :

: [ ' 1

] . - A B -26.5m | :

-=. Progressivo aumento della quantita e della pezzatura dei b R : ]

2| ciottoli (8-10 cm) e contestuale aumento del grado di b ]

:| addensamento del deposito. Litologia dei clasti in b LEFRANC3 | & ]

| prevalenza quarzitica, subordinatamente presenti pietre b ad.azf;}?q :

| verdi. o i i :
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Nei livelli con maggiore quantita di limo presenti b : ]

screziature della matrice e patine giallastro/ocracee sui b ]

clasti. Alcuni clasti risultano inglobati in una matrice b ]

°s2| limoso-argillosa grigio chiaro. R ] :
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FINE SONDAGGIO P

Profondita sondaggio: 30 m

Perforatrice: CMV MK900GL

Data fine: 10/04/2019

EUTM WGS 84 32N: 396315.6

N UTM WGS 84 32N: 4989585.2

Quota: 231.9 m s.I.m.




Sondaggio: S3

| Data inizio: 25/03/2019

Committente: Politecnico di Torino

geosolving

Riferimento: Padiglione V Morandi

Perforazione: Rotazione a carotaggio continuo 101mm

Localita: Parco Viale C. Ceppi - Torino

Redattore: Dott. Geol. Francesco Antolini

Impresa Esecutrice: Sondeco S.r.l.
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Tra 9.25-9.6 m livelli con maggiore % di matrice limosa
grigia compatta.
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| Ciottoli con clasti da sub-angolosi ad arrotondati, ghiaie HH
e sabbie, con frammenti di laterizi, colore grigio scuro, T
o| sciolti, asciutti. Livello di asfalto a 0.25 m. Soletta in cls T
a0.6m. T
Sabbia con limo, ghiaia e rari ciottoli diametro max 5/6 g ssa
cm, alterati e con tracce di ossidazione, colore nocciola, o -1.0m
debolmente coesiva, umida. Frammenti minuti di laterizi.| | | | |
Trovante quarzitico. b
Sabbia media con ghiaia e qualche ciottolo poligenico, R SPT
A . S Lo
22!l diametro max 5/6 cm, alterati e con tracce di ossidazione,| 1+ 1 1 1 -2.0m
fo- . . . . I R |
9:| colore nocciola chiaro, sciolta, leggermente umida. R 5/3/9
2l 1 Lo s3-c2
o 1
R BT
28 | X Trovante quarzitico T
o~ %o o 7.5 . o . . . . . . .
099’6'0: | Ciottoli eterometrici, poligenici, arrotondati, diametro T
6%0600 max tagliati da carotiere, con ghiaie in abbondante T
3 OQQOO(Z matrice sabbiosa media, colore grigio/beige nel primo T
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O»LO/OD Ghiaie con ciottoli eterometrici, poligenici, arrotondati, R
25060 . . . . . . o
7N diametro max tagliati da carotiere, in matrice sabbioso/ R
‘0.0, oy .. . . [ |
V022 25O limosa, colore grigio chiaro, mediamente addensate, R
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asciutte. R SPT
[ |
Lo -11.0m
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5. [
0. o
0% ! BER
22029 Tra 12.1-12.3 livello con maggiore % di matrice limosa R
. . . . . . . [ |
S beige con screziature, tracce di ossidazione ed alterazione| 1 1 b
. . I R |
sui clasti. I
[ : | 3
I R |
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I R |
o -
[ | e
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1o : I g
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RN T 1o
14.0 |0 [ -140m =
[ sabbie medie debolmente limose giallastre/beige, sciolte,| 1 | | | 10/21/27|| 5
—
prima asciutte poi umide con la profondita. b ©
[ |
[ : | g
I R | N
o Q0
150 BER =
Sabbie medio-grossolane con rara ghiaia e rari ciottoli Lo ]
arrotondati a prevalente litologia quarzitica, diametro Lo ] v
max 2/3 cm, sciolte, alternate a livelli cm/dm con Lo : [ Esm
maggiore quantita di matrice limosa piu compatti, Lo ]
colore giallastro, dapprima umide poi bagnate. Lo ]
[ ! 1
I R | [} :
[ | 1 '
I R | [} :
[ | 1 '
[ | ' '
1 : 1 SPT ! 1
o -17.0m | ]
[ | 1 '
: : l : 18/20/20] » :
1 1 '
: : ! : LEFRANC 1| ! 3
Lo da-17.3 |1 ] 4
o a-17.7m | ! 1
I R | [} :
[ | 1 '
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0| Sabbie medio-grossolane con rara ghiaia e rari ciottoli B p
. . . L . [ 1 '
#| arrotondati a prevalente litologia quarzitica diametro R ] :
: . . [ ! '
max 3/4 cm, mediamente addensate, alternate a livelli I ! :
) . ST . . [ | ! '
| cm/dm con maggiore quantita di matrice limosa R ] :
] . . - L . [ b '
4 compatta, colore giallastro, screziature nei livelli limosi, I ! :
. . . . - . . o b '
bagnate. Tracce di ossidazione in alcuni livelli sabbiosi, I p :
. . . . s . [ 1 H
| sottile laminazione nei livelli limosi. R p :
g o b '
o H 1
o b '
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[ ' 3
[ 1 p
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[ 1 p
o : 1 5
Lo LEFRANC 2| &
[ da-225 |1 ]
T a-230m |1 :
[ SPT ] ]
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[ | -23.0m : :
: : : : 25/36/45( : 3
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o H 1
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o L !
[ oy
o H 1
oo e
o H 1
o b g '
[ o
[ o
- o -
252 EuE P
: x| Sabbie medio-grossolane e ghiaia con ciottoli R 1o
X . . L . . [ ' 1
| arrotondati, poligenici, diametro max. tagliati da carotiere| 1 1 | 1 rrancal g ]
& . . . S0 . [ ' 1
q a litologia prevalente quarzitica, alternati a livelli Lo da-255 |1 ©
. . . [ ' 1
{ dm/cm francamente limosi, colore giallastro con R 2a-260m f. & 1
. - - . [ ' 1
7 screziature nei livelli limosi, addensate, bagnate. o 2?3 : ]
Yo [ I -26.0m |« 1
[ | Y '
(| : l 36/R- |: ]
o b '
o H 1
o b '
[ ' 3
[ 1 p
[ ' 3
: [ 1 '
- - . . [ ' 1
)| Trovanti di quarziti e pietre verdia 27.4 m. R : ]
o H 1
o b '
o H 1
o b '
o H 1
o b '
o H 1
o b '
o H 1
o i :
Livello con ciottoli in matrice sabbioso-limosa marrone- A st | :
rossastra fortemente ossidata A 290m |
Ciottoli poligenici diametro max. 8/10 cm in matrice Lo R-- |t
29.4 QQO_%_Q% limoso-argillosa debolmente sabbiosa, grigia, molto Lo
——— —\addensati, dapprima bagnati e poi umidi. o !
Limo sabbioso-argilloso grigio-beige con noduli con Lo
screziature ocracee e ruggine, compatto, asciutto. Pt :
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= Terreno vegetale limoso HH
7| Sabbia con ciottoli e ghiaia debolmente limosa, grigio o
1 beige, sciolta, leggermente umida in alto poi asciutte. o
Limo con sabbia, rara ghiaia e rari ciottoli, diametromax | | | | |
5/6 cm, colore nocciola, coesivo, umido. Frammenti di P sS4l
laterizi, frustoli carboniosi e radici. o -1.0m
4| Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa debolmente limosa. | | | | |
{| Clasti sub-angolosi nella parte alta prevalentemente A
quarzitici molto alterati ed ossidati poi arrotondati, A
»| diametro max. 6/8 cm, colore beige, sciolta, asciutta. A
22| Con la profondita diminuzione dell’alterazione e graduale | | | | |
< o . . . A
1 variazione di colore verso grigio chiaro. i sao 1
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[ -2.6m
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b I R |
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J I R |
0 Ghiaie con ciottoli eterometrici, poligenici, arrotondati, o
s . .. . . [ |
o | diametro max tagliati da carotiere, in abbondante L
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IS 5| asciutte. Ombre di cementazione su alcuni ciottoli. o n
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| Data inizio: 18/03/2019

Committente: Politecnico di Torino

Sondaggio: S4

Riferimento: Padiglione V Morandi

Localita: Parco Viale C. Ceppi - Torino

Impresa Esecutrice: Sondeco S.r.l.

Descrizione litologica (AGI, 1977)

Ghiaie con ciottoli eterometrici, poligenici, arrotondati,
)| diametro max tagliati da carotiere, in abbondante

matrice sabbioso, colore grigio chiaro, molto addensate,

asciutte. Ombre di cementazione su alcuni ciottoli.

Sabbie medio-grossolane con ghiaia e rari ciottoli

arrotondati a prevalente litologia quarzitica, diametro

max 2/3 cm, sciolte, alternate a livelli cm/dm con

maggiore quantita di matrice limosa piu compatti,
;| colore giallastro, dapprima umide poi bagnate.

s| colore tendente al grigio.
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0| Sabbie medie e grossolane con rara ghiaia e rari ciottoli H ]

. . . e . [ | Y '

#| arrotondati a prevalente litologia quarzitica diametro R ] :

. [ | Y ]

| max 2/3 cm, da leggermente a mediamente addensate, R ] :

. . . e s 1 l g '

| alternate a livelli cm/dm con maggiore quantita di R ] :

g . . . . [ | Y '

4 matrice limosa compatta, colore giallastro, screziature R ! :

. e . e . . . . .. . [ | Y '

nei livelli limosi, bagnate. Sottile laminazione nei livelli R p :

. . [ | Y '

| limosi. R : :

. [ b '

[ ' 1

[ b '

[ ' 1

[ b '

[ ' 1

[ b '

Lo seT |4 :

22.5 | : e -225m | ] 5

- - . - - [ 1 H

v Sabbie medio-grossolane e ghiaia con ciottoli R 45/R- | :

G . . L [ 1 '

= arrotondati, poligenici, diametro max. 5/6 cm R ] :

. . . . . [ 1 H

a litologia in prevalenza quarzitica, alternati a livelli R ] :

[Ye) . . . { I T | 1 '

2| dm/cm francamente limosi, colore giallastro con Lo ! :

e . T . . [ 1 H

A screziature nei livelli limosi, addensate, bagnate. Sottile R ] :

. AT . L { .

laminazione nei livelli limosi. R p :

: [ b '

oo LEFRANC2 | :

T da-240 |+ i

[ a-243m [ 3y 4

[ ' 1

oo e

[ ' 1

[ L

[ P © !

o o

[ [

[ F=

[ 2o

[ NI

[ =

[ b '

L v E

[ 'O

[ | C Qo

[ b = ]

o ' 3

o 1 p

o ' 3

o 1 p

o ' 3

o 1 p

o ' 3

o 1 p

o ' 3

: . [ SPT b '

SR I R | - ' r

27.3 =; : oo 2R7.2m ! :

] Sabbie medio-grossolane e ghiaia in matrice limosa con Lo ]

o1 ciottoli arrotondati, poligenici, diametro max. 5/6 cm Lo ]

l a litologia in prevalenza quarzitica, colore beige/marrone | | | | | ]

chiaro, addensate, bagnate. b :

o ' 3

et [ ! '

50054 [ : 1

28.6 [QsR el b P

28.8 | X X X]| Trovante di metagabbro. Lo : :

‘gl Ciottoli poligenici diametro tagliati da carotiere in matrice| 1+ 1 1 1 : ]

. . . .. [ H ]

o limoso-argillosa debolmente sabbiosa, grigia, molto R : ]

. . . . e [ H ]

29.4 i 1 addensati, dapprima bagnati e poi umidi. T : :

Limo sabbioso-argilloso grigio-beige con noduli con T Lerrancs | ¢ :

screziature ocracee e ruggine, compatto, prima umido poi| | | | | da-208 |1

asciutto. Lo a-304m |] :
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Metri
perforazione

Profondita m

Colonna
stratigrafica

Descrizione litologica (AGI, 1977)

Recupero

carota %

Campioni
Prove in foro

Strumentazione

20 40 60 80

in foro / tipo

Falda m

Cassetta
catalogagatrici n®

o\ Asfalto

Sottofondo stradale: ghiaia e ciottoli a clasti sub-angolosi,
grigio scuri, sciolti, asciutti.

Sabbie medie e fini con limo, rara ghiaia e qualche
ciottolo da arrotondati a sub-angolosi, poligenici
diametro max. 4/5 cm, colore marrone scuro, sciolte,
prima asciutte poi umide.

Abbondanti frammenti di laterizi, manufatti metallici,
frustoli carboniosi, legno e materiale organico.

Da circa 2.3 m circa di profondita scomparsa dei laterizi.

{ Sabbie medie e fini alternate a livelli dm/cm con

| abbondante matrice limosa, colore beige, sciolte,

| prima umide e poi bagnate. Nei livelli limosi evidenti
| sottili laminazioni, screziature ocracee/arancioni e

;| tracce di ossidazione.

| Livello di limo sabbioso grigio con noduli screziati

o\ (colore ocraceo/arancione)

| Sabbie medie e grossolane alternate a livelli dm con

ghiaia e ciottoli arrotondati a prevalente litologia

| intrusiva acida e quarzitica, diametro max. 8 cm e livelli
2 con matrice limosa piu compatti, colore beige, addensate,

bagnate. Nei livelli limosi evidenti sottili laminazioni e

screziature ocracee/arancioni. Abbondanti frammenti cm
1 dilegno tra 6.0 e 8.0 m.

]/Ghiaie e ciottoli arrotondati diametro max. 5/6 cm in
I matrice sabbiosa-debolmente limosa, colore giallastro,

.s2| addensate, bagnate. Alcuni ciottoli sono inglobati in una
2| matrice limoso-argilloso grigia con minuti frammenti
J| fossili. Clasti con patine di alterazione biancastre e ocra.

S8-C1
-0.8 m

S8-C2
-1.7m SPT
-2.0m

2/1/4

S8-C3
-2.6m

S8-C4
-3.8m

SPT
-5.0m
5/5/6

LEFRANC 1
da-5.5
a-6.0m

Piezometro tubo aperto 3”

SPT
-8.0m
21/33/35

-4.2 m
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N UTM WGS 84 32N: 4989433.5
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limosa grigio scura-nerastra. Generale aumento della

:| frazione limosa con la profondita. A 16.6 m presente un

livello con ciottoli clasto-sostenuti e matrice quasi

| assente.
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Sabbie medie prevalenti con rari ciottoli arrotondati, HH ]
| diametro max. 5/6 cm a prevalente litologia intrusiva Lo ]
15.6 *| acida e quarzitica, da sciolte a mediamente addensate, T ]
bagnate, alternate a livelli dm di sabbia grossolana Lo SPT ]
con ghiaia e livellidm/cm con maggiore quantita di Lo -11.0m |+ ]
matrice limosa. Sottile laminazione, ossidazione e patine | | | | | 10/15/22 ; ]
ocracee nei livelli con maggiore % di matrice limosa. Lo LEFRANC S | ]
Livello di ghiaie e ciottoli arrotondati diametro max3cm | 1 1 1 1 da-113 |
1la prevalente litologia quarzitica in matrice sabbiosa R a7
4 Imedia, sciolte, bagnate. b ]
[ ' 3
Sabbie medie prevalenti con rari ciottoli arrotondati, Lo ! ]
| diametro max. 5/6 cm a prevalente litologia intrusiva Lo ! 3
1 acida e quarzitica, da sciolte a mediamente addensate, Lo !
bagnate, alternate a livelli dm di sabbia grossolana Lo !
con ghiaia e livelli dm/cm con maggiore quantita di Lo '3,
matrice limosa. Sottile laminazione, ossidazione e patine Lo i g
ocracee nei livelli con maggiore % di matrice limosa. Lo P92
P seT |1 ot
I R | [} '
[ -140m [+ S :
T 12/26/31| 1 5
[ = 1
[ I TR
I R | [} '
[ i g '
[ VN
L HCA
[ o
[ i '
R LEFRANC3 | & ]
: : : : da-15.0 |+ 1
[ I T I | a-155m E 1
[ ' 3
15.7 fe:C i o : :
| Sabbie e ghiaia con ciottoli arrotondati, poligenici, T ]
25| diametro max. 7/8 cm a litologia in prevalenza Lo i
quarzitica, alternati a livelli dm/cm francamente limosi, Lo ]
!| colore giallastro con screziature da ocra a nerastre T ] 4
o nei livelli limosi, addensate, dapprima bagnate, umide T o7 ]
">:| e poi asciutte con la profondita. Patine di alterazione T 270m | ]
- biancastre su molti clasti, spesso inglobati da una matrice| |, | | | 37/R- | ]
[ ' 3
[ i '
[ ' 3
[ i :
I R | [} '
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