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Per il progetto illuminotecnico sono stati adottati due criteri di illu- 1 | ' it 77/ 2 l.\l
minazione per l'esistente e l'ex novo: 2 ‘ i . R
- Le parti della corte che sono state conservate nella loro originalita _
e materialita, come le facciate della Maison Suisse e della Batisse ‘
nella parte superiore, cosi come il platano, saranno messi in luce ' fit

attraverso un'illuminazione dal basso verso l'alto, con una fempera- i

tura di colore di 4000K; B

- Le nuove costruzioni, come la passerella e la facciata inferiore della
Batisse, invece, saranno illuminate dall'alto verso il basso, per sof-
tolineare la verticalita e rendere chiaramente leggibile e identificabile
il nuovo intervento, con un'illuminazione caratterizzata da una tempe-
ratura di colore di 3000K.
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Anche nella nuova corte, posta tra la Maison Suisse e la biblioteca
verranno applicati gli stessi criteri:

l'illuminazione generale verra garantita da un apparecchio dalla forma
di un albero, per richiamare il platano della corte principale, che illu-
minera il nuovo spazio dall'alto verso il basso.

La parefe della biblioteca verra invece messa in risalto da un video-
proiettore orienfato dal basso verso l'alto, grazie al quale i bambini
della scuola potranno godere dell'aspeffo ludico e didattico, afttra-
verso la proiezione di immagine e giochi di ombre.
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Per quanto riguarda il primo piano verra impiegata una luce che varia
in maniera decrescenfe a partire dalla Batisse, luogo dedicato alla
didattica, medianfe una

infensita che diminuisce gradualmente fino ad arrivare alla biblioteca,
per rendere le zone dedicate all'istruzione pit luminose, mentre l'am-
biente della biblioteca pit soffuso e solenne. Cosi lilluminazione
accompagna il percorso in maniera graduale

dall’area pit luminosa a quella pit scura.
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