
Sala Tuscolana
Sos�tuzione degli apparecchi con sorgen� fluore-
scen� lineari, non funzionan�, con apprecchi lineari a 
LED, sul cornicione, all’imposta della volta. 
Restauro conserva�vo del disposi�vo a sospensione 
storico, con relamping con sorgen� LED. 
Integrazione con illuminazione localizzata per le 
statue esposte.

Galleria Verde 
Relamping degli apparecchi di illuminazione storici presen� 
con sorgen� LED.
Aumentare la protezione delle schermature delle finestre 
per il controllo delle riflessioni velan�.
Integrazione dell’illuminazione generale ccon apparecchi 
lineari a LED, posiziona� sui cornicioni.
Illuminazione localizzata sulle opere tridimensionali, realiz-
zata con apparecchi a transenna con sorgen� lineari a LED. 

Ves�bolo
Adeguamento dell’altezza dell’appa-
recchio storico a sospensione, per 
eliminare effe� di penombra su 
decorazioni e volte, e relamping.

Sala di Conversazione
Punto di snodo dei percorsi di visita: 
aumentare il valore dell’illuminamento 
medio. 
Integrazione dell’illuminazione esisten-
te, fornita dagli apparecchi storici a 
sospensione, con apparecchi lineari a 
LED, posiziona� sui cornicioni, all’impo-
sta della volta.
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