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Retrofit del lampadario storico esistente

Sostituzione della sorgente luminosa
attualmente presente, per ridurre effetti di

abbagliamento

Illuminazione di opere tridimensionali

Dissuasori per le opere

[lluminazione d’accento delle opere esposte,

d’arte attualmente presenti
nelle sale del castello.

realizzata con apparecchi lineari orientabili “a
transenna”, con sorgenti LED : poco invasivi e

caratterizzati da flessibilita d’uso

Trasformazione dei
dissuasori

llluminazione generale indiretta

Sostituzione degli apparecchi attualmente
installati, con sorgenti fluorescenti lineari non
funzionanti, posizionati all'imposta della volta,

con apparecchi lineari a LED

Inserimento di corpi
illuminanti orientabili,
con funzione di dissuasori

Apparecchio per l'illuminazione di opere tridimensionali

Soluzione pensata per l'illumi-

nazione di statue ed opere
tridimensionali esposte.
Apparecchio lineare orienta-
bile a transenna, con effetto
di illuminazione dal basso,
garantito da una sorgente
LED.

Lapparecchio ha anche
funzione di dissuasore per le
opere d’arte, e caratterizzato
da praticita d’installazione,
manutenzione e rimozione.

Sorgente lineare LED orientabile

Flessibilita d’'uso

Praticita d’installazione e manutenzione

Non altera la struttura architettonica

Elimina fenomeni di abbagliamento diretto
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