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• Rivestimento in
• Camera di ventilazione
• Sistema di supporto in acciaio per parete ventilata
• Membrana traspirante impermeabilizzante
• Isolante in lana di vetro (Isover)
• Struttura portante in pannelli di legno lamellare X-lam a 

tre strati (Ecobuildings)
• Controparete interna con isolante lana di roccia
• Freno al vapore
• Orditura metallica di supporto rivestimento (Knauf)
• Rivestimento interno in fibra di gesso (Knauf)

• Pavimentazione 
• Sottofondo in gessofibra
• Sistema radiante a pavimento con tubazioni su 

pannello in XPS
• Massetto a secco in vermiculite espansa
• Membrana fonoisolante
• Fascia acustica perimetrale
• Solaio struttturale in pannelli di legno lamellare X-lam a 

tre strati (Ecobuildings)
• Controsoffitto con orditura metallica
• Pannelli in fibra di gesso 

• Pavimentazione 
• Guaina bituminosa impermeabilizzante
• Massetto livellante in vermiculite espansa
• Telo di protezione in polietilene
• Isolante livellante (tapered insulation) (Kingspan)
• Solaio strutturale in pannelli di legno lamellare X-lam a 

tre strati
• Freno al vapore
• Controsoffitto con orditura metallica
• Pannelli in fibra di gesso

• Pavimentazione flottante ispezionabile (Nesite)
• Pannelli radianti con tubazioni su pannelli in XPS
• Massetto livellante in vermiculite espansa
• Isolante in lana di vetro
• Massetto impianti in vermiculite espansa
• Lamiera autoportante RC400 (Isolpack)
• Telo di protezione in polietilene
• Orditura secondaria IPE 160
• Orditura principale IPE 300
• Controsoffitto con orditura metallica 
• Pannelli in fibra di gesso
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Pannelli radianti con tubazioni su pannelli in XPS


