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DETTAGLIO TECNOLOGICO A

Scala 1:20

Corso di laurea magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile

Tesi  Biodistretto come occasione di sviluppo delle aree interne. Riqualificazione e recupero funzionale di un 
quartiere nel centro storico di Perdasdefogu.

Relatore  Prof. Antonio De Rossi
Candidati  Bertoglio Davide, Lai Giacomo
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Pavimento in legno (sp. 2 cm)

Massetto autolivellante (sp. 4 cm)
Riscaldamento a pavimento con tappetino
isolante bugnato  (sp. 3 cm)

Massetto alleggerito in cls per impianti
(sp. 10 cm)
Getto di completamento in cls(sp. 10 cm)

Vetro cellulare in granuli

Geotessuto

TerrenoPavimetazione esterna in pietra

Strato di allettamento in sabbia e cemento
(sp.5 cm)
Misto granulare stabilizzato

Inverdimento tipo "macchia mediterranea"

Substrato per inverdimento estensivo
(sp. 20 cm)
Tessuto filtrante
Vaschette di accumulo e drenaggio (sp. 4 cm)
Elemento per attenuazione acqua in
plastica (sp. 10 cm)
Pellicola in polietilene
Isolante in EPS (sp. 8 cm)
Guaina bituminosa
Solaio in laterocemento (sp. 25 cm)
Intonaco a civile in malta idraulica
(sp. 15 mm)
Ghiaia per drenaggio
Ferma ghiaia in alluminio

Canaletta scatolare per scarico acque
meteoriche

Trave a in acciaio U300

Sottostruttura in acciaio per controsoffitto

Controsoffitto in legno (sp. 2 cm)

Travetti in legno per struttura pavimento (15 cm x 5 cm)

Pavimento in legno (sp. 2 cm)

Lamiera a doppia aggraffatura
Sottostruttura in legno
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Muratura in pietra (sp. 15 cm)

Isolante in EPS (sp. 10 cm)

Muratura portante in blocchi di laterizio porizzato (sp. 30 cm)

Intonaco a civile in malta idraulica (sp. 15 mm)

Imbotte in legno

Finestra in legno dimensioni 3 x 2,10 m
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