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LEGENDA COMPONENTI INAIL (EX ISPESL) LEGENDA COMPONENTI IDRAULICI
Denominazione Componente Simbolo Denominazione Componente Denominazione Componente Simbolo Denominazione Componente Simbolo Denominazione Componente Denominazione Componente LEGENDA CODlCl COM PON ENTl 3
It ) . ° Miscelatore termostatico W P
Valvola intercettazione P - [ Valvola 4 vie Contalitri
f— %%F combustibie Vaso d'espansione chiuso ﬂéﬂ (Stlpo1) do elettri % e 2
. ervocomanao elettrico ‘ ‘ Valvola 3 vie . . . .
Termometro gmé Valvola di sicurezza — per valvola = Contatermie GDC = Gruppo di generazione di calore a KIT INAIL 1 = KIT INAIL (ex ISPESL) composto da: SP01 = Scambiatore di calore a piastre ispezionabile PEQ1 = Elettropompa a giri variabili ACO01 = Accumulo termico Biodigestore VEO1 = Vaso d'espansione chiuso a membrana VE10 = Vaso d'espansione chiuso a membrana \/S01 = Valvola di sicurezza 1
Termomanometro @ Termostato di regolazione Giunto antivibrante ‘%‘ Valvola 2 vie condensazione a basamento * Pressostato d? Si(_:u_rezza di massima PB Dati tecnici: Dati tecnici: Dati tecnici: Dati tecnici: n Dati tecnici: n o Attacco: 1/2" 0 15/03/22 Emissione EN. SIM. F.CAR F.CAR
| vesodewansione Jrupo A oatco oy | e nanuae *  Pressostalo diminima P8 e dT Primario: Tin=80°C - Tout=60 °C e Portatalav=722mh o Volume=10500 I e Capacita= 1201 e Capacita=401 *  Pressione di taratura: 6,0 bar Dot Descriz Esequit Riesaminalo | Verficat
Pozzetto INAIL Termostato di blocco w<E1 | di riempi : ) _190° R . . - ; ; i = ; i iy = ata escrizione seguito iesaminato erificato
ozzetto J% : : b ?l[uempnnlento — :J/u rlegrle:.lo:e Elettropompa gemellare Dati tecnici del generatore modulare: : ;’Azrr:r;c:nn;ttert(r)ooOGL 23(: c(;r;rrubinetto o fangia . dT Secondario: Tin=65°C - Tout=75 °C . Prevalenza lav = 23,2 m.c.a. . Pressione max di esercizio = 6 bar . Pressione max di esercizio = 6 bar
i Bitermostato di regolazione anometro con flangia, iltro a calza alvola di ritegno X - .
Pressostato (min/max) & bloceo 9 ©o% | mbinetto e riotole ™ . Poten.za utile al fo.colar.e = 350 kW e Pozzettoda %' P Nome file Note
LEGENDA COMPONENTI COMBUSTIBILE Disconnettore < Filtoa Y in ghisa Eletiropompa gemelare . Rendimento termico utile = 98 % e Valvola disicurezza VS1: 1", 3,5 bar . o N SCHEMA-FUNZIONALE-CENTRALE-TERMICA
Elofirovalvola blocco , = cletironica e Bitermostato manuale e di regolazione BT SP02 = Scambiatore di calore a piastre ispezionabile PE(2 = Elettropompa a giri variabili AC02 = Accumulo termico ACS palazzina uffici VEO2 = Vaso d'espansione chiuso a membrana VE11 = Vaso d'espansione chiuso a membrana V/S02 = Valvola di sicurezza
combustibile [0 | Filro gas Contatore di Gas Metano >k Valvola bilanciatrice i tecnic: Dati tecnici: Dati tecnici: Dati tecnici: e Attacco: 1"
) ' ) — % Riduttore di pressione 5 Dati tecnici: Dati tecnici: . Volume = 400 It . Capacita = 280 | . Capacit = 50| . Pressione di taratura: 5.0 b Oggetto
riogesale A | G anbivate [rzz= Resistenza elettica Elett ingol COGE = Cogeneratore KIT INAIL 2 = KIT INAIL (ex ISPESL) composto da: : T Primario: Tin=80°C - Tout=60 " . Porata ay = 15,05 17h o . Prziz?;se-max di esercizio = 6 bar . Pre‘eze;(i:(;:e_max di esercizio = 6 bar ressne AR T
Pressostato é% Elettrovalvola di sicurezza - ﬂ Stabilzzatore eliopompa singeia Marca: 2G Pressostato di sicurezza di massima PB e dT Secondario: Tin=65°C - Tout=75 °C e  Prevalenzalav=9,8 m.ca. = =

regolazione
LEGENDA LINEE
Circuiti primari generatori di calore Gas metano
Circuito secondario, biodigestore Rete idrica
Circuito terziario, biodigestore Circuito ACS

Circuito secondario, pal. uffici

Circuito macchina frigorifera

Circuito terziario, pal. uffici

Defangatore magnetico

Defangatore / Disareatore

Elettropompa singola
elettronica

Miscelatore termostatico
(tipo 2)

Scambiatore di calore
a piastre

Sonda di temperatura

Dati tecnici del cogeneratore:

3 Potenza focolare = 390 kW
. Potenza elettrica = 160 kW
. Potenza termica = 168 kW

3 Rendimento termico = 41%
. Rendimento elettrico = 43%

MF = Macchina frigorifera ad assorbimento

Dati tecnici del generatore modulare:
. Potenza utile = 30 kW
. Rendimento = 70 %

Pressostato di minima PB

Termometro 0-120°C T

Manometro 0-6bar con rubinetto e flangia M
Pozzetto da %" P

Valvola di sicurezza VS2: 1/2", 3 bar
Bitermostato manuale e di regolazione BT

SP03 = Scambiatore di calore a piastre ispezionabile
Dati tecnici:

. dT Primario: Tin=80°C - Tout=60 °C

. dT Secondario: Tin=65°C - Tout=75 °C

SP04 = Scambiatore di calore a piastre ispezionabile
Dati tecnici:

. dT Primario: Tin=80°C - Tout=60 °C

. dT Secondario: Tin=65°C - Tout=75 °C

PEQ3 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:

. Portata lav = 15,05 m*h

. Prevalenza lav = 6,9 m.c.a.

PEQ4 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:

. Portata lav = 15,05 m*h

. Prevalenza lav = -- m.c.a.

PEQ5 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:

. Portata lav = 5,97 m3h

. Prevalenza lav = 13,2 m.c.a.

PEQ6 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:

. Portata lav = 0,54 m3h

° Prevalenza lav = 14,3 m.c.a.

PEQ7 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:

. Portata lav = 5,16 m3h

. Prevalenzalav =72 m.c.a.

PEQ8 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:

. Portata lav = 4,37 m*h

. Prevalenza lav = 67,4 m.c.a.

PEQ9 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:

. Portata lav = 1,01 m¥h

. Prevalenza lav = 9,8 m.c.a.

ACO03 = Accumulo termico palazzina uffici
Dati tecnici:
. Volume = 1530 It

AC04 = Accumulo termico macchina frigo.

Dati tecnici:
. Volume =900 It

VEO3 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:

. Capacita=501

. Pressione max di esercizio = 6 bar

VEOQ4 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:

. Capacita = 245 |

. Pressione max di esercizio = 6 bar

VEO05 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:

. Capacita =590 |

. Pressione max di esercizio = 6 bar

VEO6 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:

. Capacita = 2551

. Pressione max di esercizio = 6 bar

VEQ7 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:

. Capacita =301

. Pressione max di esercizio = 6 bar

VEO8 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:

. Capacita=151

. Pressione max di esercizio = 6 bar

VEO9 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:

. Capacita=851

. Pressione max di esercizio = 6 bar

VE12 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:

. Capacita=401

. Pressione max di esercizio = 6 bar

VS03 = Valvola di sicurezza
. Attacco: 1"
. Pressione di taratura: 6,0 bar

VS04 = Valvola di sicurezza
. Attacco: 1/2"
. Pressione di taratura: 6,0 bar

VS05 = Valvola di sicurezza
. Attacco: 1/2"
° Pressione di taratura: 6,0 bar

VS06 = Valvola di sicurezza
. Attacco: 1/2"
. Pressione di taratura: 6,0 bar

PROGETTO DEFINITIVO
BIOMETANO RONDISSONE: impianto di trattamento
FORSU per la produzione di biometano e compost

Il Committente

Ferplant srl

Via Caluso 50

10034 Chivasso(TO)
P.1 03674490754

Tel: +39 011 9134249
Fax: +39 011 9111392
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