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01

LEGENDA LINEE

Stabilizzatore 

Circuiti primari generatori di calore

LEGENDA COMPONENTI COMBUSTIBILE

Giunto antivibrante

Elettrovalvola di sicurezza - Pressostato

Filtro gas Contatore di Gas Metano

Filtro gasolio

Valvola intercettazione 

Termometro Valvola di sicurezza

Pozzetto INAIL

LEGENDA COMPONENTI INAIL (EX ISPESL)
Denominazione ComponenteSimbolo Denominazione ComponenteSimbolo Denominazione ComponenteSimbolo

Vaso d'espansione chiuso
Flussostato

Termomanometro

rubinetto e ricciolo
Manometro con flangia,

Vaso d'espansione aperto

Pressostato (min/max) Bitermostato di regolazione 

Termostato di blocco

Termostato di regolazione

Circuito secondario, biodigestore

Circuito terziario, biodigestore Circuito ACS

Gas metano

Rete idrica

Elettrovalvola blocco 
combustibile

regolazione

 e blocco

combustibile C Contalitri

Servocomando elettrico 

Giunto antivibrante

Filtro a Y in ghisa

Valvola di ritegno

Valvola manuale

Valvola 2 vie

Valvola 3 vie

Filtro a calza

Riduttore di pressione
Valvola bilanciatrice

Contatermie

Elettropompa singola

LEGENDA COMPONENTI IDRAULICI
Denominazione ComponenteSimbolo Denominazione ComponenteSimbolo Denominazione ComponenteSimbolo

Gruppo automatico 

Valvola 4 vieMiscelatore termostatico 

elettronica

L

Disconnettore

C

Elettropompa gemellare

Resistenza elettrica

Sonda di temperatura

Defangatore / DisareatoreDefangatore magnetico

Miscelatore termostatico

elettronica

Scambiatore di calore 

per valvola

di riempimento

(tipo1)

(tipo 2)

di regolazione

Elettropompa gemellare

Elettropompa singola 

a piastre

LEGENDA CODICI COMPONENTI

KIT INAIL 1 = KIT INAIL (ex ISPESL) composto da:
· Pressostato di sicurezza di massima PB
· Pressostato di minima PB
· Termometro 0-120°C T
· Manometro 0-6bar con rubinetto e flangia M
· Pozzetto da ½" P
· Valvola di sicurezza VS1: 1", 3,5 bar
· Bitermostato manuale e di regolazione BT

PE09 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:
· Portata lav = 1,01 m³/h
· Prevalenza lav = 9,8 m.c.a.

COGE = Cogeneratore
Marca: 2G

Dati tecnici del cogeneratore:
· Potenza focolare = 390 kW
· Potenza elettrica = 160 kW
· Potenza termica = 168 kW
· Rendimento termico = 41%
· Rendimento elettrico = 43%

VS01 = Valvola di sicurezza
· Attacco: 1/2"
· Pressione di taratura: 6,0 bar

VE01 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:
· Capacità = 120 l
· Pressione max di esercizio = 6 bar

VE02 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:
· Capacità = 280 l
· Pressione max di esercizio = 6 bar

GDC = Gruppo di generazione di calore a
condensazione a basamento

Dati tecnici del generatore modulare:
· Potenza utile al focolare = 350 kW
· Rendimento termico utile = 98 %

SP01 = Scambiatore di calore a piastre ispezionabile
Dati tecnici:
· dT Primario: Tin=80°C - Tout=60 °C
· dT Secondario: Tin=65°C - Tout=75 °C

KIT INAIL 2 = KIT INAIL (ex ISPESL) composto da:
· Pressostato di sicurezza di massima PB
· Pressostato di minima PB
· Termometro 0-120°C T
· Manometro 0-6bar con rubinetto e flangia M
· Pozzetto da ½" P
· Valvola di sicurezza VS2: 1/2", 3 bar
· Bitermostato manuale e di regolazione BT

AC01 = Accumulo termico Biodigestore
Dati tecnici:
· Volume = 10.500 lt

SP02 = Scambiatore di calore a piastre ispezionabile
Dati tecnici:
· dT Primario: Tin=80°C - Tout=60 °C
· dT Secondario: Tin=65°C - Tout=75 °C

SP03 = Scambiatore di calore a piastre ispezionabile
Dati tecnici:
· dT Primario: Tin=80°C - Tout=60 °C
· dT Secondario: Tin=65°C - Tout=75 °C

SP04 = Scambiatore di calore a piastre ispezionabile
Dati tecnici:
· dT Primario: Tin=80°C - Tout=60 °C
· dT Secondario: Tin=65°C - Tout=75 °C

AC02 = Accumulo termico ACS palazzina uffici
Dati tecnici:
· Volume = 400 lt

AC03 = Accumulo termico palazzina uffici
Dati tecnici:
· Volume = 1530 lt

AC04 = Accumulo termico macchina frigo.
Dati tecnici:
· Volume = 900 lt

VS02 = Valvola di sicurezza
· Attacco: 1"
· Pressione di taratura: 5,0 bar

VS03 = Valvola di sicurezza
· Attacco: 1"
· Pressione di taratura: 6,0 bar

VS04 = Valvola di sicurezza
· Attacco: 1/2"
· Pressione di taratura: 6,0 bar

VS05 = Valvola di sicurezza
· Attacco: 1/2"
· Pressione di taratura: 6,0 bar

VS06 = Valvola di sicurezza
· Attacco: 1/2"
· Pressione di taratura: 6,0 bar

PE01 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:
· Portata lav = 7,22 m³/h
· Prevalenza lav = 23,2 m.c.a.

PE02 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:
· Portata lav = 15,05 m³/h
· Prevalenza lav = 9,8 m.c.a.

PE04 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:
· Portata lav = 15,05 m³/h
· Prevalenza lav = -- m.c.a.

PE03 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:
· Portata lav = 15,05 m³/h
· Prevalenza lav = 6,9 m.c.a.

PE05 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:
· Portata lav = 5,97 m³/h
· Prevalenza lav = 13,2 m.c.a.

PE06 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:
· Portata lav = 0,54 m³/h
· Prevalenza lav = 14,3 m.c.a.

PE07 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:
· Portata lav = 5,16 m³/h
· Prevalenza lav = 7,2 m.c.a.

PE08 = Elettropompa a giri variabili
Dati tecnici:
· Portata lav = 4,37 m³/h
· Prevalenza lav = 67,4 m.c.a.

VE03 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:
· Capacità = 50 l
· Pressione max di esercizio = 6 bar

VE04 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:
· Capacità = 245 l
· Pressione max di esercizio = 6 bar

VE05 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:
· Capacità = 590 l
· Pressione max di esercizio = 6 bar

VE06 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:
· Capacità = 255 l
· Pressione max di esercizio = 6 bar

VE07 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:
· Capacità = 30 l
· Pressione max di esercizio = 6 bar

VE08 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:
· Capacità = 15 l
· Pressione max di esercizio = 6 bar

VE09 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:
· Capacità = 85 l
· Pressione max di esercizio = 6 bar

VE10 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:
· Capacità = 40 l
· Pressione max di esercizio = 6 bar

VE11 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:
· Capacità = 50 l
· Pressione max di esercizio = 6 bar

VE12 = Vaso d'espansione chiuso a membrana
Dati tecnici:
· Capacità = 40 l
· Pressione max di esercizio = 6 bar

MF = Macchina frigorifera ad assorbimento

Dati tecnici del generatore modulare:
· Potenza utile = 30 kW
· Rendimento = 70 %

Circuito secondario, pal. uffici Circuito macchina frigorifera

Circuito terziario, pal. uffici
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