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Telaio in alluminio sp. 4 cm

vegetazione sp. 20 mm

terriccio sp.60 mm

tessuto non tessuto

barriera antiradice

massetto delle pendenze

in cemento cellulare leggero sp 100-180 mm

guaina impermeabilizzante

isolante in fibra di legno alta densità sp 80 mm

barriera al vapore

pannello solaio in X-LAM 7 strati spessore 200mm

elemento drenante sp 100 mm

strato isolante

isolante in lana di roccia alta densità sp 50 mm

lastra in gesso rivestito sp. 12,5 mm

telaio in alluminio sp. 50 mm

rivestimento in piastrelle sp.10mm

staffa di ancoraggio HOLD-DOWN

sottofondo 90 mm

fondazione del tipo platea h 40 cm

pannello isolante in polistirene espanso sp 30 mm

strato di impermeabilizzazione

isolante in fibra di legno sp. 40 mm

Parete STR M3 in legno X-lam sp. 180 mm

Doppia lastra in gesso rivestita sp. 25 mm

10

finitura: intonaco civile sp. 3 mm

controtelaio in legno 50x50 mm

vetro selettivo a una camera:

vetro 6 mm float

coating

camera d'aria 16 mm argon 90%

vetro 4 mm float

vetro bassoemissivo a una camera:

vetro 4 mm float

camera d'aria 16 mm argon

coating

vetro 4 mm float

finitura: intonaco civile sp. 3 mm

Intercapedine con isolante in fibra di

legno sp. 40 mm passaggio impianti

caldana per posa pavimento sp 30 mm +

impianto di riscaldamento a pavimento 30 mm

malta di allettamento
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SCALA 1:5
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finitura: intonaco civile sp. 3 mm

Doppia lastra in gesso rivestita sp. 25 mm

Intercapedine con isolante in fibra di

legno sp. 40 mm passaggio impianti

Parete  STR M4 in legno X-lam sp. 120 mm

isolante in fibra di legno sp.160 mm

Collante + rasante + rete in

fibra di vetro totale sp. 10 mm

Finitura : intonaco sp. 7-10 mm

isolante in fibra di legno sp.60 mm

contro telaio in legno sagomato

coprigiunto in alluminio

guida per elemento oscurante

isolante in fibra di legno sp. 40 mm

Parete STR M3 in legno X-lam sp. 180 mm

Doppia lastra in gesso rivestita sp. 25 mm

finitura: intonaco civile sp. 3 mm

Intercapedine con isolante in fibra di

legno sp. 40 mm passaggio impianti

profilo portaintonaco in pvc con rete

isolante in fibra di legno sp.160 mm

Collante + rasante + rete in

fibra di vetro totale sp. 10 mm

Finitura : intonaco sp. 7-10 mm

elemento oscurante/frangisole

lamierino rompi goccia

sigillante

profilo portaintonaco in pvc con rete

isolante in fibra di legno sp.60 mm

isolante in fibra di legno sp.60 mm

contro telaio in legno sagomato

telaio infisso in PVC

scala 1:5

tetto VERDE
STRATIGRAFIA SOLAIO DI COPERTURA

1

2

scala 1:5

NODO 1 -SEZIONE ORIZZONTALE
DETTAGLIO FINESTRA-PARETE

1

scala 1:5

NODO 1 - SEZIONE VERTICALE
DETTAGLIO FINESTRA-PARETE

1

scala 1:5

NODO 2 - SEZIONE VERTICALE
DETTAGLIO CONNESSIONE CORDOLO - PARETE

2

cordolo in c.a.
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	Fogli e viste
	nodi costruttivi (2)


