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Verbale di accettazione n°® 683/GT del 24/09/2019 Vs.rif. : -
SETTORE GEOTECNICA - PROVE DI LABORATORIO SUI TERRENI

CANTIERE Quarna di Sotto (VB)

ENTE APPALTANTE

DIRETTORE DEI LAVORI

| DATA ARRIVO AL LABORATORIO
n. 1 campione rimaneggiato di terra |

Contrassegno/camp.: - i 24/09/2019
Provenienza: Quarna di Sotto (VB) ‘ Y,
DESCRIZIONE MATERIALE | hcazi0ne prel.: cantiere L MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Quota/Profondita (m): - \
Data prelievo: 23/09/2019 : Consegnato dal Committente
NORMA DI RIFERIMENTO 7
Analisi granulometrica per vagliatura e sedimentazione UNIEN ISO 17892/4
Limiti di consistenza (limiti di Atterberg) UNIEN ISO 17892/12
Classificazione geotecnica AASHTO M145-91
PROVE ESEGUITE | g
Prova di taglio diretto UNIEN ISO 17892/10

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)

4

Dott. Geol. Mauro BIANCO
LO SPERIMENTATORE

ott. Geol. Marco BETTIO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO GEOTECNICO |

| /

Sede Amministrativa Unita operativa n. 1 Unita operativa n. 2 Unita locali uffici
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Committente: ASSOCIAZIONE MONTEROSA FORESTE
Certificato di prova n.: 00067/GT del 27109/2019
Verbale di accettazione n.: 683/GT del 24/09/2019
Vs. rif.: -
Oggetto ANALISI GRANULOMETRICA, CLASSIFICAZIONE
Normativa di riferimento UNIEN ISO 17892-4; UNI EN ISO 17892-_1 2AA§HTO M145 ERRE
Cantiere Quarna di Sotto (VB)
Ente appaltante - — H
Direttore dei Lavori -
Identificazione del campione
Contrassegno/camp.: - ~ Modalita accettazione: Consegnato dal Committentemi
Provenienza: Quarna di Sotto (VB) ) Quota/Profondita (m): - B
Ubicazione prel.: cantiere Data prelievo: 23/09/2019
Data prova: 26/09/2019
100 A
/|
Metodo di prova: vagliatura via umida 90 //
setacci 1S03310 | trattenuto parz. | passante progr. //
apertura [mm] [%] (%] 80 /
7
70 A
76,2 0,0 100,0 = 60
63 00 100,0 e
31,5 78 92,2 g 50 //
16 8,1 84,1 s //
8 - 88 | 75,3 40 7
4 15 | 639 //
2 85 | 554 30 3
0,425 15,2 40,1
0,075 12,4 21,7 20
massa iniziale: 4822 g
10
LIMITI DI ATTERBERG
e 0
Limite liquido 0 (nd.) 0,01 o1 1 10 0
Limite plastico 0 (nd) ¥ e
Indice plastico 0 (NP) iameto def granullJmi]
Indice di gruppo 0
Classificazione (AASHTO M145) A2-4
Lo sperimentatore {/\D Il direttore del laboratorio geotecnico
v i [/ o
Sede Amministrativa Unita operativa n. 1 Unita operativa n. 2 Unita locali uffici
Statale Valsesia, 20 Statale Valsesia, 20 Via Ponte Romano, 228-230 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
13035 Lenta (Vc) 13035 Lenta (Vc) 11027 Saint-Vincent (Ao) 00161 Roma - Via De Rossi, 4
Tel. +39-0163.885.111 Tel. +39-0163.885.111 Tel. +39-0166.537.780 tecnopiemonte@tecnopiemonte.com
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Pagina 3 di4
Committente: ASSOCIAZIONE MONTEROSA FORESTE
Certificato di prova n.: 00067/GT del  27/09/2019
Verbale di acceftazione n.:  00683/GT del 24/09/2019
Vs. rif.: - e
PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Normativa di riferimento: UNI EN ISO 17892/10
Cantiere: Quarna di Sotto (VB)
Ente Appaltante: -
Direttore dei Lavori: -
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE
Contrassegno/camp.: - Modallta accettaZIone Consegnato dal Committente
Provenienza: Quarna di Sotto (VB) Data prelievo: 23/09/2019
Ubicazione prel.: cantiere
Quota/Profondita (m): - Data prova: 25/09/2019
CARATTERISTICHE DEI PROVINI
Provini ricavati su pass. 5 mm, mediante costipamento manuale PROVINO 1 PROVINO 2 PROVINO 3
Diametro (mm) 63,50 63,50 ‘ 63,50
Sezione (cm?) 31,669 ‘ 31,669 1 31669
Volume iniziale V; (cm) 95,008 | 95,008 95,008
Altezza iniziale (mm) 30,00 00 30,00
Altezza finale (mm) - 2910 ‘ 28,50 1 27,57
Massa tara (g) hi 78,18 ‘ 7873 | 78,02 e
Massa tara + massa umida iniziale (g) 252,22 250,24 ‘ 250,78
Massa provino umido finale (g) 180,12 178,56 i 179,23
Massa provino secco (g) 135,33 13308 T 134,44
Massa dellunita di volume ' (g/cm’) S8z | 1,805 } 1818
Massa secca dellunita di volume 7, (g/em?) 14 1,400 ‘ 1,415 N
Contenuto d'acqua iniziale w , (%) 28,60 28,90 j 28L50,,
Contenuto d'acqua finale w (%) 33,09 | 34,20 ; 33,31
| e o |
Lo sperimentatore 1T— Il direttore del laboratorio geotecnico
v J n [
Sede Amministrativa Unita operativa n. 1 Unita operativa n. 2 Unita locali uffici
Statale Valsesia, 20 Statale Valsesia, 20 Via Ponte Romano, 228-230 13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
13035 Lenta (Vc) 13035 Lenta (Vc) 11027 Saint-Vincent (Ao) 00161 Roma - Via De Rossi, 4
Tel. +39-0163.885.111 Tel. +39-0163.885.111 Tel. +39-0166.537.780 tecnopiemonte@tecnopiemonte.com
Fax +39-0163.885.028 Fax +39-0163.885.028 Fax +39-0166.510.914 www.tecnopiemonte.com

Sede legale - Via C. Pizzorno, 12 - 28078 Romagnano Sesia (No) - Tel. +39-0163.885.111 - Fax +39-0163.885.028
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Pagina 4 di4
Committente: ASSOCIAZIONE MONTEROSA FORESTE
Certificato di prova n.: 00067/GT del  27/09/2019
Verbale di accettazione n.: 00683/GT del  24/09/2019
Vs. rif.: -

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Normativa di riferimento: UNIEN ISO 17892/10

Cantiere: Quarna di Sotto (VB) 7
Ente Appaltante: - =

Direttore dei Lavori: -

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

Contrassegno/camp.: - Modalita accettazione: Consegnato dal Committente
Provenienza: Quarna di Sotto (VB) Data prelievo: 23/09/2019
Ubicazione prel.: cantiere
Quota/Profondita (m): - Data prova: 25/09/2019
RISULTATI DI PROVA
Provini ricavati su pass. 5 mm, mediante costipamento manuale
Scatola di taglio di Casagrande a base circolare di diametro 63,50 mm altezza 30,00 mm
Sezione provini: 31,669 cm? Velocita di deformazione: 0,005 mm/min
o dati a rottura Legenda
3 o'y ! Tmax Sh €, Sy ', = tensione verticale efficace
= [kPa] [kPa] [mm] [%] [mm] Tnax = Sforzo di taglio
1 100 105 4,447 7,00 0,121 = spostamento orizzontale
2 200 183 6,161 | 9,70 0,455 €, = deformazione orizzontale
3 400 336 5,635 I 8,87 0,589 s, = spostamento verticale
. Diagramma (1 - s,) Sl Diagramma (s, - s,) =
400 0,70 T I
provino 1 provino2 = provino 3 |
350 0,60

—

0,50 /
g

L/

300

250

zF E
o
2 & o
e '3
/——————'\

150 / 0,20 W/ﬁ \

100 // 0,10 \

50 / 0,00 ~

/ r provino | provino 2 == provino 3 Y 2{0 40 6}0 810
0 | l 0,10
0,0 2,0 40 6,0 8,0
s, (mm) s, (mm)
9 A /

Il direttore del laboratorio geotecnico

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

e )
Lo sperimentatore V e i i i / !/M(/(%
.= — =1V o

Sede Amministratl’va
Statale Valsesia, 20 Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vc) 13035 Lenta (Vc)
Tel. +39-0163.885.111 Tel. +39-0163.885.111
Fax +39-0163.885.028 Fax +39-0163.885.028

Unita operativa n. 2
Via Ponte Romano, 228-230
11027 Saint-Vincent (Ao)
Tel. +39-0166.537.780
Fax +39-0166.510.914

Unita locali uffici
13836 Cossato (Bi) - Via Corridoni, 54
00161 Roma - Via De Rossi, 4
tecnopiemonte@tecnopiemonte.com
www.tecnopiemonte.com

Unita operativa n. 1

Sede legale - Via C. Pizzorno, 12 - 28078 Romagnano Sesia (No) - Tel. +39-0163.885.111 - Fax +39-0163.885.028
P. IVA 00590090031 - R.E.A. NO 136553 - CAP. SOC. a 2.400.000,00 I.V. - TRIB. NO 7192
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Allegato al Certificato di prova n. 00067/GT del 27/09/19

Verbale di accettazione n. 683/GT del 24/09/19 committente: ASSOCIAZIONE MONTEROSA FORESTE
PROVA DI TAGLIO DIRETTO

Normativa di riferimento: Raccomandazioni A.G.1.

Cantiere: Quarna di Sotto (VB)

Ente Appaltante: -

Direttore dei Lavori: -

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

E vietata la riproduzione parziale di questo documento, senza autorizzazione scritta della Tecno Piemonte.

Contrassegno/camp.: - Modalita accettazione: Consegnato dal Committente
Provenienza: Quarna di Sotto (VB) Data prelievo: 23/09/2019
Ubicazione prel.: cantiere
Quota/Profondita (m): - Data prova: 25/09/2019
20 R
Inviluppo di rottura c' - © (tensioni efficaci)
T (kPa
k2, 400
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c' (kPa)
- J
ANGOLO DI RESISTENZA AL TAGLIO o= 38°
COESIONE EFFICACE c'= 29 kPa
Lo spe tat Il direttore del laboratorio geotecnico
N—/ = ey y J/Z/
/ ’ C
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