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Tav.08a PROSPETTO SUD

DEGRADI E PROPOSTE D'INTERVENTO

Struttura — —+ Materiale
Tipo —— — Colore
|
Trattamento
superficiale
STRUTTURA
SV: struttura verticale INI: portone

RVa: rivestimento murario
aderente alla muratura

TIPO

2 (INI): a due ante senza
sopraluce

TRATTAM. SUPERFICIALE

b (SV): a faccia vista

COLORE

1 (INI): legno scuro
1 (RVa): grigio

MATERIALE

Ic: intonaco terzo strato
Ln: tavolame
LTh: mattoni pieni a mano

TIPO

1 (Ic): a fino
1 (LTh): albaso
2 (LTh): ferriolo

TRATTAM. SUPERFICIALE

c (Pa) - d (Mf): al naturale
e (lc): tinteggiatura uniforme
con materiali naturali e

COLORE

1 (Ic): biancone
1 (Ln): legno scuro
1 (LTh): rosso

3 (SV): composta
7 (RVa): lastre

Mb: acciaio inox
Me: ferro
Mf: ghisa

11 (Ln): larice
10 (Pb/Pe): gneiss di Luserna
12 (Mb/Mf): tubo

tecniche tradizionali
h (Me): forgiato o battuto
h (Pb): scalpello a mano

1 (Pa/Pb/Pe): grigio
2 (Pe): beige chiaro

Pa: ciottolo
Pb: lastra
Pe: pietra

13 (Me): barra
14 (Me): gancio

| (Pe): a spacco
m (Ln): verniciatura
trasparente opaca

MATERIALI LAPIDEI (benominazione secondo norma UNI 11182:2006)

Deposito superficiale

1 Efflorescenza

Fessurazione

Mancanza

Patina biologica

4 Polverizzazione

MATERIALI LIGNEI (Denominazione secondo norma UNI 11130:2004)

=] Alterazione cromatica

MATERIALI METALLICI

Ossidazione

Applicazione di biocidi

Pulitura con acqua
nebulizzata

Pulitura con spazzola
di saggina o nylon

Pulitura con spazzola
d'acciaio

Eliminazione di
elementi metallici

Rimozione manuale
con spatole

Iniezioni di malta nei
giunti degli elementi

4 Residui di elementi funzionali

Consolidamento con

N\
=

Realizzazione di

resina acrilica

intercapedine aerata

Reintegrazione

tessitura muraria

Dissalazione di
strutture verticali

Wooose | N
000000 NI

Sostituzione canali di

-~
ool
=,

-

Deumidificazione di
elementi verticali

gronda

gooons 3 U

%

=1

Sostituzione pluviale

Reintegrazione
zoccolo in pietra

Applicazione di
vernice protettiva

Tinteggiatura
dell'intonaco

0000

Applicazione di
trattamento anti-tarli

.. per la descrizione delle singole unita di progetto (UP) si vedano le schede allegate
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