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Lastra di colmo in pietra di Cursi: 50 x 35 x 4

Aperture di ventilazione chiuse con grigliato metallico tipo Orsogrill

in pietra di Cursi trattata, incollati con resine

Apertura con telaio fisso in profilati di acciaio e chiusura con vetro stratificato

Conci rivestimento 12,5 x 6 lunghezza variabile,
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- PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA -

DIREZIONE LAVORI:

CITTA' DI LECCE

Committente:

Titolo dell'allegato

Scala

E324-PZ

Cod. N°:

Allegato n.

Em./Rev. Data Controllato (DT)Verificato (RP)

PStasi

DescrizioneRed./Dis. Approvato (DG)

PStasi0

3

4

5

1

2

Prima Emissione

LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL SOTTOPASSO

FERROVIARIO CON ANNESSO NODO

INTERSETTORIALE PER LA MOBILITA' E LA SOSTA

PROPEDEUTICI AL RIBALTAMENTO DELLA

STAZIONE FERROVIARIA DI LECCE

IL R.U.P. - Ing. Giovanni Dell'Anna

R.T.:

IL DIRETTORE DEI LAVORI:  Ing. Primo Stasi

IL CSE:  Ing. Alfredo SPITONI

IL D.O. GEOLOGO: Dott. Geol. Mario Stani

IMPRESA:

Progettista IMPRESA:

Ing. Gianfranco Sodero

ETACONS S.r.l.

Società di Ingegneria

FERROVIE DEL SUD EST

E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l.

CITTÀ di LECCE

L. C. / FkC G. Sodero

CONSULENTE DELL'IMPRESA:

Ing. Francesco Carpagnano

Ordine degli Ingegneri

Barletta Andria Trani n. 143

ARCHITETTONICO - PARCHEGGIO

SEMINTERRATO - Particolari costruttivi

vano scala su piazza

ARC. 10.22

1:20

15/06/2022


	Fogli e viste
	Layout1


