ESTRATTO GOOGLE MAPS
Contesto urbano comune di Foglizzo

ESTRATTO MAPPA CATASTALE
Foglio 6 Particella 559 - scala 1:1000

ESTRATTO GOOGLE MAPS
Immagine satellitare - scala 1:500
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specifica dei gradi di dissesto della copertura

uni

PIANTA COPERTURA
scala 1:200

DEGRADO ORDITURA PRIMARIA E TAVELLE (con rottura)
Rottura di arcarecci, travi, elementi di capriate in conseguenza di agenti fitopatogeni, muffe,
infiltrazioni d'acqua con rotazione fuori piano delle tavelle e distacco delle stesse.

DEGRADO PER SPOSTAMENTO COPPI

dei coppi per i tazi o dall'asse di

con conseguente creazione di aperture nel manto di copertura.

DEGRADO ELEMENTI PERIMETRALI

per agenti i degli elementi perimetrali in legno, quali listelli ed

elementi ai quali & fissata la gronda. Presenza di torsione con rotazione fuori piano della

gronda.

DEGRADO CANTONALI E PANTALERE
per agenti i delle travi in legno poste agli angoli delle falde in
H conseguenza dell'azione di agenti i, muffe, il ioni d'acqua con
coppi dalle loro posizioni.

DEGRADO COPPI

Rottura e spostamento dei coppi di copertura. Presenza di muffe, efflorescenze e muschi.

I

DEGRADO ORDITURA PRIMARIA E TAVELLE (senza rottura)
Inflessione di arcarecci, travi, elementi di capriate con conseguente rotazione di pochi gradi
= fuori piano delle tavelle.

Foto 1: Listello in legno rotto con arcareccio inflesso e conseguente distacco di
elementi di copertura (tavelle).

Foto 2: Elemento spezzato di capriata inglobato in un getto di consolidamento (lato Est).

Foto 3: Interno copertura locale al terzo piano. Rottura af
agenti fitopatogeni.

primaria) @ del listello (orditura

—

Foto 4: Rotazione fuori piano delle tavelle per inflessione dellarcareccio (orditura

. 1 " T 24
Foto 7: Ammaloramento del cantonale per azione di agenti fitopatogeni e distacco di
elementi di orditura secondaria e coppi di copertura.

¥ = i

Foto 5: Apertura di un foro in copertura per sposamento e caduta di coppi

Foto 8: Esterno copertura locale al terzo piano. Si osserva la condizione di degrado

dei coppi.
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Immagine dellarcareccio tranciato con distacco delle tavelle

Immagine dellarcareccio tranciato

I Modello con indicazione del danno all'slemento ligneo

I Immagine del listello di aggancio della gronda ammalorato
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Linea di variazione
dell'inclinazione
della falda

Degrado della copertura: Gli elementi
portanti in legno, principali e secondari,
quali arcarecci e travetti, presentano
fenomeni di degrado diffuso e puntuale. In
palrticolare, alcuni arcarecci risultano
ammalorati e colpiti da agenti patogeni che
ne hanno ridotto la sezione resistente,
portando al collasso puntuale dell'elemento.
L'orditura secondaria, presenta
imbarcamenti degli elementi, con rottura di
alcuni listelli in seguito alla presenza di
muffa, acqua e agenti fitopatogeni che ne
hanno compromesso le capacita portanti. In
questo quadro di degrado diffuso, le tavelle
che poggiano sula struttura lignea, hanno
assecondato il movimento verso il basso,
cedendo sul loro stesso peso e causando
rotazioni fuori piano, distacco della malta
legante con conseguente infiltrazione nei
locali interni. | coppi di copertura, risultano
spostati dalla loro sede, fuori asse e
danneggiati.

Ripasso della copertura: Al fine di garantire
il recupero della copertura, vi & urgenza di
intervento nella sostituzione degli elementi
principali dell'orditura lignea, oltre ai travetti
che costituiscono l'orditura secondaria
danneggiati o ammalorati (previa verifica
statica degli arcarecci in buono stato).
Successivamente, & necessaria la
ripulitura, il riposizionamento e il fissaggio
delle tavelle che costituiscono il piano
d'appoggio dei coppi canale e dei coppi
copertura, al fine di risolvere i problemi
delle porzioni imbarcate, riportando in
piano tutti gli elementi costituenti la
copertura stessa. Infine, il riposizionamento
in asse e la ripassatura dei coppi, diviene
un intervento necessario al fine di evitare
infiltrazioni meteoriche. In questo modo
risulta completo lintervento di restauro
della copertura del mulino in esame.

IL PROGETTO DI RESTAURO
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HIYD sienubwiz obliog ouspA Buj

.ONN__mOu_ ul onyand®d ouljnw ‘OLVAIANYD ZUOLY10D m IO
|2p olpnjs 0sPO || :OLINYLSOD PO B o outiop 1p

od1ud3|0d A

130 ANOIZVA¥ISNOD V1 ¥3d ca0z ey 5 : Y
OUNVISIY IQ OLIADOU Tl ommommnmsmne AV L

N N NN NN p—
DEE | - B2 DIE e ——
L L I | RS
el ol e = el —
] ——
M XX R P XX X X einming
[LNIAESLNI
=& 1 el 1R BIRERN - |

277
)

NN
SN

5
=
R

N
AN\

VIR

\\
i
b

113410 [3d OLV1S

ua o 0 L L s e
N B I o e S e | W e e _ aiminng

- -lule -]y vielvl | -lals| [-18RY [-]-]| [-sle) -1 -] -] 18Ry -l [le] |Hlulz| e llelsie
L - IA| - | - java - | [er| - [ PW]| - | | IA] - | [ew] - | BL| - | mLT| - o] - | Bu| - ul] - | |a] - | |e] -
VZN3LSISNOD

dns 0113dS0dd

(o0L:1 eleas)
V.1SOD V11VA OI¥VIN "HOYYV "40¥d VA V.LSOdOdd VII4VHD V1 OANODIS ONILSIMCIY 1A ILNIAYILNI
I793d OJILSANWVNY 0O¥AVND I OINIWVIOIVININY Id ‘Oavioad Id OLviS O113d OA3IY



AutoCAD SHX Text
RESTAURO ARTISTICO AFFRESCO previa analisi tecnica da restauratore abilitato
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RILIEVO DELLO STATO DI

DEGRADO, DI

AMMALORAMENTO E QUADRO ANAMNESTICO DEGLI

INTERVENTI DI RIPRISTINO SECONDO LA GRAFICA PROPOSTA DAL PROF. ARCH. MARIO DALLA COSTA

SIMBOLOGIA

STATO DEI DIFETTI: condizione in cui si trova la fisicita, con riferimento al degrado e ai dissesti

DEGRADO DEI MATERIAL | deterioramento chimico-fisico dei materiali e delle strutture del costruito

Simbolo | Descrizione

Simbolo

Descrizione

Descrizione

DISTACCO DI INTONACO:
rimozione del contatto degli strati superficiali componenti lintonaco da
quel sottostanti o dalla sottostante superficie muraria o parietale

DISGREGAZIONE:

|delle caratteristiche fisico-chimiche del materiale

accentuazione del fenomeno di decoesione con aumento del processo.
|di degradazione e sfarinatura e crescita della porosita e peggioramento

RUGGINE:
macchia di ruggine circoscritta che interrompe e guasta funiformita
superficiale di un materiale

CONSISTENZA: determinazione e definizione degli elementi costitutivi del cosrtuito

MATERIALI: concretezza fisica e morfologica delle condizioni materiali e costruttive

% [RABBERCIATURA:

P S operazione conseguente a colmature, a stuccatura di fessurazioni 0 a
livellamenti impropri, pi o meno consistenti della superficie di un
matriale ottenuta con impasti diversi

=

INCRINATURA:

di una struttura

Fenditura sottie, talvolta invisibile che limita la continuita di un material o

ELEMENTO FUNZIONALE:
presenza di parti o intera struttura in materiali diversi di installazione
anche casuale residuo

[ELEMENTI NON ORIGINALL
presenza di parti architettoniche, decorativi o non decorativi, non
originali dovuti ad interventi pregressi,

DEGRADO:
Degrado del trattamento di impregnazione superficiale con
ammaloramento puntuale di porzioni superficial

Presenza di fessurazioni dovute al mancato trattamento di protezione

ELEMENTO TECNICO:
presenza di element tecici (canna fumaria di esalazione o
canalizzazione generica (VV.F., ENEL, SMAT ...)]

<&

PRESENZE VEGETALI O NATURALI GENERICHE:
traccia o presenza di organismi vegetali o naturali generici - patina
biologica

SCAGLIATURA:

[distacco totale, o parziale, di scaglie di forma e dimensioni variabill,
|dovuto a ragioni diverse connesse alle caratteristiche dei materiali

UMIDITA' DI RISALITA
Condizione che definisce la presenza d'acqua nei materiali e nelle
strutture per isalita capillare

EFFLORESCENZA:
formazione superficiale incoerente prevalentemente biancastra, di sali
solublli prodotta da fenomeni di migrazione ed evaporazione dellacqua,
con formazione di sistemi cristallini

.!

IMBRATTAMENTO:

lpresenza di scritte, segni od altro avente carattere deturpante

P P @
Sl g
N g

DISTACCO DI ELEMENT!
Rimozione del contatto di elementi di rivestimento decorativi o non
decorativi di parti di superfici compreso , 0 non, il materiale di supporto

Simbolo

Descrizione

Simbolo | Descrizione

Simbolo

Descrizione

le: intonaco terzo stato

1: afino
 tintegiatura unfforme con materiaisintetci

MLd: maita cementizia (cemento sabbia)
4 per stuceatura di murature

MLa: malta cementizia (cemento,sabbia)
4 por stuccatura di murature:

la: intonaco primo sirato (a parire dal supporto murario)

MLe: malta idrauica (calce icraulica, sabbia)

LTh: mattoni pieni a mano.

10: Gneiss di Luserna
< alnaturale

4 algrezzo danatura decorati
a: alnatrale g lisciatura su sagoma
Pb: lastra RSo: PVC

4 in astre sagomate.

Materiale
Mo: o Vi Vet samplcs
i lamiora 2 laminata
X  vemiatra W sl natrele
Mo: frro Gha; caoastzzo camenizo{cemento, sabbia, ghiaia o pitisco)
i lamiara T avita
1 y - & anodizzato d& alnaturale
Mo: frro L tavolame
i lamiora ¥ Castagno
Tipo Trattamento o zncatra & ainatrale
Superficiale
Mo: frro Ve:Forro
2 ubo 5 Bara iona a sezione quacra

G zincatura

¥ vemiciaura

PER LA CONSERVAZIONE DEL

IL PROGETTO DI RESTAURO
COSTRUITO

MULINO QUERIO

MUSEUM

del
izzo.

10

Il caso stud

Mulino Querio in Fogl

M rame
1: lamiera

le: intonaco terzo strato
1: afino

4 alnaturale  al naturale
Ma: accialo Lp: Trave in Legno
10 piatta 4 Castagno
g zncatura n: ai naturale

ELEMENTI STRUTTURALI - ELEMENTI COSTRUTTIVI: complesso degli elementi costitutivi

i della costruzione

v

elettrosmotico

DISSESTI DELLE STRUTTURE O DEGLI ELEMENTI STRUTTURALIimperfezione fisico-meccanica degli elementi strutturali
Simbolo | Descrizione Simbolo | Descrizione Simbolo | Descrizione
RESTAURObperazione necessaria alla conservazione del costruito
INTERVENTI: singole scelte operative del progetto
Pulitura: rimozione di sostanze organiche e inorganiche, estranee e non compatibili con le caratteristiche dei materiali del costruito
Simbolo | Descrizione Simbolo | Descrizione Simbolo | Descrizione
Eliminazione di strutture o element tecnici di installazione anche casuale|
residua efo pregressa; eliminazione per successiva sostituzione di infissi, Sabbiatura o microsabbiatura a secco, a dosaggio controllato
grigiie protettive
| [Puitura con spazzola di saggina o nylono (manuale o meccanica)
Consolidamento: miglioramento delle condizioni di consistenza e di resistenza dei materiali e delle strutture
Simbolo | Descrizione Simbolo | Descrizione Simbolo | Descrizione
Protezione: preservazione dei materiali e delle strutture dall'azione di degrado, a causa di agenti diversi
Simbolo | Descrizione Simbolo | Descrizione Simbolo | Descrizione
.% P —— I | e —— T ———

Reintegrazione o Riparazione:

ricostituzione materiale e strut

turale della integrita funzionale di elementi costitutivi d

el costruito

Descrizione

@
3
=
S
o

Simbolo

Descrizione

Simbolo

Descrizione

Intonaco macroporoso

Integrazione: completamento funzionale di elementi necessari alla conservazione del costruito, mediante opportune e compatibili addizioni, sostituzioni e compensazioni

Simbolo | Descrizione

Simbolo

Descrizione

Simbolo

Descrizione

Infisso, serramento, elemento di protezione, intermo o esterno

7

IIntonaco macroporoso

4

Canale di gronda, pluviale, conversa, scossalina.

Simbolo

Descrizione

Simbolo | Descrizione

Simbolo

Descrizione

SC: Stuttura di Copertura
lastra

2 inclinato
b: lastre n piera

lsv: Stutura Vertcale
Pletra

6 muratura a sacco
a: intonacate

INp: Rete metalica a protezione del serramento
o: for

o atelaiofisso

Sia: Strutura di Collegamento
Po: tasira
5. piana appoggiata

INe: finestra

forro
11: 2 tolai fisso - apertura a vasistas nela meta superiore

(Capochiave i trante in ferro

[RVa: Rivestimenti parietal o murari
e: forro

7:  scossalina metalica

Stuttura d Copertura

cupoia
a lastre metaliche

Cormicions: elemento decoralivo agettante sagomato

[Vano porta o foro uce finestra

annello i soccorso per chiamata VV.F.
Portone, portone carrai, porta estema
Leg

gno.
a coe ante senza sopraluce - con apertura secondaria cenrale

(Canale di gronda, pluvile, conversa

Muratura a Sacco.

c: fnestra

forro
a due ante senza sopraluce

Struttura Materiale

Strutura verticale a contrasto della spinta orizzontale

|Canna fumaria di esalazions o canalizzazione generica

a:
1: Boiserie
RS: Resine ¢ material plastici

(Grgla per areazions vespaio

(Catena o trante in ferro

(Capriaa semplice

Vota a botte

[Finestra Murata

Vot lunetta o unghiata

Tipo Trattamento
Superficiale

SESSIONE DI LAUREA MAGISTRALE
5 APRILE 2023

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE

RELATORE

Ostorero

igi

Prof. Carlo Lu
CORRELATORE

CANDIDATO

Emanuele Chiffi

Ing. Valerio Borgo

Inserimento di pietra con gocciolatoio

[
1

Intervento di ripristino tramite tecnica "cuci-scuci”

Liberazione: allontanamento o eliminazione di interventi prex

gressi, caratterizzati da provvisorieta

Simbolo | Descrizione

Simbolo

Descrizione

Simbolo

Descrizione

< |oerazione:
allontanamento o eliminazione di interventi pregressi, caratterizzati da
aelo di parti porzioni

caratterizzati da distacco, disgregazione, presenza di umidita e
efflorescenza

i di intonac

TAV.
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J
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