FIAT PANDA 1,2 NATURAL POWER PRE-POST 06/06

Nome segnale C partenza (codice i Codice connettore - Pin C arrivo (codice i Codice -Pin Connettore intermedio - Pin Commenti
Segnale avviamento (AVV) [ Commutatore di accensione (HO1) A-3 Motorino di avviamento (A020) A-1 DO04A - G
Segnale D+ Alternatore (A010) A-1 Body computer (M010) C-6 DOO04A - B
Il segnale INT generato dalla rotazione della chiave di awiamento
in posizione MAR passa attraverso il fusibile F37 (da 10 A) e viene
condotto allinterruttore del pedale freno, passando attraverso la
Segnale INT Commutatore di accensione (HO1) / Interruttore pedale freno (1030) 4 D001 -6 giunzione anteriore-plancia DOOL. Tale segnale, se linterruttore si

chiude (in caso di frenata) viene infine condotto al body e alla
centralina ABS. NB: questa & l'unica giunzione in cui intercettare il
segnale, che altrimenti viene acquisito direttamente dal body.

Segnale relé di attivazione
(T09)

ALIMENTAZIONE: batteria 12V (non
protetta da fusibili)
COMANDO: segnale 15/54 da
blocchetto chiavi (HO1) attraverso
fusibile F16 (7,5 A)

Tre linee protette da fusibili: F11
(15 A), F22 (20 A), F17 (10 A)

Linea 15 A (F11) -> DOO4A - A
Linea 20 A (F17) -> DOO4A - F
Linea 20 A (F22) -> D006 - A *

* Lalinea da 20 A protetta dal fusibile F22 alimenta un ulteriore
relé (T19) comandato da una delle uscite del relé T10 (a sua volta
comandato da chiave ON e alimentato da batteria)

Segnale relé di attivazione
(T10)

ALIMENTAZIONE: batteria 12V
(protetta da fusibile F21 da 15 A)
COMANDO: segnale 15/54 da
blocchetto chiavi (HO1) attraverso
fusibile F16 (7,5 A)

Elettroiniettori metano (N072) -
Rele T19

1A linea -> D004B - 2

2A linea -> non intercettabile *

* La seconda linea comanda il relé T19 (che & alimentato dal T09)

Segnale relé di attivazione

ALIMENTAZIONE: batteria 12V
(protetta da fusibile F84 da 15 A)

Elettrovalvole di alimentazione

COMANDO: segnale 15/54 da / / DO006B - B
T20 L metano (L060
(120) blocchetto chiavi (HO1) attraverso ( )
fusibile F16 (7,5 A)
Body Computer (Mool) B-5 Nella versione a metano dallo schema di cablaggio presente su e-
- learn non risulta presente la giunzione D097C. Occorre verificare
Segnale freno Interruttore freno (1030) / Centralina ABS (M050) 20 pos7C-1 <ulveicao disponiaie dove itercettar tal segnal
Poiché il segnale retromarcia non & intercettabile in alcuna

giunzione intermedia, la miglior soluzione & quella di bypassare
Segnale retromarcia Interruttore retromarcia (1020) / Body computer (M001) c-1 / Vinterruttore originale della retromarcia (1020) inserendo un rele

comandato direttamente dalla VMU (quando essa riceve il
segnale di attivazione retromarcia dall'utente)

Segnale sensore
tachimetrico

Componente non presente in questa versione

CODICE CONNETTORE IMMAGINE LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE
a b= h
N del dello sportell y
D001 1 § €1 pressi del passacavo dello sportello Giunzione anteriore - plancia
7 12 anteriore lato passeggero
DO04A Nei pressi della scatola fusibili Giunzione anteriore - motore
D0048 Nei pressi della scatola fusibili Giunzione anteriore - motore
===}
B=
D006 A B Nei pressi del body computer Giunzione anteriore - posteriore
|8 E—
IE- — Jl Nei pressi del passacavo centrale sulla
D0978 1 9 paratia di separazione tra il vano motore e Giunzione cortocircuitante
Iabitacolo
bogze Nei pressi della scatola fusibili Giunzione cortocircuitante

FOT0 C045 BOOTD K070

DOO8=p . <65




FIAT PANDA 1,1 POST 06/06

Nome segnale

Componente partenza (codice identificativo)

Codice connettore - Pin

Componente arrivo (codice identificativo)

Codice connettore - Pin

Connettore intermedio - Pin

Commenti

Commutatore di accensione

Motorino di avviamento

Segnale avviamento (AVV A-3 A-1 D004 - G
€ (AvV) (HO1) (A020)
Segnale D+ Alternatore (A010) A-1 Body computer (M010) C-6 D004 - B
Il segnale INT generato dalla rotazione della chiave di aviamento
in posizione MAR passa attraverso il fusibile F37 (da 10 A) e viene
H H condotto all'interruttore del pedale freno, passando attraverso la
Segna|e INT Commutatore di accensione / Interruttore pedale freno 4 D001 -6 giunzione anteriore-plancia D001. Tale segnale, se l'interruttore

(Ho1) (1030)

si chiude (in caso di frenata) viene infine condotto al body e alla
centralina ABS. NB: questa & I'unica giunzione in cui intercettare
il segnale, che altrimenti viene acquisito direttamente dal body.

ALIMENTAZIONE: batteria 12V
COMANDO: segnale 15/54 da
blocchetto chiavi (HO1)
attraverso fusibile F16 (7,5 A)

Tre linee protette da
/ fusibili: F11 (15 A), F22 (20 /
A), F17 (10 A)

Linea 15 A ->D004 - A
Linea 10 A -> D004 - F
Linea 20 A -> D006 - A

Segnale rele di attivazione
(T09)

Poiché il segnale retromarcia non & intercettabile in alcuna
giunzione intermedia, la miglior soluzione & quella di bypassare

Segnale retromarcia Interruttore retromarcia (1020) / Body computer (M001) Cc-1 / l'interruttore originale della retromarcia (1020) inserendo un relé
comandato direttamente dalla VMU (quando essa riceve il
segnale di attivazione retromarcia dall'utente)
Body computer (M001) B-5

Segnale freno Interruttore freno (1030 / . D097C-1

& ( ) Centralina ABS (M050) 20

Segnale sensore . .
. . Componente non presente in questa versione

tachimetrico
CODICE CONNETTORE IMMAGINE LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE

Nei pressi del passacavo dello sportello
anteriore lato passeggero

D001 1 L] Giunzione anteriore - plancia

Nei pressi della scatola fusibili Giunzione anteriore - motore

L

’ fe— "—r\
D004 0000
JOO00

D006 Nei pressi del body computer Giunzione anteriore - posteriore

D097C Nei pressi della scatola fusibili Giunzione cortocircuitante




FIAT PANDA 1,2 POST 06/06

Nome segnale

Componente partenza (codice identificativo)

Codice connettore - Pin

Componente arrivo (codice

. - Codice connettore - Pin
identificativo)

Connettore intermedio - Pin

Commenti

Motorino di avviamento

Segnale avviamento (AVV) | Commutatore di accensione (H01) A-3 (A020) A-1 D004 - G
Segnale D+ Alternatore (A010) A-1 Body computer (M010) C-6 D004 - B

Il segnale INT generato dalla rotazione della chiave di avviamento

in posizione MAR passa attraverso il fusibile F37 (da 10 A) e viene

condotto all'interruttore del pedale freno, passando attraverso la

Segna|e INT Commutatore di accensione (Hol) / Interruttore pedale 4 D0O01-6 giunzione anteriore-plancia D0O1. Tale segnale, se l'interruttore si

freno (|030) chiude (in caso di frenata) viene infine condotto al body e alla
centralina ABS. NB: questa & |'unica giunzione in cui intercettare il

segnale, che altrimenti viene acquisito direttamente dal body.

ALIMENTAZIONE: batteria 12V
COMANDO: segnale 15/54 da
blocchetto chiavi (HO1) attraverso
fusibile F16 (7,5 A)

Linea 15 A -> D004 - A
/ Linea 10 A -> D004 - F
Linea 20 A -> D006 - A

Tre linee protette da
/ fusibili: F11 (15 A), F22
(20 A), F17 (10 A)

Segnale rele di attivazione
(T09)

Poiché il segnale retromarcia non & intercettabile in alcuna
giunzione intermedia, la miglior soluzione & quella di bypassare

Segnale retromarcia Interruttore retromarcia (1020) / Body computer (M001) Cc-1 / 'interruttore originale della retromarcia (1020) inserendo un rele
comandato direttamente dalla VMU (quando essa riceve il
segnale di attivazione retromarcia dall'utente)
Body computer (M001) B-5
Segnale freno Interruttore freno (1030) / v ) P D097C-1
Centralina ABS (M050) 20
Segnale sensore . .
. ) Componente non presente in questa versione
tachimetrico
CODICE CONNETTORE IMMAGINE LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE Al -
: ey
p= DOOT=p 220, DO0S=P < 65 076
o o= al
D001 1 8 Nei pressi del passacavo dello sportello Giunzione anteriore - plancia

anteriore lato passeggero

7 .M086 AB:
'2\
S _-HO01A

Giunzione anteriore - motore

£

. e—=
bEoo0e
L0000

Nei pressi della scatola fusibili

MOO1ABCD

0171\ N/ \ Dooamb/ <50
FO10 C045 BOO1D Ko70 DO97AC

===
D006 ABlc Nei pressi del body computer Giunzione anteriore - posteriore
L
I JU - .
D097C Nei pressi della scatola fusibili Giunzione cortocircuitante




FIAT PANDA 1,3 JTD POST 06/06

Nome segnale

Componente partenza (codice identificativo)

Codice connettore - Pin

Componente arrivo (codice
identificativo)

Codice connettore - Pin

Connettore intermedio - Pin

Commenti

Commutatore di accensione

Motorino di avviamento

Segnale avviamento (AVV A-3 A-1 D004 -G
g (AW) (HO1) (A020)
Segnale D+ Alternatore (A010) A-1 Body computer (M010) C-6 D004 - B
Il segnale INT generato dalla rotazione della chiave di avviamento
in posizione MAR passa attraverso il fusibile F37 (da 10 A) e viene
H H condotto all'interruttore del pedale freno, passando attraverso la
Segnale INT Commutatore di accensione / Interruttore pedale freno 4 D001 -6 giunzione anteriore-plancia D001. Tale segnale, se I'interruttore si

(HO1)

(1030)

chiude (in caso di frenata) viene infine condotto al body e alla
centralina ABS. NB: questa & I'unica giunzione in cui intercettare il
segnale, che altrimenti viene acquisito direttamente dal body.

Segnale relé di attivazione
(TO9)

ALIMENTAZIONE: batteria 12V
COMANDO: centralina controllo
motore (M010)

Comando + : da connettore B pin 50
del connettore centralina motore
(M010) a pin 42 scatola fusibili (B001)
Comando - : da connettore B pin 80 del
connettore centralina motore (M010) a
pin 43 scatola fusibili

Tre linee protette da
fusibili: F11 (15 A), F22 (20
A), F17 (10 A)

Linea 15 A->D004 - A
Linea 10 A -> B - 5 (connettore
centralina motore)

Linea 20 A -> B - 4,6 (connettore
centralina motore)

Siccome il relé T09 non & comandato direttamente sotto chiave
ON, si puod sfruttare la filosofia originaria del sistema Diesel e farlo
comandare dalla VMU sfruttando il cablaggio gia esistente.
Occorre perd che la VMU sia in grado di collegare a massa il pin 80

del connettore B della centralina motore.

Segnale retromarcia

Interruttore retromarcia (1020)

Poiché il segnale retromarcia non ¢ intercettabile in alcuna
giunzione intermedia, la miglior soluzione & quella di bypassare

/ Body computer (Mool) C-1 / l'interruttore originale della retromarcia (1020) inserendo un rele
comandato direttamente dalla VMU (quando essa riceve il segnale
di attivazione retromarcia dall'utente)
Body computer (M001) B-5
S le fi Int ttore f 1030 D097C-1
egnale freno nterruttore freno ( ) / Centralina ABS (M050) 20
Segnale sensore . .
. . Componente non presente in questa versione
tachimetrico
S D097 8
CODICE CONNETTORE IMMAGINE LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE & D097G H [ESP) o
N\CHg K076
D001~
K081 ~
D001 J1 Ir LE del dell I [ Giunzi i lanci K071 K031 :
Nei pressi del passacavo dello sportello anteriore lato passeggero iunzione anteriore - plancia
Pate
A
Mo103\ < —Ho01
POT1—_ A -y K074 £
° . N02s— K ¢ e
A==t NS~ Y S \ ~  MO051&e
D004 | H ‘ ‘ | Nei pressi della scatola fusibili Giunzione anteriore - motore N022 = L}ﬁ} > " \ \‘_— DOOG* ~ 25
0000 FO16 >-‘f 2 Y T-C012
AT, N 031
CF
O |0 MOO'IABCD
R 3l FO10 No11
D097C = Nei pressi della scatola fusibili Giunzione cortocircuitante DOO P 50
9
<11 4=D009
K055

1020 Fp15"M015A MO15 B C045 BOO1D K07O D097 AC



FIAT PANDA 1,4 POST 06/06

Nome segnale

Componente partenza (codice identificativo)

Codice connettore - Pin

Componente arrivo (codice
identificativo)

Codice connettore - Pin

Connettore intermedio - Pin

Commenti

Motorino di avviamento

Segnale avviamento (AVV) | Commutatore di accensione (HO1) A-3 (A020) A-1 D004 - 6
Segnale D+ Alternatore (A010) A-1 Body computer (M010) C-6 D004 - 5

Il segnale INT generato dalla rotazione della chiave di avviamento

in posizione MAR passa attraverso il fusibile F37 (da 10 A) e viene

condotto all'interruttore del pedale freno, passando attraverso la

Segnale INT Commutatore di accensione (HO]_) / Interruttore pEdaIe freno 4 D001 -6 giunzione anteriore-plancia DOO1. Tale segnale, se I'interruttore si

(1030)

chiude (in caso di frenata) viene infine condotto al body e alla
centralina ABS. NB: questa & I'unica giunzione in cui intercettare il
segnale, che altrimenti viene acquisito direttamente dal body.

Segnale rele di attivazione
(TO9)

ALIMENTAZIONE: batteria 12V
COMANDO: segnale 15/54 da
blocchetto chiavi (HO1) attraverso
fusibile F16 (7,5 A)

Tre linee protette da
fusibili: F11 (15 A), F22 (20
A), F17 (10 A)

Linea 15 A-> D004 - 7
Lineal0A-> B-33,B-49*
Linea 20 A-> D004 - 1

*la linea da 10 A va direttamente alla centralina controllo motore
senza passare da alcuna giunzione intermedia, dunque se si
volesse sfruttarla occorrerebbe collegarsi o direttamente a valle
del fusibile F11, ovvero sul connettore D al pin 61 della scatola
fusibili (B001), oppure sfruttare il connettore B della centralina
controllo motore (M010) sui pin 33, 49.

Poiché il segnale retromarcia non & intercettabile in alcuna
giunzione intermedia, la miglior soluzione & quella di bypassare

Segnale retromarcia Interruttore retromarcia (1020) / Body computer (M001) Cc-1 / I'interruttore originale della retromarcia (1020) inserendo un relé
comandato direttamente dalla VMU (quando essa riceve il
segnale di attivazione retromarcia dall'utente)
Body computer (M001) B-5
Segnale freno Interruttore freno (1030 ; D097C-1
& ( ) / Centralina ABS (M050) 20

Segnale sensore
tachimetrico

Componente non presente in questa versione

CODICE CONNETTORE IMMAGINE LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE
d - n
D001 1 6 Nei pressi del passacavo dello sportello anteriore lato Giunzione anteriore - plancia
7 12 passeggero
——
D004 IEHHH ] \I Nei pressi della scatola fusibili Giunzione anteriore - motore
O Fa],/
r—___ﬂ
[E- Jl N - _— o
D097C Nei pressi della scatola fusibili Giunzione cortocircuitante

Wy




FIAT PANDA 1,1 PRE 06/06

Nome segnale

Componente partenza (codice identificativo)

Codice connettore - Pin

Componente arrivo (codice identificativo)

Codice connettore - Pin

Connettore intermedio - Pin

Commenti

Motorino di avviamento

Segnale avviamento (AVV) [Commutatore di accensione (HO1) A-3 (A020) A-1 D004 - G
Segnale D+ Alternatore (A010) A-1 Body computer (M010) C-6 D004 - B

Il segnale INT generato dalla rotazione della chiave di avviamento

in posizione MAR passa attraverso il fusibile F37 (da 10 A) e viene

condotto all'interruttore del pedale freno, passando attraverso la

Sana|e INT Commutatore d| accensione (Hol) / Interruttore pEdale freno 4 D001 -6 giunzione anteriore-plancia DOO1. Tale segnale, se l'interruttore si

(1030)

chiude (in caso di frenata) viene infine condotto al body e alla
centralina ABS. NB: questa & |'unica giunzione in cui intercettare il
segnale, che altrimenti viene acquisito direttamente dal body.

Segnale relé di attivazione
(TO9)

ALIMENTAZIONE: batteria 12V
COMANDO: segnale 15/54 da
blocchetto chiavi (HO1) attraverso
fusibile F16 (7,5 A)

Tre linee protette da
fusibili: F11 (15 A), F22 (20
A), F17 (10 A)

Linea 15A->D004 - A
Linea 10 A-> D004 - F
Linea 20 A-> D006 - A

Poiché il segnale retromarcia non é intercettabile in alcuna
giunzione intermedia, la miglior soluzione & quella di bypassare

Segnale retromarcia Interruttore retromarcia (1020) / Body computer (M001) c-1 / interruttore originale della retromarcia (1020) inserendo un relé
comandato direttamente dalla VMU (quando essa riceve il segnale
di attivazione retromarcia dall'utente)
Body computer (M001) B-5
Segnale freno Interruttore freno (1030 / . D097C-1
g (1030) Centralina ABS (M050) 20
S | Sul connettore D004 i pin J/K/L sono dedicati al sensore
egnale sensore . tachimetrico: L porta il + direttamente dalla batteria, J porta il
tachimetrico Sensore (K084) Pll’\ 2 BOdy COmpUter (MOO]') C - 18 D004 _J/K/L segnale ad onda quadra, K porta il -. | segnali - e onda quadra
finiscono poi al body
CODICE CONNETTORE IMMAGINE LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE <5
dl L h { ’ -
1 6 Nei pressi del passacavo dello sportello anteriore - . N - - E -
D001 5 2 oo pavsose Giunzione anteriore - plancia /EI DOOT=p < 20 DOOS=» < 65 K076 [
G L
D004 ! } : } } } } Nei pressi della scatola fusibili Giunzione anteriore - motore
A F
25
D006 Nei pressi del body computer Giunzione anteriore - posteriore
MO01ABCD
, 1< 7/ 004w=p < 50
1020 ' ;
i v FO15 FO10 C045 BOOTD K070 DO97AC
D097C 1 9 Nei pressi della scatola fusibili Giunzione cortocircuitante




FIAT PANDA 1,2 PRE 06/06

Nome segnale

Componente partenza (codice identificativo)

Codice connettore - Pin

Componente arrivo (codice
identificativo)

Codice connettore - Pin

Connettore intermedio - Pin

Commenti

Motorino di

Segnale avviamento (AVV) | Commutatore di accensione (HO1) A-3 . A-1 D004 - G
avviamento (A020)
Body computer
Segnale D+ Alternatore (A010) A-1 Y comp c-6 D004 - B
(M010)
Il segnale INT generato dalla della chiave di
in posizione MAR passa attraverso il fusibile F37 (da 10 A) e viene
condotto all'interruttore del pedale freno, passando attraverso la
Segna|e INT Commutatore di accensione (Hol) / Interruttore pEdale 4 D001 -6 giunzione anteriore-plancia DO01. Tale segnale, se I'interruttore
si chiude (in caso di frenata) viene infine condotto al body e alla

freno (1030)

centralina ABS. NB: questa & |'unica giunzione in cui intercettare il
segnale, che altrimenti viene acquisito direttamente dal body.

Segnale rele di attivazione
(T09)

ALIMENTAZIONE: batteria 12V
COMANDO: segnale 15/54 da
blocchetto chiavi (HO1) attraverso
fusibile F16 (7,5 A)

Tre linee protette da
fusibili: F11 (15 A),
F22 (20 A), F17 (10 A)

Linea 15 A -> D004 - A
Linea 10 A-> D004 - F
Linea 20 A-> D006 - A

Body computer

Poiché il segnale retromarcia non & intercettabile in alcuna
giunzione intermedia, la miglior soluzione & quella di bypassare

Segnale retromarcia Interruttore retromarcia (|020) / Cc-1 / l'interruttore originale della retromarecia (1020) inserendo un rele
(MOOl) comandato direttamente dalla VMU (quando essa riceve il
segnale di attivazione retromarcia dall'utente)
Body computer B.5
Segnale freno Interruttore freno (1030) / (M001) Centralina 20 D097C-1
ABS (M050)
S | B d t Sul connettore D004 i pin J/K/L sono dedicati al sensore
egnale sensore . ody computer tachimetrico: L porta il + direttamente dalla batteria, J porta il
. ) Sensore (K084 Pin 2 C-18 D004 - J/K/L i1 o
tachlmetrlco ( ) (MOOl) segnale ad onda quaf(.ir.a, Kporta.ll . | segnali - e onda quadra
iniscono poi al body
IMMAGINE LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE .
A
DOOT= < 20 K076
CODICE CONNETTORE
a jam | il
D001 1 6 Nei pressi dejl passacavo dello sportello Giunzione anteriore - plancia
7 12 anteriore lato passeggero
D004 Nei pressi della scatola fusibili Giunzione anteriore - motore
K018 N
A MO001ABCD
NO11 |K017 L \\\ 7 :'>/ DOO4=p < 50
D006 Nei pressi del body computer Giunzione anteriore - posteriore 1020 FO15 FO10 C045 BOO1D K070 D097AC

D097C

Nei pressi della scatola fusibili

Giunzione cortocircuitante




FIAT PANDA 1,3 JTD PRE 06/06

Nome segnale

Componente partenza (codice identificativo)

Codice connettore - Pin

Componente arrivo (codice
identificativo)

Codice connettore - Pin

Connettore intermedio - Pin

Commenti

Motorino di avviamento

Segnale avviamento (AVV) | Commutatore di accensione (HO1) A-3 (A020) A-1 D004 - G
Segnale D+ Alternatore (A010) A-1 Body computer (M010) C-6 D004 - B

Il segnale INT generato dalla rotazione della chiave di avviamento

in posizione MAR passa attraverso il fusibile F37 (da 10 A) e viene

condotto all'interruttore del pedale freno, passando attraverso la

Segnale INT Commutatore di accensione (HO1) / Interruttore pedale freno 4 D001 -6 giunzione anteriore-plancia D001. Tale segnale, se I'interruttore si

(1030)

chiude (in caso di frenata) viene infine condotto al body e alla
centralina ABS. NB: questa & I'unica giunzione in cui intercettare il
segnale, che altrimenti viene acquisito direttamente dal body.

Segnale relé di attivazione
(TO9)

ALIMENTAZIONE: batteria 12V
COMANDO: centralina controllo
motore (M010)

Comando + : da connettore B pin 50 del connettore
centralina motore (M010) a pin 57 scatola fusibili
Comando

: da connettore B pin 80 del connettore centralina

(B0O1)

motore (M010) a pin 58 scatola fusibili

Tre linee protette da
fusibili: F11 (15 A), F22
(20 A), F17 (10 A)

Linea 15 A->D097B -8
Linea 10 A -> B - 5 (connettore
centralina motore)

Linea 20 A -> B - 4,6 (connettore
centralina motore)

Siccome il relé T09 non & comandato direttamente sotto chiave
ON, si puo sfruttare la filosofia originaria del sistema Diesel e farlo
comandare dalla VMU sfruttando il cablaggio gia esistente.
Occorre perd che la VMU sia in grado di collegare a massa il pin 80
del connettore B della centralina motore.

Poiché il segnale retromarcia non & intercettabile in alcuna
giunzione intermedia, la miglior soluzione & quella di bypassare

Segnale retromarcia Interruttore retromarcia (1020) / Body computer (M001) Cc-1 / l'interruttore originale della retromarcia (1020) inserendo un relé
comandato direttamente dalla VMU (quando essa riceve il segnale
di attivazione retromarcia dall'utente)
Body computer (M001) B-5
Segnale freno Interruttore freno (1030 / . D097C-1
& (1030) Centralina ABS (M050) 20
S | Sul connettore D004 i pin J/K/L sono dedicati al sensore
egnale sensore . tachimetrico: L porta il + direttamente dalla batteria, J porta il
tachimetrico Sensore (K084) Pln 2 BOdy ComPUter (MOO]') C - 18 D004 - J/K/L segnale ad onda quadra, K porta il -. | segnali - e onda quadra
finiscono poi al body
CODICE CONNETTORE IMMAGINE LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE
D097 8
dl = |h D097 GH Esp >
D001 : Nei pressi del passacavo dello sportello anteriore lato passeggero Giunzione anteriore - plancia DOOB» < K076
7 12 < 65
K081 }
. " K071 K031 6
fooono) MO86AE
D004 | H ‘ ‘ p | Nei pressi della scatola fusibili Giunzione anteriore - motore \/ HOO" A
> —K074/EsP
ITFoTTl MO050
= MO51 esp
S} W DOO6=p . <25
i o Nei pressi del trale sulla paratia di ione tra il t ,;;’\\\FO'IZ
D0978B - 9 el pressi del passacavo centrale sulla ?ara Ia di separazione tra Il vano motore e Giunzione cortocircuitante ‘J w31
I'abitacolo \ %/
3 MOO1ABCD
. = ‘ & 1030
D097C 1 g\ ) Nei pressi della scatola fusibili Giunzione cortocircuitante D004 <. 50

\ / \K055
1020 F915"M015A MO158 C045 BOO1D KO70 DO97AC



FIAT PANDA 1,4 PRE 06/06

Nome segnale

Componente partenza

Codice connettore - Pin

Componente arrivo
(codice identificativo)

Codice connettore - Pin

Connettore intermedio - Pin

Commenti

Segnale avviamento (AVV)

Segnale D+

Segnale INT

Segnale rele di attivazione
(TO9)

Segnale retromarcia

Segnale sensore
tachimetrico

Motorizzazione NON esistente. Inizio produzione da dopo 2006 (versione 100 hp "sportiva")




Il sensore del pedale acceleratore € costituito da un potenziometro che viene, originariamente, alimentato direttamente dalla centralina
controllo motore (M010), la quale poi a sua volta ne acquisisce i segnali. Tale sensore (K055) e di serie sulle versioni JTD della Fiat Panda
(pre e post 06/06) e sulla motorizzazione 1,4 16v a benzina; € invece un optional per la motorizzazione 1,2 8v a benzina (pre e post
06/06) , mentre non & disponibile sulla motorizzazione 1,1 8v a benzina (pre e post 06/06).

PIN FUNZIONE

+ alimentazione —LI [] .—I

- alimentazione

Segnale [( (AN T I 0 JF :
+ alimentazione N ~/

- alimentazione = ..

mmOlO]|wm|>

Segnale




