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ANALIST SWOT

L’area oggetto di intervento ¢ ricompresa nel

territorio del comune di Saluzzo, a ridosso

della collina, lungo la pista ciclabile che col- - Area dotata di una buona vicinanza al centro cittadi-

lega i comuni di Saluzzo e Manta, in pros- no.

simita dell’intersezione tra via Giambattista - Buona esposizione alla luce diurna.

Strenghts

Bodoni e via Rita Levi Montalcini lungo il - Vista dell’area gradevole verso la collina circastante.

corso d’acqua del Rio Torto. - Assenza di ostruzioni fisiche visive.

Si tratta di una zona residenziale a media - Presenza della pista ciclabile confinante.

densita caratterizzata in prevalenza da edi- . L
- Dimensioni ridotte del lotto.

fici unifamiliari tipo “villetta” a due piani Weaknesses

. - Terreno in pendenza.
fuoriterra.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’a-

rea tramite la realizzazione di un comples- - Possibilita di sfruttamento risorse rinnovabili.

L o
so residenziale tipo “cohousing” costituito - Creazione di un’area adibita a parco pubblico adia-

da tre edifici unifamiliari con annessa zona Opportunities

cente alla pista ciclabile.

condominiale provvista di giardino, area - Possibilita di creare un’interazione tra I’architettura e

barbecue e orto, con sottostante parcheggio il paesaggio circostante.

- Terreno argilloso.
- Rischio di esondazione dovuto alla presenza del cor-
so d’acqua limitrofo.

interrato per autoveicoli e biciclette.
A completamento dell’area, in accordo con
le prescrizioni del “P.R.G.C.” del comune di

Saluzzo, ¢ anche prevista la realizzazione di

una zona adibita a parco pubblico.

OBIETTIVO PROGETTUALE

e O

Materiali Energia prodotta Recupero Basse
locali da fonti acqua piovana Emissioni
rinnovabili
CERTIFICAZIONI

@

Certificazione Qualita
dell’abitare

Certificazione
ITACA CasaClima

SEZIONE A-A’
(SCALA 1:500)

+1.08 m

PIANTA DELLE COPERTURE
(SCALA 1.500)

LEGENDA

Cisterna di raccolta acqua piovana
interrata.
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ANALISI COMPARATIVA TRA TRE DIVERSE SOLUZIONI DI INVOLUCRO EDILIZIO DAL PUNTO DI VISTA

ECONOMICO, ECOLOGICO, FUNZIONALE

Architettura
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