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Allegato I – Tutorial del tool Excel 

Il tool Excel sviluppato permette l’applicazione delle equazioni presentate nella tesi 

in modo semplice e veloce. 

Come prima cosa, nel foglio denominato “Miscele”, è necessario calcolare gli 

impatti unitari delle miscele utilizzate nella progettazione. A tale scopo, si deve 

preventivamente selezionare uno slot di salvataggio tra i nove disponibili, nel quale 

verranno caricate le informazioni calcolate riguardanti le caratteristiche e gli impatti 

unitari dei conglomerati bituminosi (Figura 1) (dati di input in rosso). 

 

Figura 1. Selezione dello slot di salvataggio e inserimento dei dati richiesti per il calcolo 
dell’impatto unitario delle miscele. 

Una volta inseriti i dati di ingresso richiesti, il tool calcolerà autonomamente tutti i 

parametri richiesti dall’equazioni di riferimento (Figura 2). 

 

Figura 2. Calcoli eseguiti dal tool relativi all’impatto unitario delle miscele bituminose. 
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A questo punto, cliccando su “salva risultato” (Figura 2) e confermando dal 

messaggio pop-up che ne segue, i dati appena calcolati, associati ad una specifica 

miscela, vengono salvati nel database del tool (Figura 3), sovrascrivendo quelli già 

presenti nello stesso slot di salvataggio. 

 

Figura 3. Database del tool delle miscele inserite 

Spostandosi nel foglio denominato “Costruzione”, è possibile, innanzi tutto, 

stabilire in quale dei tre slot di salvataggio si abbia intenzione di caricare la soluzione 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Selezione dello slot di salvataggio per la soluzione in fase di calcolo. 

Una volta selezionato lo slot, si inseriscono i dati associati alla soluzione costruttiva 

in analisi, in termini di dati geometrici della sezione e delle caratteristiche proprie 

dell’emulsione bituminosa (Figura 5 e Figura 6). 

 

Figura 5. Dati di input geometrici della sezione in analisi. 

 

Figura 6. Dati di input dell’emulsione bituminosa usata nella sezione in analisi. 
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Si assegna, a questo punto, tra quelle calcolate precedentemente, una miscela ad ogni 

strato della pavimentazione, specificando le caratteristiche di contenuto dei vuoti della 

miscela ideale e di livello di compattazione raggiunto in cantiere (Figura 7): 

 

Figura 7. Selezione delle miscele e specifica delle caratteristiche di compattazione. 

Rimangono quindi da inserire le caratteristiche dei mezzi d’opera (in termini di 

produzione oraria) e le distanze di trasporto che interessano i materiali utilizzati 

(Figura 8 e Figura 9). 

 

Figura 8. Produzioni orarie dei mezzi d’opera. 

 

Figura 9. Distanze di trasporto. 

Il tool, automaticamente, riporterà un riepilogo delle caratteristiche della sezione e 

delle caratteristiche delle miscele (Figura 10 e Figura 11). Verranno inoltre forniti i 

dettagli dei calcoli eseguiti sul metro quadro di pavimentazione (Figura 12). 

Cliccando, dunque, su “Salva soluzione”, il tool caricherà le informazioni relative alla 

soluzione calcolato sul report (contenuto nel foglio “Soluzioni”), di cui si riporta un 

esempio in Figura 13. 
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Figura 10. Caratteristiche della sezione inserita. 

 

Figura 11. Caratteristiche delle miscele scelte. 

 

Figura 12. Dettagli di calcolo. 
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Figura 13. Report di calcolo. 

Cliccando su “Salva”, verrà stampato in pdf un file dal titolo 

“GWP_Tool_Soluzione#.pdf” nella cartella documenti del PC. 


