Wabi Sup

istruzioni per la costruzione










Wabi Sup

Cody

Wabi:

‘bellezza dellimperfezione™ e |l
concetto che identifica un
gruppo di avatar realizzati da
scarti di legno provenienti dalla
falegnameria del laboratorio
sociale di Costruire Bellezza.

| Wabi sono una famiglia, com-
posta da varianti astratte ed
eterogenee, di esseri viventi
accumunati dal movimento di
un componente tramite l'utilizzo
del filo.

Wabi Sup e composto da 7
pezzi fissi pil un acessorio
mobile collegato al braccio dal
filo.

| Wabi sono espressione di
coloro che li costruiscono,
quindi, le pagine successive
forniscono solo delle indicazioni
e dei suggerimenti per la rea-
lizzazione che possono essere
adattati in base al contesto.
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misurazione in mm - scala 1:1




Componenti

esploso assonometrico

01. Corpo

02. Testa

03. Braccio a.

04. Braccio b.

05. Gamba c.

06. Gamba d.

07. Tavola

08. Accessorio

09. Spina

10. Filo




Attrezzatura

lavorazioni

Levigatura

Attrezzatura

cartavetro
piallatrice o tampone

Scopo

per eliminare il colore precedente
per cambiare la forma
per arrotondare gli spigoli

p

Attrezzatura

punta da legno
trapano a colonna o manuale

Scopo

per realizzare i fori necessari all’incastro
tra i componenti, oppure per il passag-
gio del filo che permette il movimento

Verniciatura
_—

Attrezzatura

vernice acrilica
bomboletta spray o vernice liquida
stesa con il pennello

Scopo

la scelta di un solo colore per ciascun
Wabi permette di creare un’identita
visiva e al contempo di coprire le imper-
fezioni

Impregnatura

Y

Attrezzatura

protettivo trasparente
pennello

Scopo

preservare l'integrita del legno dei pezzi
che non sono colorati

Legatura

Attrezzatura

corda di polipropilene
D3 mm

L200 mm

colore a scelta

Scopo

permette il movimento di alcuni compo-
nenti

Incastro

Attrezzatura

spine in legno standard
D6 x L30 - Qta. x7
vinilica

Scopo

giunzione tramite incastro dei compo-
nenti




0] . CO rpo il componente deve poter sostenere gli altri in

guanto punto di giunzione, ma pud variare nella
viste tecniche forma e nelle dimensioni suggerite (xx-xx)

sezione A-A vista frontale

47 (40-50)
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scala 1:1 vista dall’alto
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Attrezzatura \ﬁ
Carta vetro EP_
Trapano a colonna (_l
con punta da legno 0,
|
Impregnate e pennello !
preg P .
<
Lavorazioni levigatura foratura impregnatura

Le lavorazioni
sono indicative e
pOSSONO variare
in base alle
condizioni dei
pezzi.
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02. TeStCI il componente pud variare nella forma e nelle

viste tecniche dimensioni suggerite (xx-xx)

vista laterale sezione B-B
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scala 1:1 25

misurazione in mm
vista dall’alto
Attrezzatura 41 (20-80)
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Carta vetro

Trapano a colonna
con punta da legno

Vernice spray rossa

Lavorazioni levigatura foratura verniciatura

Le lavorazioni
sono indicative e
pOSSONO variare
in base alle
condizioni dei
pezzi.




[ ]
0 3 ° B I'q cc I O CI ° il componente pud variare nella forma e nelle

viste tecniche

dimensioni suggerite (xXx-xx)

Attrezzatura

Carta vetro

Trapano a colonna
con punta da legno

Vernice spray rossa

vista laterale sezione C-C

lDﬁ

Gl

60 (40-60)

20 (15-25)

scala 1:1

H ’
misurazione in mm vista dall’alto

0 o

Lavorazioni

Le lavorazioni
sono indicative e
pOSSONO variare
in base alle
condizioni dei
pezzi.
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levigatura foratura verniciatura




04. Braccio b.

viste tecniche

il componente pud variare nella forma e nelle

dimensioni suggerite (xXx-xx)

Attrezzatura

Carta vetro

Trapano a colonna
con punta da legno

Vernice spray rossa

sezione D-D
55
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scala 1:1

misurazione in mm
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Lavorazioni

Le lavorazioni
sono indicative e
pOSSONO variare
in base alle
condizioni dei
pezzi.
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0 5. GCI m bCI c. il componente pud variare nella forma e nelle

viste tecniche dimensioni suggerite (Xx-xx)

sezione E-E vista frontale
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Attrezzatura scala 141 vista dall’alto

misurazione in mm
Carta vetro

Trapano a colonna
con punta da legno

\ernice spray rossa

R10 (8-12)

Lavorazioni levigatura foratura verniciatura

Le lavorazioni
sono indicative e

pOSSONO variare
in base alle /’

condizioni dei

pezzi. <./
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0 6 ° GCI m bCI d ° il componente pud variare nella forma e nelle

viste tecniche dimensioni suggerite (Xx-xx)

vista laterale sezione F-F
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Attrezzatura ‘ w . ’
vista dall’alto
Carta vetro scala 1:1

i ; ; 11 (11-20
misurazione in mm | , 11 )

Trapano a colonna

con punta da legno
Vernice spray rossa

Lavorazioni levigatura foratura verniciatura

Le lavorazioni
sono indicative e
pOSSONO variare
in base alle
condizioni dei

pezzi. &
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i componente deve garantire I’'equilibrio del
07' Tqvo I q Wabi, ma puo variare nella forma e nelle dimen-

viste tecniche sioni suggerite (xx-xx)

sezione G-G vista frontale
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Attrezzatura scala 1:2 O

vista dall’alto

misurazione in mm

Carta vetro 35 (35-45) | )
Trapano a colonna L] 1
con punta da legno o [T T
Impregnante e pennelo
scala 1:1
Lavorazioni levigatura foratura impregnatura

Le lavorazioni
sono indicative e
pOSSONO variare
in base alle
condizioni dei
pezzi.
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1 il componente non deve sbilanciare la stabilita
0 8‘ Accesso r I o del Wabi, ma puo0 variare nella forma e nelle

viste tecniche dimensioni suggerite (xx-xx)

sezione H-H vista frontale
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scala 1:1

H ’
misurazione in mm vista dall’alto

R11 (8-11)

Attrezzatura

Carta vetro

Trapano a colonna
con punta da legno

Impregnante e pennelo

Lavorazioni foratura impregnatura

. . ( N e ~N
Le lavorazioni S \
sono indicative e
D —

pOSSONO variare

in base alle
condizioni dei /
pezzi.
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Lotroire

Beyezze:



