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PIPES È  UNA SERIE  CREATA PER ESALTARE IL 

R IGORE E  IL  FASCINO DEL DESIGN INDUSTRIA-

LE .  IDEALE PER L’ARREDAMENTO DI  UN LOFT 

O DI  UN LOCALE DALLO STILE  UNDERGROUND.

PIPES IS   A  SERIES CREATED TO ENHANCE ITS 

UNIQUE NATURE AND THE BEAUTY OF INDUS-

TRIAL  DESIGN.  IDEAL WHEN DECORATING A 

LOFT OR,  EVEN MORE SO,  AN UNDERGROUND 

AMBIENT.



art.
C1700 - senza fori di derivazione - without junction holes

C1700/1 - 1 foro di derivazione - 1 junction hole

C1700/2/18 - 2 fori di derivazione a 180°- 2 180° junction holes

C1700/2/90 - 2 fori di derivazione a 90° - 2 90° junction holes

C1700/3 - 3 fori di derivazione - 3 junction holes

C1700/4 - 4 fori di derivazione - 4 junction holes

art.
C1704 - senza fori di derivazione - without junction holes

C1704/1 - 1 foro di derivazione - 1 junction hole

C1704/2/18 - 2 fori di derivazione a 180°- 2 180° junction holes

C1704/2/90 - 2 fori di derivazione a 90° - 2 90° junction holes

C1704/3 - 3 fori di derivazione - 3 junction holes

C1704/4 - 4 fori di derivazione - 4 junction holes

art.
C1701 - senza fori di derivazione - without junction holes

C1701/1 - 1 foro di derivazione - 1 junction hole

C1701/2/18 - 2 fori di derivazione a 180°- 2 180° junction holes

C1701/2/90 - 2 fori di derivazione a 90° - 2 90° junction holes

C1701/3 - 3 fori di derivazione - 3 junction holes

C1701/4 - 4 fori di derivazione - 4 junction holes

art.
C1703 - senza fori di derivazione - without junction holes

C1703/1 - 1 foro di derivazione - 1 junction hole

C1703/2/18 - 2 fori di derivazione a 180°- 2 180° junction holes

C1703/2/90 - 2 fori di derivazione a 90° - 2 90° junction holes

C1703/3 - 3 fori di derivazione - 3 junction holes

C1703/4 - 4 fori di derivazione - 4 junction holes

art.
C1702 - senza fori di derivazione - without junction holes

C1702/1 - 1 foro di derivazione - 1 junction hole

C1702/2/18 - 2 fori di derivazione a 180°- 2 180° junction holes

C1702/2/90 - 2 fori di derivazione a 90° - 2 90° junction holes

C1702/3 - 3 fori di derivazione - 3 junction holes

C1702/4 - 4 fori di derivazione - 4 junction holes

Ø 14,5 cm
H 8 cm

peso netto / net weight
0,52

1 X MAX 53W E27

Ø 2,5 cm
H 3 cm

peso netto / net weight
0,05

Ø 14,5 cm
H 6,5 cm

peso netto / net weight
0,46

Ø 14,5 cm
H 5 cm

peso netto / net weight
0,36

interruttore + spina non inclusi
switch + italian socket not included

Ø 14,5 cm
H 5 cm

peso netto / net weight
0,36

spina SCHUKO non inclusa
SCHUKO socket not included

Ø 14,5 cm
H 12 cm

peso netto / net weight
0,55

1 X MAX 105W E27

Ø 14,5 cm
H 8 cm

peso netto / net weight
0,48

Ø 2 cm
H 2,5 cm

peso netto / net weight
0,02

H 2,5 cm
L 4,5 cm

peso netto / net weight
0,01

H 6 cm
L 6 cm

peso netto / net weight
0,12

Ø 1,6 cm
L 25 cm

peso netto / net weight
0,12

art.
TU25

Ø 1,6 cm
L 50 cm

peso netto / net weight
0,25

art.
TU50

Ø 1,6 cm
L 75 cm

peso netto / net weight
0,50

art.
TU75

Ø 1,6 cm
L 100 cm

peso netto / net weight
0,75

art.
TU100

art.
MG270

art.
RI240

art.
CT001

art.
AN002

art.
C1705
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C1701/2/18 - 2 fori di derivazione a 180°- 2 180° junction holes
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