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/6/0,76 PVB/EVA (VETRO
COLORATO OPTION);
ESEMPIO MONTAGGIO
FRONTE SOLAIO (LE VITI DI
FISSAGGIO ALLA MURATURA
SONO COPERTE);

VITIIN VISTA IN ACCIAIO
INOX;

S| POSSONO MONTARE | LED
NEL PROFILO INFERIORE
(CON | LED OCCORRE VETRO
EXTRA CHIARO).

ALUMINUM IN RAL 3001
SIGNAL RED; 50MM HAN-
DRAIL, 6/6/0.76 PVB/EVA
SMOKED GLASS (COLORED
GLASS IN OPTION);

FASCIA MOUNTING

(THE FIXING SCREWS TO THE
WALL ARE HIDDEN);

THE VISIBLE SCREWS ARE
MADE OF STAINLESS STEEL;
YOU CAN MOUNT THE LEDS
INTHE LOWER PROFILE
(WITH LEDS YOU NEED AN
EXTRA-CLEAR GLASS).

e | ——

design Nino Faraone / Roberto Volpe

MAIORnwus .

PROFILIIN ALLUMINIO
VERNICIATO CON POLVERI A
BASE DI RESINE POLIESTERE,
SPESSORE 60 MICRON.

PER RESISTENZA 200 Kg/m:
- POSIZIONE PIANTONE
OGNI 200 cm MAX

PER RESISTENZA 300 KG/M:
- POSIZIONE PIANTONE
OGNI 130 cm MAX;

VETRO STRATIFICATO
6/6/0,76 PVB/EVANON
TEMPERATO.

NON E ADATTAPER LE
RINGHIERE IN PENDENZA.

IMPORTANTE:

IL COLORE DEL VETRO E DEI
PROFILI DI ALLUMINIO NON
SONO MAI UGUALI ALLE FOTO.
LA PERCEZIONE DEL COLORE
PUO CAMBIARE IN BASE Al
COLORI DELCAMBIENTE ED
ALLAILLUMINAZIONE.

PROFILES IN PAINTED
ALUMINUM WITH POLYESTER
RESIN-BASED POWDERS,
THICKNESS: 60 MICRON.

SUITABLE FORA

RESISTANCE OF 200 Kg/m:

- POSTS POSITIONED EVERY
200 cm MAX;

SUITABLE FORA

RESISTANCE OF 300 Kg/m:

- POSTS POSITIONED EVERY
130 cm MAX;

LAMINATED GLASS 6/6/0.76
PVB/EVAUNTEMPERED.
[TISNOT SUITABLE FOR A
SLOPING RAILING.

IMPORTANT:

THE COLORS OF THE GLASS
AND OF THE ALUMINUM
PROFILES ARE NEVER EQUAL
TO THE PHOTOS. THE PERCEP-
TION OF COLOR CAN CHANGE
ACCORDING TO THE COLORS OF
THE ENVIRONMENT AND OF
THE LIGHTING.
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PASSAMANO DA 50 mm.
VETRO TRASPARENTE,
6/6/0,76 PVB/EVA [VETRO
COLORATO OPTION);
ESEMPIO MONTAGGIO
FRONTE SOLAIO (LE VITI DI
FISSAGGIO ALLA MURATURA
SONO COPERTE);

VITIIN VISTA IN ACCIAIO
INOX;

SIPOSSONO MONTARE I LED
NEL PROFILO INFERIORE
(CON I LED OCCORRE VETRO
EXTRA CHIARO).

GLASS (COLORED
OPTION);

EXAMPLE OF FASCIAMOUN-

TING (THE FIXING SCREWSTO
THE WALL ARE HIDDEN];
THE VISIBLE SCREWS ARE
MADE OF STAINLESS STEEL;
YOU CAN MOUNT THE LEDS
INTHE LOWER PROFILE
(WITH LEDS YOU NEED AN
EXTRA-CLEAR GLASS).
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MAIOR PLUS con fissaggio
laterale e vetro esterno a
tutta altezza, adatto

per uso esterno.

MAIOR PLUS with fascia
mounting featuring full-height
external glass, can be used
outdoor.
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Predisposizione foro

per eventuale cavo inox
o tondino (escluso dalla
fornitura). Preparation of
the hole for any stainless
steel cable or rod (not
included in the supply]
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MAIOR PLUS con fissaggio
laterale e vetro interno,
ideale per ballatoio in uso
esterno e interno.

MAIOR PLUS with fascia
mounting featuring internal
glass, ideal forindoor and
outdoor elevated walkways.
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ALLUMINIO COLORE ALUMINUM IN RAL 6027
RAL 6027 - VERDE CHIARO;  LIGHT GREEN; 8/8/0.76
VETRO COLORE FUME, (1.52) PVB/EVA SMOKED
8/8/076 (1,52) PVB/ EVA GLASS (COLORED GLASSIN
OPTION]; FASCIA MOUNTING
(THE FIXING SCREWS TO THE
WALL ARE HIDDEN);

THE VISIBLE SCREWS ARE
MADE OF STAINLESS STEEL.
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MAIOR VISION con fissaggio
laterale con vetro interno ideale

MAIOR VISION con per garantire una maggiore
fissaggio laterale sicurezza per i bambini nella
con vetro esterno a MAIOR VISION con fissaggio laterale soluzione su scalinata.
tutta altezza, adatto con vetro interno, Si usa per interno ed esterno.
per uso esterno. ideale per ballatoio
in uso esterno e interno. MAIGR VISION with fascia mounting
MAIOR VISION with fascia featuring internal glass, ideal to
mounting featuring full-height MAIOR VISION with fascia mounting ensure a relevant safety for children
external glass, can be used featuring internal glass, ideal for in- when mounted on a stair. Can be
outdoor. door and outdoor elevated walkways. used indoor and outdoor.
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ALLUMINIO COLORE

RAL 5010 BLU GENZIANA;
VETRO TEMPERATO 8/8/0,76
(1,52) PVB/ EVA
TRASPARENTE;

ESEMPIO MONTAGGIO FRONTE
SOLAIO (LE VITI DI FISSAG-
G10 ALLA MURATURA SONO
COPERTE).

VITI IN VISTA IN ACCIAIO INOX;
SI PUO MONTARE | LED NEL
PROFILO INFERIORE.

(CON I LED OCCORRE VETRO
EXTRA CHIARO).

|
i
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ALUMINUM IN RAL 5010
GENTIAN BLU; 8/8/0.76 (1.52) |
PVB/EVATRANSPARENT i
TEMPERED GLASS; EXEMPLE '
OF FASCIA MOUNTING (THE

FIXING SCREWSTOTHEWALL &
ARE HIDDEN]; '
THE VISIBLE SCREWS ARE
MADE OF STAINLESS STEEL; 1l
YOU CAN MOUNT THE LEDS |
IN THE LOWER PROFILE
(WITH LEDS YOU NEED AN
EXTRA-CLEAR GLASS).
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