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Condotto per l'aerazione del primo piano
Condotto per l'aerazione del piano terra

Bocchetta di mandata dell'aria a
pavimento posizionata al piano
terra con diametro di 40 cm

Tubo di mandata dell'aria
al servizio del primo
piano, diametro 25 cm

UTA posizionata
al piano interrato

Condotto di ripresa dell'aria
al secondo livello, diametro 40 cm

Griglia di ripresa dell'aria a
pavimento posizionata la piano
terra, dimensioni 50x50 cm

Aria in uscita

Tubo di mandata dell'aria
al servizio del primo
piano, diametro 25 cm

Bocchetta di mandata dell'aria a
pavimento posizionata al piano
terra con diametro di 40 cm

Condotti dei ripresa dell'aria
posizionati sul soffitto del piano
terreno, diametro 40 cm

Condotti dei ripresa dell'aria
posizionati sul soffitto del piano
terreno, diametro 40 cm

Bocchetta circolare di ripresa
dell'aria, diametro 40 cm

Griglia di ripresa dell'aria

Condotta forzata
esistente

Griglia di ripresa dell'aria a
pavimento posizionata la piano
terra, dimensioni 50x50 cm

UTA posizionata
nel controsoffitto

Condotti dell'aria di
mandata al servizio
del primo piano

Condotti dell'aria di
ripresa al servizio
del primo piano

Ø 30 cm

Ø 
21

 cm

Ø 
12

 cm

Ø 
21

 cm
Ø 

30
 cm

Ø 
40

 cm

Diffusore di
immissione
dell'aria

Bocchetta circolare
di ripresa dell'aria

Tubo forato di mandata
dell'aria, diametro 25 cm

Griglia di ripresa dell'aria

Griglia di ripresa dell'aria
Griglia di mandata dell'aria
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