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SEZIONE AA SEZIONE BB

Lichene stabilizzato
(immagine 1)

Pannelli fonoassorbenti

Barriera antirumore
verde

Chiusura dehor
in corten

Parete museale inclusiva
Rete antintrusione

Portale in cemento
con rampicante

Parete museale inclusiva

STRATIGRAFIA SOLAIO TIPO 1

Listelli in legno
dimensione 28x140 mm

Moquette s = 12 mm
MDF s = 20 mm

Barriera acustica BarrierFlat s = 4 mm
Listelli in legno 40x50 mm

MDF s = 20 mm

Isolante in lana di
roccia s = 50 mm

Guaina acustica BarrierFlat
XLAM s = 57 mm

Trave secondaria in legno
dimensione 160x240 mm

U-Boats

SCALA 1:5

UTA

Rivestimento in resina
Cementolegno s = 22 mm
Granulato in sughero biondo s = 86 mm

Supporti regolabili autolivellanti

XLAM s = 57 mm
Listelli in legno s = 29 mm

Trave secondaria in legno 160x140 mm

SCALA 1:5

STRATIGRAFIA SOLAIO TIPO 2

Solaio tipo 1

Solaio tipo 1

Solaio tipo 2 Solaio tipo 2

Solaio tipo 1 Solaio tipo 1

Solaio tipo 2 Solaio tipo 2

1

2

3
4

8

7

6

5

SCALA 1:5

STRATIGRAFIA TETTO

Aria in uscita Aria in ingresso

Mandata Ripresa

Copertura in lamiera

Tavelle esistenti

Capriata in acciaio esistente

Listelli in legno

Isolante in lana di roccia

Listelli in legno
Listelli in legno

SCALA 1:5

PARETI DIVISORIE

Intonaco

Lastra Knauf Vidiwall
sp = 12,5 mm

Isolante in lana di roccia

Lastra Knauf Vidiwall
sp = 12,5 mm

PELTON

Lichene stabilizzato (immagine 2)
Tastata in legno (immagine 3)

Immagine 1: lichene
stabilizzato

Immagine 2: lichene stabilizzato lungo
la parete retrostante la scala

Immagine 3: testa in legno per il
passaggio di cavi e condotti

Parapetto in vetro MAIOR Plus con
profili di colore argento

Profilo superiore e profilo inferiore pareti vetrate

Barriera antirumore verde

Pannelli fonoassorbenti
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