
Riuso della 
struttura esistente

Impianto
fotovoltaico

Sistema di 
schermatura

Copertura 
aggettante
come sistema di 
prtoezione dalla
radiazione solare 

Aggiunta 
volumetrica 
EC ~ 60 ton di CO2eq

Venti prevalenti 
da S-O

Impianto di 
riscaldamento 
pompa di calore 

Ventilazione 
diurna

Incremento della
vegetazione a EST

Struttura in acciaio  21077kgCO2eq
Pavimentazione      14993,77 kgCO2eq
Listelli in legno        14403 kgC02eq
Struttura in cls        11947,26
Laterizio fortato       9046,86
Impermealizzante    8357,9
Serramenti            4857,76

Lamiera grecata                      2500,65 kgCO2eq         
Barriera al vapore                    1993,52 kgCO2eq
Scatolare in acciaio                 1448,87 kgC02eq
Intonaco                                       977 kgCO2eq

  900,75 kgC02eqCartongesso con intelaiatura 
in alluminio
Intonaco esterno                            486 kgCO2eq
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Legenda:
Simapro
Eureca
Oneclick

Conf ronto de l l ’emiss ion i  d i  kg CO2eq per  ogn i  componente

Conf ronto de l l ’emiss ion i  d i  kg CO2eq 

Conf ronto de l l ’emiss ion i  d i  kg CO2eq per  ogn i  mater ia le  

Chiusure 
verticali 
opache

Struttura in 
acciaio

Serramenti Schermatura 
in legno

Legenda:
Simapro
Eureca
Oneclick

Impianto radiante a pavimento per il 
riscaldamento invernale

Sistema di generazione elettrica tramite 
pompa di calore geotermica

Canali d’aria per il raffrescamento estivo

Impianto fotovoltaico per la generazione di 
energia elettrica per il fabbisogno energeti-
co dell’edificio

Strategie impianti di generazione elettrica

Inclinazione di 30° per 
massimizzare la 
produzione di energia 
elettrica
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Legenda:

Orientamento a sud, inclinazione 35°
Orientamento a sud-ovest, inclinazione 0°
Orientamento a sud-ovest, inclinazione 27°

Legenda:
% di energia elettrica soddisfatta dall’impianto fotovoltaico

Legenda:
% di energia elettrica soddisfatta dall’impianto fotovoltaico
% di energia elettrica non soddisfatta dall’impianto fotovoltaico

% d i  energ ia  sodd is fa t ta  mens i lmente da l l ’ imp ianto fo tovo l ta ico

% d i  energ ia  sodd is fa t ta  annua lmente da l l ’ imp ianto fo tovo l ta ico

88%

22%

Conf ronto de l la  produz ione d i  energ ia  e le t t r ica de l l ’ imp ianto fo tovo l ta ico 
var iando or ientamento e inc l inaz ione

Consumo annua le d i  energ ia  e le t t r ica d iv iso per  funz ion i  (kWh)
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