
1 26.980,09 €           

2 118.984,75 €         

3 8.076,74 €             

4 23.962,31 €           

5 3.837,83 €             

6 10.226,60 €           

7 48.406,00 €           

8 240.474,31 €         

9 264.521,74 €         

10 188.999,89 €         

11 18.441,40 €           

12 36.194,94 €           

13 7.799,37 €             

14 13.086,14 €           

15 264.521,74 €         Totale IVA INCLUSA 

Totale capitolo involucro opaco - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Generazione Calore - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Serramenti - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Scuri esterniI - IVA INCLUSA

Totale Capitolo Solare termico - IVA INCLUSA

Totale opere da serramentista - oscuranti

Totale opere relative al solare termico

Totale spese professionali

Totale generale

Totale IVA INCLUSA

Riepilogo generale per macro interventi ai fini ENEA

RIEPILOGO GENERALE PER CATEGORIE DI INTERVENTI

Totale opere in apprestamento e ai fini della sicurezza

Totale Opere involucro opaco ai fini del superbonus

Totale opere sulla generazione del calore e climatizzazione

Totale opere da serramentista
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Larg.  H/peso unitario Totale

1 26.7.7
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il
bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per 4,00 670,86 €              2.683,44 €           

Wc Chimico

26.7.2

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra 
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di 
consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.

1 per il primo mese d’impiego 1,00 539,41 €              539,41 €
2 per ogni mese successivo al primo 3,00 263,95 €              791,85 €              

26.1.4

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubogiunto),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori 
a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, 
lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di 
sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di 
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in 
assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale 
interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni 
due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione 
del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, 
i teli di protezione e le mantovane.

MISURAZIONI: MESI
prospetto NORD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto SUD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto EST 1,00 15,10 10,70 161,57
prospetto OVEST 1,00 15,10 10,70 161,57

tot. 557,50

2
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui 
all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla 
base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio 1,05 585,38 12,27 €                7.182,55 €           

26.1.5

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in 
legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei 
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma 
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il 
controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per 
dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, 
escluso l'illuminazione. Per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base e 
per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, 
dopo i primi 30 giorni 3,00 1756,13 1,39 €                  2.441,01 €           

26.1.6
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il 
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base 585,38 4,44 €                  2.599,07 €           

26.1.15

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. 557,50 2,95 €                  1.644,63 €           
Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi 
tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo 
motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, 
piattaforma dimensioni 100 × 180 cm:

A15010 *
noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 
occorrente per il mantenimento della sicurezza:

a primo mese 1,00 1,00 1.480,05 €           1.480,05 €           
b secondo mese 1,00 1,00 1.351,35 €           1.351,35 €           
c terzo mese 1,00 1,00 1.222,65 €           1.222,65 €           
d quarto mese 1,00 1,00 1.158,30 €           1.158,30 €           

A15011 * montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione 
del trasporto degli stessi in cantiere 1,00 1,00 2.528,92 €           2.528,92 €           

A15012 * smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento 
provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere 1,00 1,00 1.356,86 €           1.356,86 €           

26.980,09 €

* Voce da prezziario DEI 2022

TOTALE DELLE OPERE IN APPRESTAMENTO ED ACCANTIERAMENTO

4 Elevatore

Ponteggio3

 Misurazioni Importi
Qtà

CAPITOLO 1 - APPRESTAMENTI ED ACCANTIERAMENTI

2022_SICILIA

Descr.

2 Baracca di cantiere

DESCRIZIONEN
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Largh.  H/peso unitario Totale

21.1.16
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, 
ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il 
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse 4,00 3,10 3,00 37,20 16,09 €                598,55 €              

Operaio Specializzato 12,00 28,27 €                339,24 €              
Operaio Qualificato 8,00 26,24 €                209,92 €              

2 21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto. 362,09 3,00 1086,27 4,07 €                  4.421,12 €           

Spicconatura e 
scrostamento

3 21.1.6

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni 
in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione 
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno 
spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 12,00 12,00 11,11 €                133,32 €              

Demoliz. Ceramiche

12.2.6

Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto”
su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo
la norma ETAG 004 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre
di dimensioni 50x100 cm in polistirene espanso sinterizzato,
addizionato con grafite di aspetto bianco e grigio, marchiato CE,
densità 15÷18 kg/m³, conforme alla norma UNI EN 13163, con
classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla
norma UNI EN 13499 ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E
(Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e
di diffusione del vapore secondo la DIN 4108, con rasante-collante
su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro, compreso, sui
supporti che lo richiedono, l’eventuale fissaggio con tasselli ad
espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili
di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete
in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata,
compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili con
gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene,
con rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 5x5 mm, non
inferiore a 150 g/m², indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con
appretto antialcalino. Il sistema è finito con intonachino con grana
minima 1,5 mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o minerale
silossanico, altamente permeabile al vapore e altamente
idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta
della D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore di 20
compresi gli eventuali risvolti di raccordo. Compresa la preparazione
delle superfici con fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche
copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per dare l’opera a regola
d’arte. Eventuali interventi di consolidamento dei supporti sono da
computarsi a parte.

MISURAZIONI:
prospetto NORD 10,60 6,45 68,37
prospetto SUD 10,60 6,70 71,02
prospetto EST 13,10 8,50 111,35
prospetto OVEST 13,10 8,50 111,35

tot. 362,09

6 pannelli spessore 6 cm - Finitura con intonaco minerale silossanico 362,09 362,09 118,97 €              43.077,85 €         

12.2.7 Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm. 362,09 6,00 2172,54 3,00 €                  6.517,62 €           

10.1.2

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello
spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate,
ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo
livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e
verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o
perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori
per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,86 0,30 1,03

4,00 0,66 0,30 0,79
Prospetto EST 2,00 1,06 0,30 0,64
Prospetto OVEST 2,00 1,06 0,30 0,64
Prospetto NORD 8,00 0,56 0,30 1,34

4,00 1,06 0,30 1,27

mq 5,71

1 botticino, travertino e simili 5,71 120,53 €              688,47 €              

21.1.25

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti 
da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di 
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 
conferimento a discarica. 362,09 0,05 18,10 38,71 €                700,83 €              

A25136 *
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 
2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 
demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:

a rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) 18,10 18,10 18,00 €                325,88 €              

2022_SICILIA

CAPITOLO 2 - OPERE SULL'INVOLUCRO OPACO

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

Fornitura e posa  
Cappotto

Nuovi davanzali

4

Trasporto materiali  
risulta e compenso 

discariche
6

Smontaggio, 
adeguamento e 

rimontaggio verande

5

1
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21.1.19 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 186,00 1,20 223,20 6,44 €                  1.437,41 €           

21.1.23
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qua lsiasi 
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. 107,70 4,34 €                  467,42 €              

A25135 * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

a valutazione a volume 22,32 34,82 €                777,18 €              

21.1.25

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti 
da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di 
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 
conferimento a discarica. 22,32 22,32 38,71 €                864,01 €              

A25136 *
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 
2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 
demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:

a rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) 22,32 22,32 18,00 €                401,76 €              

12.2.10

Fornitura e collocazione di pannello monolitico strutturale isolante sottotegola 
realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densità 38kg/m³ 
autoestinguente classe 0 2 (D.M. 26/06/84 e D.M. 03/09/01) e euro classe F (EN 
13501 1) con conducibilità termica minima pari a 0,23 W/mk (secondo la norma 
UNI EN 13165). Il pannello è conformato con battentatura longitudinale di 
sovrapposizione sul lato lungo ed incastro a coda di rondine sul lato corto. Il 
rivestimento del
pannello è costituito da lamina in alluminio goffrato sia all'intradosso che 
all'estradosso. Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da 
certificati rilasciati da enti accreditati. Il pannello dovrà essere corredato di 
profilo metallico in lega alluminio zinco silicio da minimo 3 cm forato per 
consentir e lo smaltimento dell'acqua e la micro ventilazione. Lo stesso servirà di 
piano di appoggio delle tegole.

4 spessore 120 mm resistenza termica non inferiore a 5,22 m²k/W 223,20 223,20 101,43 €              22.639,18 €         

B25058 * Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e 
sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:

a spessore 0,25 mm, colore blu traslucido 223,20 223,20 3,66 €                  816,91 €              

12.4.1

Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta 
bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, 
etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere 
provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio.

5 con tegole tipo Coppo siciliano 223,20 223,20 55,84 €                12.463,49 €         

15.4.11

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 
50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta 
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro 
onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

1 in rame 67,00 1,10 73,70 106,37 €              7.839,47 €           

15.4.12

Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il 
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta 
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero 
per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

1 per diametro da 80 mm 4,00 8,50 34,00 65,88 €                2.239,92 €           

12 26.1.49

Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di 
acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio 
integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - 
Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 ÷ 16 m . 1,00 554,96 €              554,96 €              

Linea vita

Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale 
isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), compreso intonaco 
cementizio sottile armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con 
pannelli in:

B15076 *

polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 
13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle 
dimensioni di 1.250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica 
lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826:

a spessore 80 mm 106,00 106,00 80,93 € 8.578,58 €           
b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore 106,00 4,00 424,00 4,59 €                  1.946,16 €           

14 23.6.5

Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata 
ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all’utilizzo in luoghi di produzione e 
stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e 
pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze 
dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 
curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e 
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 106,00 8,92 €                  945,52 €              

Pittura

118.984,75 €   

* Voce da prezziario DEI 2022

TOTALE DELLE OPERE EDILI ED ASSISTENZE

CAPITOLO 2.1 - Isolamento copertura 

9 Isolamento          
copertura

CAPITOLO 2.3 - Isolamento intradosso solaio piano primo

13 Isollamento       
intradosso solaio

11 Nuova lattoneria

10 Manto di copertura

7 Rimozione manto 
copertura

8
Trasporto materiali  
risulta e compenso 

discariche
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 Parti 
Uguali 

 Lung.  Larg.  H/peso unitario Totale

MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,80 1,50 1,15 5,52

4,00 0,60 2,40 1,15 6,62
Prospetto EST 2,00 1,00 1,50 1,15 3,45
Prospetto OVEST 2,00 1,00 1,50 1,15 3,45
Prospetto NORD 8,00 0,50 1,50 1,15 6,90

4,00 1,00 2,40 1,15 11,04

mq 36,98

1 21.1.16
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, 
ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il 
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse 36,98 16,09 €                595,07 €              

Rimozione serramenti

2 A25115 * Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e
dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti 36,98 26,48 €                979,34 €              

Rimozione avvolgibili

8.2.3

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione 
interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 70 x 70, 
dimensione minima anta mobile mm 70 x 80, colore standard RAL 1013, spessore 
minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di 
precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base 
interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso 
l'esterno. Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM 
di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione 
la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi 
meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere 
termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al 
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 
12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 
4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 
10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto 
indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, 
abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto 
indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco 
classe 1 autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) 
saranno in acciaio corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo 
alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. I serramenti dovranno essere 
corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta 
esterna in modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. 
Rinforzi metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con 
larghezza superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza 
meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in 
relazione alle sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno 
dotati di fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il telaio non dovrà 

2 con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,3
W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon 36,98 515,24 €              19.055,64 €         
maggiorazione 15% per vetro stratificato bassoemissivo e intercapedine da 16 
mm 36,98 77,29 €                2.858,35 €           

A25135 * Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico 
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:

a valutazione a volume 73,97 0,07 5,18 34,82 €                180,29 €              

21.1.25

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti 
da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di 
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 
conferimento a discarica. 5,18 38,71 €                200,43 €              

A25136 *
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 
2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o 
demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:

a rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) 5,18 18,00 €                93,20 €                

23.962,31 €    

8.5.1

Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo
UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie,
guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro
occorre ed ogni magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

3 in alluminio di colore a scelta della D.L., con coibentazione in poliuretano 
espanso ecologico (peso minimo 4,5 kg per ogni m² 36,98 103,77 €              3.837,83 €           

3.837,83 €      

* Voce da prezziario DEI 2022

N DESCRIZIONE

3 Serramenti in PVC

Scuri esterni

CAPITOLO 3 - OPERE DA SERRAMENTISTA

2022_SICILIA

Totale opere da serramentista

 Misurazioni 
Qtà

Importi
Descr.

Abaco serramenti

CAPITOLO 3.1 - SCURI ESTERNI

5 Avvolgibili metallici

4
Trasporto materiali  
risulta e compenso 

discariche
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 Parti 
Uguali 

 a  b  c unitario Totale

24.2.11

Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a
camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e
produzione acqua calda sanitaria, costituita da:
- mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una
facile accessibilità alla caldaia; - bruciatore gas modulante; - accensione 
automatica e controllo a ionizzazione di gas; - scambiatore di calore 
fumi/acqua; - camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta; - 
ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile; - trasduttore di pressione 
differenziale per il controllo della velocità del ventilatore;
- scambiatore sanitario; - gruppo di distribuzione idraulica con by-pass 
automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria;
- termostato per la regolazione dell'acqua; - sonde caldaia di tipo NtC;
- prese per analisi della combustione; - sistema antigelo; - sistema 
antibloccaggio del circolatore e delle valvole a tre vie; - termostato limite;
- pressostato di acqua di minima; - pressostato per controllo portata aria-fumi; - 
circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria;
- vaso di espansione circuito caldaia; - grado di protezione elettrica IPX5D;
- interruttore termico automatico di regolazione; - interruttore termico 
automatico di blocco; - pressostato di blocco; - termometro con pozzetto per il 
termometro di controllo; - manometro con flangia per il manometro di controllo; 
- valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione;
- valvola sfogo aria. Compreso la fornitura in opera del condotto coassiale di 
scarico gas, il collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete
combustibile, alla canna fumaria, la raccorderia, le opere murarie per
il fissaggio a muro ed i ripristini e quanto altro occorra per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - potenza termica nominale 24 
kW (80°/60°); - potenza termica ridotta 2,4 kW; - rendimento utile a Pn max non 
inferiore al 96% (80°/60°); - rendimento utile a Pn parzializzata al 30% non 
inferiore al 100%; - potenza termica nominale sanitario 25 kW; - pressione max di 

2 portata termica nominale 35 kW 2,00 3.966,34 €           7.932,68 €           

8.076,74 €        

* Voce da prezziario DEI 2022

Totale opere sull'impianto di climatizzazione invernale

2022_SICILIA

CAPITOLO 4 - OPERE SULLA GENERAZIONE DEL CALORE

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

144,06 €              

Smantellamento 
vecchia caldaia

2 Posa nuova       
caldaia

1 115022 *
Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura 
delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro 
occorre, della potenzialità fino 30.000 W

2,00 72,03 €                
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 Parti 
Uguali 

 a  b  c unitario Totale

24.1.1

Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua
calda avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m²;
superficie di apertura 2,2 m²; superficie effettiva assorbitore da 2,15
m²; assorbitore in rame strutturato per il massimo rendimento con finitura 
selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore 
al 5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento del 
liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; attacchi 
idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore a 50 mm; 
isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio stampata in un unico 
pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di sicurezza antiriflesso 
e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm in unico pezzo; pozzetto 
in rame per sonda di temperatura; temperatura massima non inferiore a 230 °C; 
pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle norma 
EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, l'installazione su 
appositi supporti incluso materiale di fissaggio ed opere murarie, collegamento 
idraulico, collegamenti elettrici, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro 
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

2 sistema composto da n. 2 collettori solari installato su copertura piana o 
inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta 2,00 2,00 1.653,28 €           3.306,56 €           

2 24.1.2

Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico
per impianti solari da installare su tubazione predisposta e idoneo
per funzionamento con acqua a temperatura fino a 250°C e idoneo
all'installazione esterna. Compresi i collegamenti idraulici, la
raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. 2,00 2,00 70,86 €                141,72 €              

Scaricatore d'aria

24.1.4

Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione
di acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le
seguenti caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in 
doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata efficienza e superficie di 
scambio; coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di spessore non 
inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento con guaina in PVC; flangia di 
ispezione e pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; 
anodo di magnesio a protezione delle corrosioni. Compresi il tiro in alto, i 
collegamenti idraulici ed elettrici, gli accessori di montaggio e fissaggio, le 
necessarie opere murarie e quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte

5

boiler 1000 l avente serpentino inferiore 2,8 m² resa termica 120 kW (salto 
termico 35°C e primario a t=80°C); serpentino superiore 1,7 m² resa termica 51 
kW (salto termico 35°C e primario a t=80°C); pressione massima di esercizio 8 
bar 2,00 2,00 2.636,75 €           5.273,50 €           

4 24.1.5

Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le 
seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre configurate per gestire 
impianti solari combinati con diverse tipologie impiantistiche comprendenti 
generatori di calore a combustibile solido (termocamini, caldaia e pellet ecc.) 
e generatori di calore tradizionali, gestione fino a due accumuli e relative 
pompa di caricamento; display per la visualizzazione con selettore e pulsanti 
per la gestione dei parametri di funzionamento; ingressi per n. 4 sonde di 
temperatura per boiler, pannelli e circuito di distribuzione;
uscite on/off per la gestione fino a due circolatori fino a 6A monofase; possibilità 
di regolazione delle temperature operative delle varie apparecchiature; 
possibilità di contabilizzazione dei consumi energetici. Comprese n. 4 sonde di 
temperatura a immersione dotate di cavo, tasselli, morsetteria, necessarie 
opere murarie, collegamenti elettrici e quanto altro occorra per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 2,00 2,00 236,19 €              472,38 €              

Regolatori e sonde

5 24.1.6

Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido 
termovettore in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato 
avente le seguenti caratteristiche: motore a 3 velocità monofase; portata 
acqua alla massima velocità 0,5 - 2,0 m³/h; prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; 
assorbimento elettrico massimo 250 W; valvole di sezionamento impianto; 
gruppo di riempimento; manometri; termometri su mandata e ritorno; guscio 
termo-isolante preformato; valvola di sicurezza 1/2" 6 bar; valvole di sfiato;
regolatore e misuratore di portata; tubazioni e raccorderia in ottone.
Compresi i collegamenti idraulici ed elettrici, le staffe, i supporti, i pezzi speciali, 
la condotta di scarico della valvola di sicurezza, le necessarie opere murarie e 
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 2,00 2,00 516,22 €              1.032,44 €           

Kit circolazione

10.226,60 €      

2022_SICILIA

CAPITOLO 5 - IMPIANTO SOLARE TERMICO

N DESCRIZIONE
 Misurazioni 

Qtà
Importi

Descr.

1 Pannelli solari

3 Bollitore

Totale opere per impianto solare termico

Pagina 7 di 8



Valore dell'opera (V) 192.068,31 €
Parametro sul valore dell'opera (P) 10,702252%

Grado di complessità (G) 0,95
(E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente) 

Studi di fattibilità

QaI.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3 1.757,51 € QaI.02 0,09

Progettazione preliminare

QbI.01
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 
lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)

1.757,51 € QbI.01 0,09

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 195,28 € QbI.02 0,01

Progettazione definitiva

QbII.01
: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione 
sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), 
h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

4.491,41 € QbII.01 0,23

QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 781,11 € QbII.02 0,04

QbII.05
: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 
2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

1.366,95 € QbII.05 0,07

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 585,84 € QbII.07 0,03

Progettazione esecutiva

QbIII.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 
d.P.R. 207/10)

1.366,95 € QbIII.01 0,07

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 2.538,62 € QbIII.02 0,13

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

781,11 € QbIII.03 0,04

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 1.952,79 € QbIII.07 0,1

Esecuzione dei lavori
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 6.248,91 € Qcl.01 0,32
Qcl.09a Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 1.171,67 € Qcl.09a 0,06
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010 781,11 € Qcl.11 0,04
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 4.881,96 € Qcl.12 0,25

Verifiche e collaudi
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica15 585,84 € Qdl.05 0,03

Asseverazione (Art.6 c.1 – Criterio Analogia)
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 1.562,23 € QdI.01 0,08
Np.01 Verifica congruità dei prezzi e dei requisiti oggettivi e soggettivi 2.109,01 €

34.915,80 €

8.728,95 €

4.761,25 €

48.406,00 €

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

Conguagilio IVA al 22%

TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Asseverazioni

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)

COMPENSO PROFESSIONALE
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Tutti i valori si intendono al netto di IVA e Contributo Integrativo Parametro complessità opera (Q)

Studi di fattibilità

Progettazione preliminare
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