RIEPILOGO GENERALE PER CATEGORIE DI INTERVENTI

Totale opere in apprestamento e i fini della sicurezza

29.831,10 €

Totale Opere involucro opaco ai fini del superbonus

105.321,58 €

3 Totale opere sulla generazione del calore e climatizzazione 6.179,58 €
4 Totale opere da serramentista 20.685,36 €
5 Totale opere da serramentista - oscuranti 4.518,71 €
6 Totale opere relative al solare termico 40.205,64 €
7 Totale spese professionali 51.015,96 €
8 Totale generale 257.757,92 €
9 Totale IVA INCLUSA 283.533,71 €
Riepilogo generale per macro interventi ai fini ENEA
10 Totale capitolo involucro opaco - IVA INCLUSA 167.148,11 €
1 Totale Capitolo Generazione Calore - IVA INCLUSA 15.403,97 €
12 Totale Capitolo Serramenti - IVA INCLUSA 30.952,27 €
13 Totale Capitolo Scuri esternil - IVA INCLUSA 8.892,09 €
14 Totale Capitolo Solare termico - IVA INCLUSA 61.137,27 €

Totale IVA INCLUSA

283.533,71 €
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CAPITOLO 1 - APPRESTAMENTI ED ACCANTIERAMENTI

Misurazioni Importi
N DESCRIZIONE Parti Qta Descr.
i Lun Lar H/peso unitario Totale
Uguali 9 9 P
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio

1 SR5016 *  del liquame, lavaggio con lancia a Wc Chimico
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo
mensile 4,00 13226 € 529,04 €
Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra,

e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e famponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interi a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale confrosoffitto, completo

2 di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di Baracca di
armadietti a due scomparti. Compreso frasporto, montaggio e smontaggio e cantiere
preparazione della base in cls armata di appoggio.

7.01.07.c FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
R Dimensioni 2,40x5.40x2.40 costo primo mese 1,00 57181 € 571,81 €
7.01.07.d AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
o mese o frazione di mese) 3,00 131,14 € 393,42 €
Ponteggio o incastellatura realizzato con limpiego di tubi e giunti e/o
manicottispinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati
MISURAZIONI: MESI
prospetto NORD 1,00 12,60 9.30 117.18
prospetto SUD 1,00 12,60 9.30 117.18
prospetto EST 1,00 15,10 10,70 161,57
prospetto OVEST 1,00 15,10 10,70 161,57
tot. 557,50
1.01.86.a PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese
557,50 1585 € 8.836,38 €
1.01.86.b PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese 3,00 1,80 3010,50 184€ 553932 €
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate,

3 compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie .
effettiva Ponteggio
MISURAZIONI: MESI N. PIANI
prospetto NORD 1,00 13.00 1.20 5,00 78,00
prospetto SUD 1,00 13.00 1.20 5,00 78,00
prospetto EST 1,00 13.10 1.20 5,00 78,60
prospetto OVEST 1,00 13.10 1.20 5,00 78,60

tot. 313,20
1.01.92.a PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese 1,00 313.20 719¢€ 225191 €
7.01.92.b PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese
R succesivo al primo o frazione di mese 3,00 939,60 1,26 € 1.183,90 €
Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal
peso non inferiore a g 240 per m?, valutata per metro quadro di telo in opera
2.01.88.00 SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI 557,50 256 € 1.427,20 €
Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi
tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo
motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg,
piattaforma dimensioni 100 x 180 cm:
A15010* noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza:
a primo mese 1,00 1,00 1.480,05 € 1.480,05 €
4 b secondo mese 1,00 1,00 1.351.35€ 1.351,35€ A "
¢ ferzo mese 1,00 1,00 1.222,65 € 1.222,65€ evaiore
d quarto mese 1,00 1,00 1.158,30 € 1.158,30 €
A15011 * montaggio compreso I'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione
del trasporto deali stessi in cantiere 1,00 1,00 2.52892€ 2.528,92 €
A15012 * smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento
provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere 1,00 1,00 1.356,86 € 1.356,86 €
TOTALE DELLE OPERE IN APPRESTAMENTO ED ACCANTIERAMENTO 29.831,10 €

*

Voce da prezziario DEI 2022
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CAPITOLO 2 -

OPERE SULL'INVOLUCRO OPACO

DESCRIZIONE

Misurazioni

Importi

Parti

Uguali | U9

Largh.

H/peso

Qta

unitario

Totale

Descr.

E.05.07.c

A.01.03.b

A.01.02.b

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si infendono compresi e compensati gli oneri per le

necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso

telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, 'abbassamento,

I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrd

di proprieta del'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con frasporto in discarica autorizzata
del materiale dirisulta, lindennita di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Serramenti esterni metallici
OPERAIO QUALIFICATO da 1001 a 1300 m s.l.m.

OPERAIO SPECIALIZZATO da 1001 a 1300 m s.l.m.

4,00 3,10 3,00

37.20

12,00

8,00

19.88 €

30,67 €

3305 €

739,54 €

368,04 €

264,40 €

Smontaggio,
adeguamento e

rimontaggio verande

E.05.16.c

Demolizione parziale o totale diintonaci in calce o gesso fino al vivo della
muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le

necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento

dei piani di lavoro interni, 'abbassamento, lo sgombero, la raccolta

differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica

autorizzata del materiale di risulta, Iindennitd di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a reaola d'arte.
Intonaci esterni su muratura in laterizio

362,09

362,09

14,28 €

5.170,65 €

Spicconatura e
scrostamento

E.05.15.00

Demolizione parziale o totale, fino al vivo dellintonaco, di rivestimenti in
piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in
malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, 'abbassamento,

lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento

con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, lindennita di
discarica e auanto altro necessario per dare il lavoro finito a recola d'arte.
DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

12,00

12,00

8,11€

97,32 €

Demoliz. Ceramiche

E-CAM.04.03.c

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli

accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso; da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature

dei viioti e le hordature

MISURAZIONI:
prospetto NORD
prospetto SUD
prospetto EST
prospetto OVEST

tot.

CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE
CHIUSE (EPS) - SPESSORE MM 100, DENSITA 32/35 KG/MC
sovrapprezzo per pannello da cm 12

B.03.18.d

E.98.01.h

10,60
10,60
13,10
13,10

6,45
6,70
8,50
8,50

362,09

68,37
71,02
111,35
111,35

362,09

362,09

95,69 €

34.648,39 €
2.643,26 €

Fornitura e posa
Cappotto

Lastre rettangolari per uno spessore di 2 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml

o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non
inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e I'altra grezza di
sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima
qualita, lavorati a regola d'arte con irregolarita insite nel materiale, che

richiedano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura

ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo

MISURAZIONI:
Prospetto SUD

Prospetto EST

Prospetto OVEST
Prospetto NORD

LASTRE RETTANGOLARI SPESSORE 2 CM Travertino chiaro Romano

OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIA PER PORTA ESTERNA E
BALCONE

4,00
4,00
2,00
2,00
8,00
4,00

0,86
0,66
1,06
1,06
0,56
1,06

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

1,03
0,79
0,64
0,64
1,34
1,27

571

571

19.04

141,90 €

22,77 €

810,53 €

433,54 €

Nuovi davanzali
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CAPITOLO 2.1 - Isolamento copertura

E.05.06.a

Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i
conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, 'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con frasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra
effettuata sulle falde della copertura.

Manto in coppi

186,00

1,20

223,20

11.95€

2.667.24€

Rimozione manto

copertura

E-CAM.05.02.d

E16.12.b

Fornifura e posa in opera, per coperfure piane o inclinafe a confaffo con
locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e
UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M.
15/03/2005) rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo
di vatra sahirata

ISOLAMENTI PER COPERTURE IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA
RIGIDA (PIR) - DENSITA 35 KG/MC. SPESSORE MM120

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene
estrusi colorati a bassa densitd, posati a secco su superfici sia orizzontali che
verticali, sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e saldati con nastro
biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare i teli dovranno essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densitd 900 kg/m?; - resistenza
diffusione vapore 450000 p. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il taglio, lo sfrido, il sostegno provvisorio e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.3

223,20

223,20

223,20

102,00 €

1.75€

22.766,40 €

390,60 €

Isolamento

copertura

E.21.06.a

Fornitura e posa in opera di copertura di coppi in laterizio ventilata ed
antiscivolo a secco senza I'utilizzo di malte o schiume, con camera di
ventilazione secondo i requisiti del punto 9.3.1 della Norma UNI 9460, ottenuta
mediante un sistema composto da coppi in laterizio dal peso maggiore di 2,2
kg cadauno e da listelli in metallo skinpassato di spessore mm 1,0 asolato e
piegato ad omega per il posizionamento dei coppi, di cui quelli inferiori di
canale con dentello e quelli superiori di coperta con foro fissati al coppo di
canale mediante gancio in acciaio inox brunito "a filo", in alternativa al listello
in metallo utilizzo di listellatura incrociata (primaria e secondaria) ottenuta
con listelli in legno d'abete autoclavato di sezione 3x4 cm., esclusi colmi e
displuvi, compreso sfrido, taglio e tutta la viteria necessaria per il fissaggio del
sistema alla falda utilizzando apposite guarnizioni punto chiodo/vite. | coppi
devono essere forniti della relativa garanzia e rispondere alle prescrizioni della
normativa UNI EN 1304 ed in generale essere conformi alle normative vigenti e
sue eventuali successive modifiche ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di copertura ventilata ed antiscivolo di coppiin
laterizio di colore rosso

223,20

223,20

70,62 €

15.762,38 €

Manto di copertura

E.29.02.04

E.29.05.02

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi
speciali ed ogni alfro onere e Fornitura e posa in opera di canali di gronda in
laminato di rame dello spessore di 6/10 di mm con sezione semicircolare. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di
sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard,
gliimbocchi froncoconinici di fipo standard, le saldature a stagno dei giunti,
le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per I'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di
sosteano per i canali di aronda:

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame sviluppo 50
cm

maggiorazione per spessore di 8/10

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di
rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo
siinfendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i
braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla
struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Nel prezzo si infendono compresi e compensati tutti gli oneri per
'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato
diametro 100 mm

maggiorazione per spessore di 8/10

4,00

67,00

8,50

1,10

73,70
7370

34,00
34,00

5717 €
19.06 €

32,40 €
10,80 €

4.213,43 €
1.404,48 €

1.101,60 €
367,20 €

Nuova lattoneria
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B35113 *

DISpOSITiVO ANMicaduTa 1IPO C COSTITUITO ad UN sistema di ancoraggio (INea
vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore
(antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia
piana sia inclinata, per strutture in calcestruzzo, legno, acciaio o muratura.
Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN
795:2012, UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse massimo
fra due ancoraggi di 15 m per consentire ['utilizzo contemporaneo del
dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di
estremitd costituiti da profilo verticale pieno a sezione circolare @ esterno 50
mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e
con alfezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da installare
per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale pieno a sezione
circolare @ esterno 50 mm saldato al centro di una piastra orizzontale asolata
(160 x 250 x 10 mm) e con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in
acciaio inox AlSI 316 @ 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili
crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un estremo di
capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n.
1 blocco serra fune in alluminio con sistema di bloccaggio attraverso n. 3
grani inox di serraggio con resistenza complessiva del sistema di almeno 40
kN; n. 1 tenditore M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AlSI 316; n. 1
assorbitore in acciaio inox AlSI 302 costituito da una molla elicoidale a
trazione, filo @ 9 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli
terminali in grado di garantire una forza frasmessa di massimo 8,5 kN, inserito
allinterno di un cilindro di protezione in alluminio ® 50 mm spessore 2 mm e
dotato disigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1
targhetta identificativa dellimpianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso
Al ~anartiire in Alliiminiae

dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (spessore medio zincatura 70 - 85
u a norma UNI EN 362) di altezza 400 mm, @ 50 mm e fune delle seguenti
lunghezze:

10m

1,00

1.412,13 €

1.412,13 €

Linea vita

CAPITOLO 2.3 - Isolamento infradosso solaio piano primo

E-CAM.04.02.d

Fornitura e posa in opera di sistema a cappotfto con isolanfe in pannelliin
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM,
conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a
compressione con schiacciamento = 300 kPa, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso; da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei
viinti & le hordatire

CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) -
SPESSORE MM 120 CON BORDO LISCIO, DENSITA 28/33 KG/MC 106,00

106,00

9491 €

10.060,46 €

bllamento

Josso solaio

TOTALE DELLE OPERE EDILI ED ASSISTENZE

105.321,58 €

*

Voce da prezziario DEI 2022
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CAPITOLO 3 - OPERE DA SERRAMENTISTA

DESCRIZIONE

Misurazioni

Importi

Parti
Uguali

Lung.

Larg.

Qta

unitario

Totale

Descr.

MISURAZIONI:
Prospetto SUD

Prospetto EST
Prospetto OVEST
Prospetto NORD

4,00
4,00
2,00
2,00
8,00
4,00

0,80
0,60
1,00
1,00
0,50
1,00

1,50
2,40
1,50
1,50
1,50
2,40

5,52
6,62
3,45
3.45
6,90
11,04

36,98

Abaco serramenti

E.05.07.c

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si infendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso
telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, 'accatastamento
del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrd di proprieta

dell Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennitd di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Serramenti esterni metallici

E.25.25.n
E.25.25.0

E.25.25.p

E.25.25.q
E.25.25.r

36,98

19,88 €

73524 €

Rimozione serramenti

Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN
12608-1, materia prima conforme a regolamento Reach , esenti da cadmio,
autoestinguenti classe B di reazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-1;
mescole conformi alla classe S clima severo, profili multicamera dimensioni 58 +
70 mm , rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10 fissati ai profili con
viti zincate, con chiusura a 2 o 3 guarnizioni in PVC o EPDM , profili saldati negli
angoli dotati di fori di drenaggio, montato su controtelaio, posto in opera,
compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza
contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, carrello
di sollevamento per agevolare la chiusura a battente, cerniere inferiori e
superiori portata 130 kg simmetriche, anta dormiente con cerniere centrali a
scomparsa per tenuta anta-telaio e scrocchetti inferiore-superiore di tenuta al
vento, vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee,
permeabilitd all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, fenuta all'acqua
classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe B2 secondo la
norma UNI 12210, prestazione acustica Rw = 36 dB, incluso il trasporto, esclusi il
controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie:

finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica Uw < 1,00 W/m2K
finestra a 2 ante, a battente, frasmittanza termica Uw < 1,00 W/m2K
portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale,
tfrasmittanza termica Uw < 1,00 W/m2K

portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale,
frasmittanza termica Uw < 1,00 W/m2K

sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta

6,90
12,42

6,62

11,04
24,00

520,00 €
500,00 €

490,00 €

540,00 €
70,00 €

3.588,00 €
6.210,00 €

324576 €

5.961,60 €
1.680,00 €

Serramenti in PVC

Totale opere da serramentista

20.685,36 €

CAPITOLO 3.1 - SCURI ESTERNI

C15089 *

Avvolgibili con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato
con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, con traversa finale,
compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe puleggia, cinghia, attacchi
al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della
cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le
opere murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte (misurato per superificie a vista, esclusa la sovrapposizione,
con misura minima di 1,20 m2):

in alluminio:

a_adltezza stecche 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg

36,98

122,18 €

4.518,71 €

Avvolgibili metallici

Scuri esterni

4.518,71 €

*

Voce da prezziario DEI 2022
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CAPITOLO 4 - OPERE SULLA GENERAZIONE DEL CALORE

DESCRIZIONE

Misurazioni

Importi

Parti
Uguali

a

b

Qfa

unitario

Totale

Descr.

E.05.27.00

Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi fipo. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e di sicurezza, la
demolizione di eventuali strutture di sostegno, I'abbassamento,
I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che

rimarra di proprietd dell Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, lindennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2,00

16,03 €

32,06 €

CALDAIA murale premiscelata a condensazione per riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria a camera stagna e tiraggio forzato (tipo
"C", come definito dalla UNI-CIG 7129 per potenze inferiori ai 34 kW), a
temperatura scorrevole senza limite minimo di temperatura dell'acqua di
ritorno. Caratteristiche: mantello esterno in lamiera d'acciaio;

materassino isolante in lana minerale di spessoreadeguato;

scambiatore di calore fumi/acqua resistente alla corrosione in lega di alluminio-
silicio o alluminio o acciaio inox AlSI 316 L o acciadio speciale inossidabile alto-
legato; scambiatore di calore acqua calda sanitaria/acqua di riscaldamento a
piastre in acciaio inox od in rame con pressione massima lato acqua sanitaria
fino a 6 bar; camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto
con i fumiin acciaio inossidabile; camera stagna in acciaio con ventilatore di
evaquazione fumiin a velocitd variavile elettronicamente; bruciatore
modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o
bruciatore modulante a iraggiamento o bruciatore ceramico
apremiscelazione; modulazione continua della famma comandata con
regilatore PID sia sul circuito di riscaldamento che

sul sanitario, campo di modulazione 20-100%; accensione elettronica con
controllo a ionizzazione; gruppo idraulico composto da valvola 3 vie idraulica,
valvola di precedenza sanitario, pressostato differenziale per il circuito primario,
pompa di circolazione, by-pass regolabile, dispositivo di

riempimento e svuotamento impianto; valvola di sicurezza e regolazione gas;
pressostato gas e pressostato aria; ventilatore per adduzione aria comburente;
vaso di espansione da almeno 8 litri; pressione d'esercizio: almeno 3 bar. La
caldaia sara completa di: omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;
conformita al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per 'attuazione della
Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie
ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi';

0.02.09.02 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA Potenzialita 31.5 kW

2,00

3.073,76 €

6.147,52 €

Totale opere sullimpianto di climatizzazione invernale

6.179,58 €
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CAPITOLO 5 - IMPIANTO SOLARE TERMICO

DESCRIZIONE

Misurazioni

Importi

Parti
Uguali

a

b

Qta

unitario

Totale

Descr.

0.02.41.01

Collettore solare a tubi sottovuoto con assorbitori a superficie assorbente in
rame con trattamento superficiale selettivo ad alto assorbimento e bassa
emissione. Sull'assorbitore & applicato un tubo scambiatore di calore coassiale.
Collegamento di tutti i tubi mediante collettore coibentato,

contenitore realizzato con profilo in acciaio inox e fondo di alluminio, vetro
solare borosilicatico, ad alta trasparenza tipo antigrandine, coibentazione del
collettoree con lana minerale spessore 50 mm. Possibilita di installazione singola
o in batteria, fibi sottovuoto facilmente sostituibili singolarmente,

con possibilita di con disposizione in piano o a tetto su inclinazione di falda, sia
in senso longitudinale (tubi ad angolo retto rispetto al coimo del tetto) che
trasversale (tubi paralleli al colmo del tetto). Possibilita di inclinare gli assorbitori
singolarmente fino a 13°. Compresi tutti gli accessori per ogni

tipologia di installazione, esclusa quella ad incasso che sara valutata a parte
.Certificazione secondo norma EN 12975. Coefficiente di dispersione (k1) minore
di 1.8 W/m>X (riferito alla superficie di assorbimento)

Coefficiente di dispersione (k2) minore di 0.01 W/m?K (riferito alla superficie di
assorbimento) Rendimento ottico > 82% Compresi: collettori solari come sopra
descritti; tubazioni di collegamento tra un collettore e I'altro; staffaggi e profili
metallici di supporto di ognigenere; materiali vari di consumo (altri staffaggi,
guarnizioni, viterie, ecc.); e qunat'altro necessario per dare I'opera finita a
reaola d'arte

IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE A TUBI SOTTOVUOTO

4,00

2,43

2,06

20,02

1.200.69 €

24.041,66 €

Pannelli solari

0.02.42.01

GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di:
pompa a fre velocitd, 2termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar),
disaeratore, aftacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni. Il
gruppo sara completamente coibentato con guscio preformato. Per le superfici
di assorbomento indicate (le superfici sono relative ai collettori piani, nel caso di
uso di collettoi sottovuoto moltiplicare per 0.625). Compresi:

gruppo pompa completo come sopra descritto;

staffaggi e profili metallici di supporto di ognigenere;

materiali vari di consumo (alfri staffaggi, guarnizioni, viterie, ecc.);

e qunat'aliro necessario per dare |'opera finita a regola d'arte.

IMPIANTO SOLARE, GRUPPOIDRAULICO fino a 16 m? di collettore piano

2,00

2,00

882,84 €

176568 €

Gruppo idraulico

0.02.43.01

LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole
propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di
ebbollizione caricato con inibitori di corrosione Compresi: liquido termovettore;
nolo di sistemi di caricamento del liquido e la messa in pressione; conferimento
in discarica autorizzata dei fusti vuoti; oneri di qualsiasi natura per il iempimento
dellimpianto; e qunat'altro necessario per dare I'opera finita a regola d'arte.

IMPIANTO SOLARE, LIQUIDO TERMOVETTORE

2,00

50,00

5,00

500,00

599 €

299500 €

Liquido

termoconvettore

0.02.44.06

ACCUMULATORE SOLARE per acqua calda sanitaria di tipo verticale in acciaio
inossidabile AlSI 316 a doppio scambiatore (solare+integrazione con acqua
calda termo) spiroidale ad elevata potenzialita con funzione antilegionella.
Coibentato con semigusci di poliuretano rigido di spessore 50 mm, coefficente
di conducibilita termica 0,038 W/mK, e finitura esterna in PVC, completo di
coppelle e copriflangia. Pressione max di accumulo 8 bar a 80 °C. Protezione
catodica con anodo in magnesio con sistema di verifica dell'usura. Nelle
capacitda (C) di seguito indicate Compresi: serbatoio di accumulo; materiale
vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regolad'arte.

IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.ta
8001

2,00

2,00

5.320,36 €

10.640,72 €

Bollitore

0.02.45.01

REGOLATORE a tempreatura differenziale elettronico per la produzione
bivalente di acqua calda sanitaria oppure per produzione bivalente di acqua
calda sanitaria e di acqua per piscine o supporto riscaldamento mediante
collettori solari e caldaie a gas/gasolio, per montaggio a parete, indicatore
digitale della temperatura, bilanciamento della potenza e sistema didiagnosi.
Versioni: a 2 sonde (temperatura bollitore e temperatura collettori)

a 3 sonde (temperatura bollitore, temperatura collettori, sonda ausiliaria per
piscina o riscaldamento) Compresi regolatore differenziale; sonde di
temperatura nel numero indicato accessori supplementari necessari;

viti e mensole per il fissaggio di qualsiasi tipo; qualsiasi altro onere necessario per|
I'esecuzione ultimata a regolad'arte

IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE a due sonde

2,00

2,00

381,29 €

762,58 €

Regolatore
differenziale

Totale opere per impianto solare termico

40.205,64 €
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(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)
Valore dell'opera (V) 206.741,96 €
Parametro sul valore dell'opera (P) 10,478742%
Grado di complessita (G) 0,95
(E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente)
Parametro complessita opera (Q)

Studi di fattibilita Studi di fattibilita
Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3 1.852,27 € Qal.02 0,09
Progettazione preliminare Progettazione preliminare
Qbl.o1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, commal, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 185227 € Qblo1 0,09

lettere a), b), ¢) d) d.P.R. 207/10)
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 205,81 € Qbl.02 0,01
Progettazione definitiva Progettazione definitiva

: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione
Qbll.01 sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), 4.733,57 € Qbll.01 0,23

h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
Qbll.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 823,23 € Qbll.02 0,04
Qbllos : Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 1.440,65 € QbILos 0,07

2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 617,42 € Qbll.07 0,03
Progettazione esecutiva Progettazione esecutiva
QblILo1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 1.440,65 € QblILo1 0,07

d.P.R. 207/10)
Qblll.02 |Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 2.675,50 € Qblll.02 0,13
QblIL03 Computo metrico estim.at‘ivo., Quadro economico, Elenco prezzi e eventual'e analisi, Quadro dell'incidenza 82323 € QblILo3 0,04

percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 2.058,08 € Qblll.07 0,1
Esecuzione dei lavori Esecuzione dei lavori
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 6.585,84 € Qcl.01 0,32
Qcl.09a |Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 1.234,85 € Qcl.09a 0,06
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010 823,23 € Qcl.11 0,04
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 5.145,19 € Qcl.12 0,25
Verifiche e collaudi Verifiche e collaudi
Qdl.05 |Attestat0 di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi energetical5 617,42 € Qdl.05 | 0,03
Asseverazione (Art.6 c.1 — Criterio Analogia) Asseverazioni
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 1.646,46 € Qdl.01 | 0,08
Np.01 Verifica congruita dei prezzi e dei requisiti oggettivi e soggettivi 2.222,72 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 36.798,40 €
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) 9.199,60 €
Conguagilio IVA al 22% 5.017,96 €

TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE 51.015,96 €
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