RIEPILOGO GENERALE PER CATEGORIE DI INTERVENTI

1 Totale opere in apprestamento e qi fini della sicurezza 35.927,57 €
2 Totale Opere involucro opaco aifini del superbonus 72.261,75 €
3 Totale opere sulla generazione del calore e climatizzazione 5.682,14 €
4 Totale opere da serramentista 16.168,54 €
5 Totale opere da serramentista - oscuranti 2.794,14 €
6 Totale opere relative al solare termico 24.053,20 €
7 Totale spese professionali 41.938,19 €
8 Totale generale 198.825,53 €
9 Totale IVA INCLUSA 218.708,09 €
Riepilogo generale per macro interventi ai fini ENEA
10 Totale capitolo involucro opaco - IVA INCLUSA 129.006,91 €
11 Totale Capitolo Generazione Calore - IVA INCLUSA 15.773,91 €
12 Totale Capitolo Serramenti - IVA INCLUSA 27.034,43 €
13 Totale Capitolo Scuri esternil - IVA INCLUSA 6.702,10 €
14 Totale Capitolo Solare termico - IVA INCLUSA 40.190,73 €

Totale IVA INCLUSA

218.708,09 €
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2022 _BASILICATA

CAPITOLO 1 - APPRESTAMENTI ED ACCANTIERAMENTI

Misurazioni Importi
DESCRIZIONE Parti Qta Descr.
. Lung. Larg. H/peso unitario Totale
Uguali
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimentiin lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e
$.04.007 maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e
comando di lavaggio ed espulsione aleva. Montaggio e nolo
per il 1°mese:
1 Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere 1,00 103,64 € 103,64 € We Chimico
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e
$.04.008 maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e
comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso ali oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
1 Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere 3.00 66,69 € 200,07 €
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
5.04.013 Qufoestinguente, pavimentiin lastre di legno fruciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo peril 1°
1 Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm 1,00 430,45 € 430,45 €
Baracca di
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali cantiere
infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
$.04.014  seramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
1 Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm 3,00 276,51 € 829,53 €
Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di
servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi
speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
$.01.037 sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
esclusione dei piani di lavoro a parte. Valutate al giunto secondo le seguenti
tinolaaie ed i relativi asnetti onarativi-
MISURAZIONI: MESI
prospetto NORD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto SUD 1,00 12,60 9,30 117,18
prospetto EST 1,00 15,10 10,70 161,57
prospetto OVEST 1,00 15,10 10,70 161,57
tot. 557,50
realizzazioni di limitata difficolta con un utilizzo di 1.8 giunto/mqg e di 1.8 m di
1 tubo per giunfo a) montaggio comprensivo di frasporto, approvigionamento,
scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni 1,00 1,80 1003,50 7,65€ 767678 €
realizzazioni di limitata difficoltd con un utilizzo di 1.8 giunto/mqg e di 1.8 m di
tubo per giunto b)noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giomi) alla funzionalitd operativa, comprendente il controllo degli
ancoraaai. 3,00 1.80 3010,50 3.12€ 939276 € Ponteggio
Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata.
Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per
s.01.058 °rere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5cm o
con pannelli di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il successivo
smontaggio a lavoro ultimato e compreso I'onere per eventuadli sfridi, tagli e
chioderie delle narti lianee
MISURAZIONI: MESI N. PIANI
prospetto NORD 1,00 13,00 1.20 5,00 78,00
prospetto SUD 1,00 13,00 1.20 5,00 78,00
prospetto EST 1,00 13,10 1.20 5,00 78,60
prospetto OVEST 1,00 13,10 1.20 5,00 78,60
tot. 313,20
1 Valutato a metro quadrato. 1,00 313,20 17,02 € 5.330,66 €
Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di
teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi,
$.01.057 da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica
o incolumitd, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato,
compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il frasporto del materiale
di risulta alla nubblica discarica 557,50 514 € 2.865,55 €
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Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi
tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo
motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg,
piattaforma dimensioni 100 x 180 cm:

noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro

A15010* occorrente per il mantenimento della sicurezza:
a primo mese 1,00 1,00 1.480,05 € 1.480,05 €
4 b secondo mese 1,00 1,00 1.351,35€ 1.351,35€ Elevat
¢ ferzo mese 1,00 1,00 1.222,65 € 1.222,65€ evatore
d quarto mese 1,00 1,00 1.158,30 € 1.158,30 €
A15011 * montaggio compreso I'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione
del trasporto dedli stessi in cantiere 1,00 1,00 252892 € 2.528,92 €
A15012 * smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento
provvisorio. con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere 1,00 1,00 1.356,86 € 1.356,86 €
TOTALE DELLE OPERE IN APPRESTAMENTO ED ACCANTIERAMENTO 35.927,57 €

*

Voce da prezziario DEI 2022

Pagina 3 di 9




2022 _BASILICATA

CAPITOLO 2 - OPERE SULL'INVOLUCRO OPACO

Misurazioni Importi
DESCRIZIONE Parfi Qta Descr.
. Lung. Largh. H/peso unitario Totale
Uguali
Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce
B.02.023 rimozione serramentiin legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il frasporto e
per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:
1 di qualsiasi manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci
precedenti superficie minima 0.75 ma.: 4,00 3,10 3,00 37.20 10,07 € 374,60 € Smontagg
G'Joguumc oe
2002 Operaio edile qualificato/Conduttore di macchine operatrici di 2° livello: 6,00 2617 € 157,02 € | rimontaggio verande
2082 Operaio impiantista 2° livello METALMECCANICO 6,00 1897 € 11382¢€
2003 Operaio edile specializzato/Conduttore di macchine operatrici di 3° livello 8,00 2823 € 205,84 €
Pulizie di vecchie murature sia in fondazione che in elevazione; compreso la
0.01.105 spicconatura dellintonaco, la pulizia dal terriccio, il lavaggio delle superfici, la
spazzolatura delle parti da trattare ed ogni altro onere e magistero occorrente 362,09 362,09 12,57 € 455147 €
Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale
escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di
B.02.015 quailsiasi tipo e le strutture sottostanti; compreso caricamento su idoneo
automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle Demoliz. Ceramiche
discariche ed i relativi oneri di conferimento:
dirivestimento interno ed esterno in piastrelle di terracotta o ceramica, gress, di
9 marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei
materiali: 12,00 12,00 5,46 € 65,52 €
Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto” con pannello
B.11.026 termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato EPS 100 vergine, a celle
chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi
dritti.Euroclasse E (norma EN 13501- 1:2002)
MISURAZIONI:
prospetto NORD 10,60 645 68,37 Fornitura e posa
prospetto SUD 10,60 6,70 71,02 Cappotfo
prospetto EST 13,10 8,50 111,35 o
prospetto OVEST 13,10 8,50 111,35
fot. 362,09
1 Spessore cm 3 362,09 362,09 43,62 € 15.794,37 €
2 Sovrapprezzo per odni centimetro in piv 362,09 9.00 325881 1,63 € 531186 €
Infonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di
calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante,
B.13.018 marcato CE in conformitd alla norma 998-1:2003, reazione al fuoco: classe Al,
applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore Infonacatura
a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e cappotto
verticali 362,09 362,09 15,85 € 5.739,13 € o
B.13.033 supporto in fibra per infonaci, posti in opera,compresi tagli, rifiniture, ecc.
1 rete in fibra di vetro peso non inferiore a g 150/ma 362,09 362,09 224¢€ 811.08€
B.21.006 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici gia
- preparate, fino a completa impreanazione del supporto:
1 fondo a base diresine acriliche in fase acauosa 362,09 362,09 2,68 € 970,40 €
Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per estemi su infonaco civile
B.21.015 esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo & compresa la
- preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato diisolante dato a
pennello,& esclusa 'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.
1 bianca 362,09 362,09 893 € 3.233,46 €
Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,
rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con
spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi
B.15.004 lunghezza e larghezza poste in opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc.
per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della
formazione di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di
battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di incastri
sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2
MISURAZIONI: Nuovi davanzali
Prospetto SUD 4,00 0.86 0.30 1.03
4,00 0.66 0.30 0.79
Prospetto EST 2,00 1.06 0.30 0,64
Prospetto OVEST 2,00 1.06 0.30 0,64
Prospetto NORD 8,00 0.56 0.30 1.34
4,00 1.06 0.30 127
ma 571
1_Pietra di Trani o di Apricena , Travertino , Giallo Eqitto (calcolato a m2) 571 87.32€ 498,77 €
Trasporto a discarica, o aimpianto di frattamento con autocarro di portata non
inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se
B.25.001 o ¥ N - o
bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto
escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata:
1 con autocarro per oani Km 362,09 0,05 15,00 271,57 0,47 € 127,64 €
Trasporto materiali
Conferimento asito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di risulta
materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo dis
B.25.004 smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara’ consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione
cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da
auelle di cui alla voce 17 01 06 18,10 16,00 289,60 2,55€ 73848 €
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CAPITOLO 2.1 - Isolamento copertura

B.02.008

B.02.025

N

B w

A25135*

Q

Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i
ponteggi, il frasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
frattamento dei materiali di risulta:.

con coppi e copertura alla romana

Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione
compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il frasporto
e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica:

di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni;
di grandaie di qualsiasi tioo e dimensioni;

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
compreso l'onere di carico e scarico dei materiali:
valutazione a volume

186,00 1,20

223,20

34,00
73,70

22,32

6,33 €

1,07 €
211€

3482 ¢€

1.412,86 €

36,38 €
155,51 €

777,18 €

Rimozione manto
copertura

B.25.001

B.25.004

Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non
inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se
bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto
escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata:

con autocarro per oani Km

Conferimento asito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara’ consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione

cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da
auelle di cui alla voce 17 01 06

22,32

22,32

15,00

16,00

334,80

357,12

0,47 €

255€

157,36 €

910,66 €

Trasporto materiali
risulta e compenso

discariche

B.11.016

B.11.058

[

Fornitura e posa in opera di pannello isolante in schiuma di poliuretano espansa
rigido, rivestito su entrambe le facce con fibra minerale, marcato CE in
conformita alla norma 13165:2003:

Spessore cm 3

Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu

Fornitura e posa in opera di freno al vapore ad alte prestazioni

223,20
223,20 9.00

223,20

223,20
2008,80

223,20

19.89 €
3.71€

321 €

4.439,45 €
7.452,65 €

716,47 €

Isolamento

copertura

B.09.026

N

Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta cementizia a
q.li 3,00 di cemento su solaio laterocementizio o su esisente tavolato con filo di
ferro zincato, compreso la malta di cemento o orditura per il fissaggio lungo le
linee di gronda e di colmo, i pezzi speciali per la formazione dei colmi,
diagonali, bocchette di aerazione, incroci, nonché ogni altro onere e
maaqistera. escliuso nonteaai e imnalcature

con coppo e sottocoppo(embrici)

223,20

223,20

28,33 €

6.32326 €

7 orditura e

manto di copertura

B.17.002

B.17.006

N

~

Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi
oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di
supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo -
sviluopo da 331 a 500 mm

rame spessore 8/10

Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi

soeciali e dei collari di sosteano diametro fino a 100 mm

in rame (naturale) spessore 8/10

67,00

4,00 8,50

1.10

73,70

34,00

51,37 €

32,69 €

3.78597 €

1.111,46 €

Nuova lattoneria

$.06.001

Linea vita struffurale da 10 m su pali h 50 di estremita, base piana (KSC PLUS),
certificata secondo norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'utilizzo
contemporaneo di massimo nr. 4 operatori. Kit tipo Linea Vita composta da nr. 2
pali esterni h-50 cm con base piana, in metallo S 355 zincato Top Class -
Lanthane TR175, nr. 1cavo inox diam. 8 mm a 49 fili da 10 m cablato da un lato,
nr. 1 tenditore inox, nr. 1 dissipatore di energia, nr. 1 kit serracavo PLUS, nr. 1
targhetta identificativa. Sono compresi i fissaggi chimici o meccanici alle
struthire nortanti come da proaetta strthirale

linea vitada 10 m

1.00

1.033,76 €

1.033,76 €

Linea vita

CAPITOLO 2.3 - Isolamento intradosso solaio piano primo

B.11.011

N =

Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso
sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE

secondo la norma UNI EN 13163:2003 . a bordi dritti.Euroclasse : E
spessore 3 cm

Sovrapprezzo per ogni centimetro in piv

106,00
106,00 8,00

106,00
848,00

10,96 €
111 €

1.161,76 €
941,28 €

Isollamen

B.13.018

B.13.033

Infonaco premiscelato di sottofondo, per uso in interni ed esterni a base di
calce idraulica naturale e inerti silico calcarei dosati in rapporto costante,
marcato CE in conformitd alla norma 998-1:2003, reazione al fuoco: classe Al,
applicato a macchina, spianato con apposita staggia, di spessore non inferiore
a 1.5 cm, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti sporgenti, orizzontali e
verticali.

supporto in fibra per intonaci, posti in opera,compresi tagali, rifiniture, ecc.
rete in fibra di vetro peso non inferiore a g 150/ma

106,00

106,00

106,00

106,00

1585€

224 €

1.680,10 €

237,44 €

B.21.006

B.21.013

Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici gia
preparate, fino a completa impregnazione del supporto:

fondo a base diresine acriliche in fase acauosa

Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti
intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o rullo in due mani. Nel
prezzo & compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato
diisolante dato a pennello,é esclusa I'applicazione della pittura di fondo da
comboutarsi a parte

bianca

106,00

106,00

106,00

106,00

2,68 €

878 €

284,08 €

930,68 €

Finitura

cappotto

TOTALE DELLE OPERE EDILI ED ASSISTENZE

72.261,75 €

*

Voce da prezziario DEI 2022
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2022_BASILICATA

CAPITOLO 3 - OPERE DA SERRAMENTISTA

Misurazioni Importi
N DESCRIZIONE Parfi Qta Descr.
. Lung. Larg. H/peso unitario Totale
Uguali
MISURAZIONI:
Prospetto SUD 4,00 0,80 1,50 115 5,52
4,00 0,60 2,40 115 6,62
Prospetto EST 2,00 1,00 1,50 115 3,45
Prospetto OVEST 2,00 1,00 1,50 1,15 3,45 Abaco serramenti
Prospetto NORD 8,00 0,50 1,50 115 6,90
4,00 1,00 2,40 115 11,04
mq 36,98
Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce
B.02.023 rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il frasporto e
1 per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: Rimozione serramenti

di qualsiasi manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci
orecedenti superficie minima 0.75 ma.: 36,98 10,07 € 372,43 €

Rimozione di seramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed

accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato

dalla Direzione Lavori entro I'ambito del cantiere, con gli oneri come alle
B.02.020 Premesse. Nel caso si debbano rimuovere oltre al seramento, anche il )
2 cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a Rimozione avvolgibili
quelle del seramento. La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare
le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il
trasporto e per il conferimento ad impianto di frattamento rifiuti o discarica:

o

di tapparelle avvolgibili in leano o in plastica; 36,98 449 € 166,06 €

Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre realizzate con profili in PYC
(Cloruro di Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di battuta (1 su anta e 1 su telaio ),
5 camere (sia su telaio che su anta), ad angoli smussati, prodotti con mescole
rispondenti alla normativa DIN 7748. Tali profili sono ottenuti mediante il
processo di estrusione, partendo da materia prima esente da cadmio e
piombo, e rispondenti alla Norma EN135011, classi da B a E, relativamente alla
classificazione di reazione al fuoco o in classe 1 secondo la norma UNI 9177.1
profili utilizzati, stabilizzati con Calcio e Zinco, dovranno essere certificati,
secondo la normativa EN 12608, in Classe A, relativamente
allo spessore delle pareti, ed in Classe S (Clima Severo), relativamente ai valori
di Radiazione Solare Annuale e Temperatura Media del Mese come classificate
per le relative Zone Climatiche. | profili in PVC saranno rinforzati con profili in
acciaio zincato pressopiegato dello spessore minimo di 15/10 saldamente
ancorati al profilo in PVC per mezzo di specifiche viti. L'unione dei vari
B.18.071 costituentil'infisso (ante e telai) con relative guarnizioni coestruse, avverra con
processi in grado di eliminare I'antiestetico cordolo di saldatura. Il colore base
3 sard il bianco o avorio di massa, mentre il colorato risulterd rivestito con pellicole
protettive acriliche. L'infisso sard equipaggiato, di serie, con ferramenta di
sicurezza con minimo 3 punti di chiusura, per infissi ad 1 anta, e minimo é punti
di chiusura per infissi a 2 ante, martellina con meccanismo di sicurezza, anta
con apertura a ribalta e microventilazione. Gli infissi dovranno essere provvisti di
asole di drenaggio e fori di ventilazione; saranno altresi dotati di vetrocamere
rispondenti alla norma UNI 7697 “Criteri di Sicurezza Nelle Applicazione Vetrarie”
composte da n. 2 lastre, di cui 1 con frattamento basso emissivo del tipo 33.1 ed
una 33.1 trasparente, complete di Gas Argon e distanziale a Bordo Caldo
(WARM EDGE) ed esclusi di controtelaio. Le classi di tenuta richieste sono le
seguenti: Tenuta all'Acqua: Classe 8A/9A (EN 12208); Resistenza al Carico del
Vento : C3/B3 - C5/B5 (EN 12210); Permeabilita All' Aria : Classe 4 (EN 12207).
Valore di Trasmittanza Uf Nodo Telaio minore o uguale a 1,4W/mK. Superficie
Finestre e Portefinestre realizzate in PVC Colore Bianco o Avorio di Massa con
Trasmittanza Termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso Uw da
0,90 W/m* a 1,09 W/m, potere fonoisolante < o = a 37 dB e fattore solare

vetrocamera compreso tra 50 e 60 %; per serramenti con apertura a battente e
ribalta 36,98 41335 € 15.287.34 €

ramenti in PVC

©»

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico

A25135* " . . . o
compreso I'onere di carico e scarico dei materiali:
a valutazione a volume 7397 0.07 518 3482¢€ 180,29 €
Trasporto a discarica, o a impianto di frattamento con autocarro di portata non
B.25.001 inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se
o bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto
escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: 518 15.00 77.67 0,47 € 36,50 €
4 2 ! g , :
1 con autocarro per ogni Km
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
B.25.004 smalfimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
- separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara’ consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione
7 cer170202 - vetro 518 16,00 82,84 1.52€ 12592 €
Totale opere da serramentista 16.168,54 €

CAPITOLO 3.1 - SCURI ESTERNI

Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e

5 B.18.077 sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia,
cinahia di nailon o plastica armata. carrucola fissaaaio. fermacinahia

4 in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico 36,98 7555 € 279414 €

scuri esterni 2.794,14 €

* Voce da prezziario DEI 2022
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CAPITOLO 4 - OPERE SULLA GENERAZIONE DEL CALORE

DESCRIZIONE

Misurazioni

Importi

Parti
Uguali

a

b

Qta

unitario

Totale

Descr.

115022 *

Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura
delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto arifiuto e quanto altro
occorre, della potenzialitd fino 30.000 W

2,00

73,54 €

147,08 €

Smantell
vecchia

mento

D2.03.011

Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A secondo
direttiva europea) per riscaldamento e produzione di acqua

calda sanitaria, con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio
inox con superficie in fibra metallica perla combustione

del ,etano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a
corrente continua con velocitd variabile, regolazione gas/aria

per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della
potenza, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con
accensione ad allta tensione e controllo della famma di ionizzazione, pannello
di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicuezza a microprocessore,
in opera esclusi circolatori, vaso d'espansione e collegamenti elettrici:

Caldaia murale a condensazione, completa di raccordi per riscaldamento e

produzione di acqua calda sanitaria, potenza termica da 30,01 kW fino a 35 kW.

2,00

2.767,53 €

5.535,06 €

Posa nuova

caldaia

Totale opere sullimpianto di climatizzazione invernale

5.682,14 €

*

Voce da prezziario DEI 2022
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CAPITOLO 5 - IMPIANTO SOLARE TERMICO

Misurazioni Importi
DESCRIZIONE Qtar Descr.

POmA a b c unitario Totale
Uguali

Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria e
integrazione sul riscaldamento ambiente senza I'utilizzo di glicole per il circuito
solare, composto da collettori solari a tubi softovuoto in acciaio inox con
copertura antiriflesso, bollitore per acqua sanitaria e integrazione riscaldamento
modello tank in tank, doppia vetrificazione interna, rivestimento esterno in
poliuretano e pvc, scambiatore in acciaio al carbonio;
accessori necessari al montaggio su tetti e ai collegamenti fra i componenti del
D4.02.005 sistema solare; stazione solare premontata, completa di pompa con prevalenza
massima 6 m, valvola di sicurezza 4 bar, manometro 10 bar, valvola di
intercettazione, bulbo per sonda di ritorno, valvola di ritegno, regolatore di
portata da 0,5 a 7 I/min; centralina per la gestione
del circuito solare con funzione antigelo e calcolo rese solari; valvola
miscelatfrice termostatica per acqua sanitaria; in opera con esclusione delle
opere murarie, dei tubi di mandata e ritorno in rame, compresi collegamenti
elettrici ed idraulici:
4 bollitore da 8501, n. 2 collettori 2,43 x 2,06 m con 21 tubi 2,00 2,00 12.026,60 € 24.053,20 €

Totale opere per impianto solare termico 24.053,20 €
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(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)
Valore dell'opera (V) 156.887,34 €
Parametro sul valore dell'opera (P) 11,351507%
Grado di complessita (G) 0,95
(E.06 - Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente)
Parametro complessita opera (Q)

Studi di fattibilita Studi di fattibilita
Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3 1.522,68 € Qal.02 0,09
Progettazione preliminare Progettazione preliminare
Qbl.o1 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, commal, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, 152268 € Qblo1 0,09

lettere a), b), ¢) d) d.P.R. 207/10)
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 169,19 € Qbl.02 0,01
Progettazione definitiva Progettazione definitiva

: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione
Qbll.01 sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), 3.891,28 € Qbll.01 0,23

h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
Qbll.02 Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) 676,74 € Qbll.02 0,04
Qbllos : Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 118430 € QbILos 0,07

2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 507,56 € Qbll.07 0,03
Progettazione esecutiva Progettazione esecutiva
QblILo1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), 1.184,30 € QblILo1 0,07

d.P.R. 207/10)
Qblll.02 |Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 2.199,42 € Qblll.02 0,13
QblIL03 Computo metrico estim.at‘ivo., Quadro economico, Elenco prezzi e eventual'e analisi, Quadro dell'incidenza 676,74 € QblILo3 0,04

percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
Qblll.07 |Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 1.691,86 € Qblll.07 0,1
Esecuzione dei lavori Esecuzione dei lavori
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) 5.413,96 € Qcl.01 0,32
Qcl.09a |Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 1.015,12 € Qcl.09a 0,06
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010 676,74 € Qcl.11 0,04
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 4.229,66 € Qcl.12 0,25
Verifiche e collaudi Verifiche e collaudi
Qdl.05 |Attestat0 di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi energetical5 507,56 € Qdl.05 | 0,03
Asseverazione (Art.6 c.1 — Criterio Analogia) Asseverazioni
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 1.353,49 € Qdl.01 | 0,08
Np.01 Verifica congruita dei prezzi e dei requisiti oggettivi e soggettivi 1.827,21 €
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 30.250,50 €
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) 7.562,62 €
Conguagilio IVA al 22% 4.125,07 €

TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE 41.938,19 €
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