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Protezione dagli eventi atmosferici
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Sicurezza strutturale

Accessibilità controllata
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Comfort termoigrometrico

Comfort acustico

Comfort visivo

Privacy
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Qualità estetica e distinguibilità

Adattabilità

Manutenzione

Ridurre emissioni eccessive di Co2, inquinamento e spreco

Ottimizzazione delle risorse di materie prime

Ottimizzazione delle fonti rinnovabili

Proteggere i paesaggi

Proteggere la biodiversità

Sostenere la conservazione attraverso il turismo

Armonia con il contesto
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F.1.1

F.1 Accessibilità sicura
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rivestimento esterno
membrana di tenuta all'acqua

isolante in lana di legno 60mm
barriera al vapore

pannelli controvento 20mm
perlina 20mm

struttura secondaria, travetti 80x120mm

struttura primaria, travi 120x150mm

canale di raccolta
acque piovane

rivestimento esterno
20mm

pannello Xlam 120mm
membrana impermeabilizzante

isolante 80mm
parquet prefinito ecologico 20mm

viti di fondazione acciaio
testa flangia

24
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doppio strato tessile con
intercapedine di aria 50mm

montanti in legno  60x60mm

attuatore idraulico
lineare a pistone

listelli 50x50mm
pannelli OSB 20mm

travi di cordolo in legno h 130mm
viti di fondazione acciaio testa U

doppio strato tessile con
intercapedine di aria 50mm

montanti in legno  60x60mm

attuatore idraulico
lineare a pistone

montanti in legno
80x100mm

pannelli OSB 20mm

strato tessile
impermeabile 1mm

pannello in legno
lamellare apribile 60mm

rete per ventilazione
1mm

rivestimento laterale
pedana 20mm

parapetto in listelli di
legno obliqui 30mm

profilo a C

placca di ancoraggio  tra
travi e pannello Xlam

pannello
fotovoltaico

materassino di neoprene 5 mm

20
8

Parco Regionale Delta del Po
Nove zone soggette RAMSAR:
• Valle Gorino e territori limitrofi
• Valle Bertuzzi - Valle Cantone - Valle Nuova
• Valli residue di Comacchio
• Punte Alberate - Valle Mandriole
• Piallassa Baiona e territori limitrofi
• Ortazzo e territori limitrofi
• Saline di Cervia
• Valle Campotto e Bassarone
• Valle Santa

SOLUZIONE 
PROGETTUALE 1
La prima soluzione progettuale si è focalizzato sulla 
costruzione off-site, sull’uso di materiali naturali e 
risorse prime locali, con particolare attenzione alla 
fruibilità per utenti con special needs. La progettazio-
ne off-site ha permesso una riduzione significativa dei 
tempi di costruzione, mantenendo elevati standard di 
precisione e comfort per gli utenti. L’impiego di mate-
riali naturali, come il legno, ha non solo ridotto 
l’impatto ambientale, ma ha anche contribuito a 
creare spazi salubri e in armonia con il contesto 
locale. L’attenzione alla fruibilità ha garantito che 
l’edificio fosse accessibile e utilizzabile da persone 
con esigenze speciali, integrando soluzioni progettuali 
che rispondono a queste necessità senza compromet-
tere l’estetica o la funzionalità. Tuttavia, l’adozione di 
queste tecniche ha richiesto una progettazione accu-
rata per superare le limitazioni imposte dalla modula-
rità e dalle dimensioni standard di trasporto, garan-
tendo un’integrazione ottimale dell’edificio con il sito.
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QUADRO DI SINTESI DELLE STRATEGIE PROGETTUALI ADOTTATE

Strade

Ferrovie

Corsi d’acqua

Concept di progetto

Concept di trasporto


