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Pannello coibentato
s = 4 cm

Rompigoccia

Trave in acciaio
HEA 100

Trave in acciaio
HEA 100Porta intercapedine

Intercapedine
ispezionabile

Taglio termico
s = 15 cm

Taglio termico
s = 12 cm

Intonaco
s = 2 cm

Cordolo esistente in cls

Trave esistente
in cls
80 x18 cm

Pannello coibentato
s = 5 cm

Grondaia a sezione
rettangolare
s = 15 cm

Intonaco
s = 2 cm

Taglio termico
"a guanto"
s = 6 cm

Solaio esistente in
laterocemento
s = 16+2 = 18 cm

Trave esistente
in cls armato
80 x 18 cm

Pavimentazione
s = 2 cm

Allettamento
s = 4 cm

Massetto in cemento
smin = 6 cm

Membrana
impermeabilizzante
s = 0,4 cm

Intonaco
s = 2 cm

Solaio esistente in
laterocemento
s = 16+2 = 18 cm

Isolamento termico
s = 10 cm

Massetto impianti
s = 12 cm

Allettamento
s = 4 cm

Pavimentazione
s = 2 cm

Pavimentazione
s = 2 cm

Allettamento
s = 4 cm

Massetto impianti
s = 12 cm

Solaio esistente
s = 35 cm

Isolamento termico
s = 10 cm

Marciapiede in cls
s = 22 cm

Misto granulare
s = 20 cm

Pavimentazione esterna con
autobloccanti
s = 6 cm

Allettamento in sabbia
s = 5 cm

Pavimentazione
s = 2 cm

Allettamento
s = 4 cm

Solaio in laterocemento
s = 34+5 = 39 cm

Intonaco
s = 2 cm

Rampante
in cls
armato

Intonaco
s = 2 cm
Laterizio
s = 12 cm
Isolamento
termico
s = 2 cm
Intercapedine
d'aria
s = 16 cm

Rinterro
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Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile

Percorso in "Resilienza del costruito"

Riuso e riqualificazione tecnologica di immobile con

valenza sociale - caso studio dell'Ex Maternità di Asti
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SCALA
1:50
[cm]

Sezione B-B
15

40

17
48

Non si hanno informazioni sulle caratteristiche
dell'intercapedine (ad eccezione delle dimensioni delle pareti
che la delimitano), sulle fondazioni e sugli strati portanti del
solaio a terra. Tali elementi sono stati ipotizzati come
rappresentato.

Ghiaia
s = 30 cm

Base in conglomerato bituminoso
s = 10 cm

Blinder in conglomerato bituminoso
s = 6 cm

Manto d'usura in conglomerato
bituminoso
s = 4 cm

Misto granulare
s = 30 cm
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