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Pannello coibentato
s = 4 cm

Rompigoccia
Trave in acciaio
HEA 100

Trave in acciaio
HEA 100

Porta intercapedine

Intercapedine
ispezionabile

Grondaia a sezione
rettangolare
s = 15 cm

Taglio termico
s = 15 cm

Taglio termico
s = 12 cm

Intonaco
s = 2 cm

Cordolo esistente in cls

Trave esistente in cls
80 x18 cm

Pavimentazione
s = 2 cm

Allettamento
s = 4 cm

Membrana impermeabilizzante
s = 0,4 cm

Massetto di cemento
smin = 6 cm

Taglio termico "a guanto"
s = 6 cm
Trave esistente in cls armato
80 x 18 cm
Intonaco
s = 2 cm

Intonaco
s = 2 cm

Solaio in latero cemento esistente
s = 16+2 = 18 cm

Isolamento termico
s = 10 cm

Massetto
s = 12 cm

Allettamento
s = 4 cm

Pavimentazione
s = 2 cm

Pavimentazione
s = 2 cm

Allettamento
s = 4 cm

Massetto
impianti
s = 12 cm

Isolamento termico
s = 10 cm

Solaio esistente
s = 35 cm

Plinto di fondazione
esistente

Getto di pulizia
s = 10 cm

Getto di pulizia
s = 10 cm

Cordolo in
cemento
10 x 30 cm

Getto di
fondazione
cordolo
s = 10 cm

Mattoni a vista
s = 25 cm

Isolamento termico
s = 18 cm

Laterizio
s = 25 cm

Intonaco
s = 2 cm Muro in cls

armato
s = 40 cm

Pilastro in cls
armato
40 x 40 cm

Massetto in cemento
s = 10 cm

Solaio esistente

Ghiaia
s = 30 cm

Misto granulare
s = 20 cm

Terreno
s = 40 cm

Base in conglomerato bituminoso
s = 10 cm

Blinder in conglomerato bituminoso
s = 6 cm

Manto d'usura in conglomerato bituminoso
s = 4 cm

Cordolo in cemento
15 x 45 cm

Getto di fondazione
cordolo

Pavimentazione in
autobloccanti
s = 6 cm

Marciapiede in cls
s = 22 cm

Allettamento in sabbia
s = 5 cm

Misto granulare
s = 20 cm

Rompigoccia

Pannello coibentato finto coppo
s = 5 cm

Listelli in acciaio
schermanti
12 x 6 cm

Pilastro in acciaio
HEA 240

Schermatura in acciaio forato
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1:50
[cm]

Sezione A-A

Misto granulare
s = 30 cm

Non si hanno informazioni sulla stratigrafia del
solaio dell'intercapedine, sulle fondazioni esistenti
e sugli strati portanti del solaio a terra. Tali
elementi sono stati ipotizzati come rappresentato.
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