Legenda contattori e relé

Relé di controllo alimentazione L1/N1 Alimentazione sistema TIGO Alimentazione sgancio emergenza C1 Relé presenza tensione
F 230V AC *+12VDC +12V DC da UPS C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 Contattori Antincendio
C10 Rele TIGO
clo SBE C11 Contattore UPS
et ] C12,C13 Contattori alim. 3 e 4 piano
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— o SBE-1 Pulsante emergenza interno
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Schema a blocchi automazione ANTINCENDIO
SBE-1 OR SBE-2
NON Premuto Premuto
PRESENZA INTERVENTO TOTALE
ALIMENTAZIONE ) o )
gruppi 1,2,3 disalimentati
NO INTERVENTO INTERVENTO PARZIALE Politecnico di Torino - Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica - A.A. 2024455
ruppi 1,2,3 alimentati ruppi 1,3 alimentati, 2 disalimentato S$325095 Declementi Luca
. - w v e PZEN s el oian Redatto da S312925 Franzolin Luca
= Intervento su carichi alimentatli aa su altri piani . . . .
Progetto di impianto elettrico per
ampliamento "Laboratorio PVZEN"
Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino, ITALIA
Schema di comando sistema antincendio
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