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LEGENDA

Impianti esistenti

Nuovi impianti da installare

INVERTER | £\,

WESTERN CO. Leonardo Off-Grid
4kW/5000/48 GE Py inverters

BESS

In: 53,8V - 180V DC (MPPT) —_——
180V, 13A, 900W (Max 1ch)
460KW (Max 4ch) | —ip_—

Out: 230V AC * 5
21,7A, 5 kVA, coso 1 R

-1

#1

WESTERN CO. Leonardo Off-Grid
4kW/5000/48 GE Py inverters

INVERTER | £\,

In: 53,8V - 180V DC (MPPT)

180V, 13A, 900W (Max 1ch)

460KW (Max 4ch) | —fp_—

BESS
#2

Out: 230V AC *

21,7A, 5 kVA, coso 1
v

INVERTER | £\,

WESTERN CO. Leonardo Off-Grid
4kW/5000/48 GE Py inverters

In: 53,8V - 180V DC (MPPT)

180V, 13A, 900W (Max 1ch)
4,60kW (Max 4ch)

IU\l
Out: 230V AC
21,7A, 5 kVA, coso 1
LR

BESS
#3

MPPT
WESTERN CO. WRM60 X SL

In: 180V DC (MPPT)
180V, 26A, 1800W (Max 1ch)
3600kW (Max 2ch)

Out: 48V DC
Battery range: 36 + 64V, 60A

INVERTER
3 x WESTERN CO. Leonardo PRO X
8000/48 Off-Grid

Vbat 48V range (40-66V)
AC-IN 230V 50Hz range (187-265V)
Tac: 100 A

Load Power AC: 6,4kW
THD < 3%

DATI TECNICI MODULI
370W LG NeONR R with 60 N-type
cells(6 x 10)
Pmax (STC) = 370 W
Vmp = 37V
Imp = 10.01 A
Voc = 42,8V
Isc = 10,82 A
Tensione massima ammissibile = 1000 V

(dati alla temperatura di 25°C)

Fusi n quadro DC ﬁg
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Cavo solare FG21M21
2x(1x6) mmq

CAMPO FOTOVOLTAICO

Fusibili in quadro DC ﬁg
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Cavo solare FG21M21
2x(1x6) mmq
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Fusibili in quadro DC ﬁg
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Cavo solare FG21M21
2x(1x6) mmq
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Fusibi

Cavo solare FG21M21
2x(1x6) mmq

Fusibili in quadro DC

Cavo solare FG21M21
2x(1x6) mmq

CARATTERISTICHE
CAMPI 1,2,3,4

tipologia moduli = LG370Q1C-V5
P =3x370 = 1100 W
Vmp = 3x37 = 111V

Imp = 10,01 A

Voc = 3x42,8= 128,4 V

Isc = 10,82 A

n° serie = 3
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tipologia moduli = LG370Q1C-V5

CARATTERISTICHE
CAMPI 5,6,7,8

n° serie = 3

P = 3x370 = 1100 W
Vmp = 3x37 = 111V
Imp = 10,01 A

Voc = 3x42,8= 128,4 V
VAN VAN

Isc = 10,82 A
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tipologia moduli = LG370Q1C-V5

CARATTERISTICHE
CAMPI 9,10,11,12

n° serie = 3

Isc = 10,82 A

P = 3x370 = 1100 W
Vmp = 3x37 = 111V
Imp = 10,01 A

Voc = 3x42,8= 128,4 V
VAN VAN

[
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3w 4w

5E

6E

CARATTERISTICHE
CAMPI 13,14

n° serie = 4

tipologia moduli = HT54-18X(N)-435W

P = 435x4 = 1740 W
Vmp = 4x32 = 128 V

Imp = 13,6 A
Voc = 4x38,4 = 153,6 V
Isc = 14,31 A

CARATTERISTICHE
CAMPI 15,16

n° serie = 1

tipologia moduli = moduli generici per
misure laboratorio

Correnti cortocircuito massime

Isc = 15A

Tensioni massime a vuoto Voc = 50V

Politecnico di Torino - Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica - A.A. 29%%q,5

S325095

Declementi Luca

Redatto da S312925

Franzolin Luca

Progetto di impianto elettrico per
ampliamento "Laboratorio PVZEN"

Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino, ITALIA

Impianto DC del laboratorio PVZEN
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