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BERNAREGGI 2 SOLVIS
Via del Lavoro 2, Castano Primo, 20022, Italy 30 ott 2025

PANORAMICA DEL SISTEMA 231 Moduli FV 1 Inverter 116 Ottimizzatori

RISULTATI DELLA SIMULAZIONE

Potenza CC Installata

99,33 kWp

Potenza Massima CA 
Ottenuta

83,25 kW

Produzione Annuale Di 
Energia

111,46 MWh

Emissioni Di CO2 Evitate

28,53 t

Alberi Equivalenti Piantati

1.311

Potenza CC Massima 
Ottenuta

93,41 kW

Sovradimensionamento 
CC/CA

104 %

Potenza Attiva CA Max

90,00 kW

PR Rapporto Di 
Performance

88 %

Produzione Specifica 
Annuale

1.122 kWh/kWp
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ENERGIA MENSILE STIMATA

Energia totale tagliata:0,15%

Mese

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Produzione
Solare (kWh)

3.492

4.892

9.230

11.831

13.871

15.542

16.927

13.739

9.729

5.879

3.431

2.900

All'abitazione
(kWh)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alla rete (kWh)

3.492

4.892

9.230

11.831

13.871

15.542

16.927

13.739

9.729

5.879

3.431

2.900

Energia
troncata (kWh)

-

-

-

43

31

32

43

18

-

-

-

-

Consumo
(kWh)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dal fotovoltaico
(kWh)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalla rete
(kWh)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Produzione
Perdita per taglio potenza

● Alla rete

● Verso l'edificio

Consumo
● Dalla rete

● Dal solare
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MODULI FV

# Modulo Modello
Potenza di

picco Tipo di supporto Orientamento AzimutInclinazione

99 Solvis d.o.o., SV108-430 E F HCM10 42,6 kWp 256° 8°

66 Solvis d.o.o., SV108-430 E F HCM10 28,4 kWp 76° 8°

66 Solvis d.o.o., SV108-430 E F HCM10 28,4 kWp 256° 8°

Totale: 231 99,3 kWp

DISTINTA MATERIALI (BOM)

Componenti Codice Prodotto Quantità Prezzo (€)
Totale (€)

SE90K Synergy Manager 1

S1000 116

SV108-430 E F HCM10 231
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PROGETTAZIONE ELETTRICA

Inverter & Accumulo
Stringhe per
inverter Ottimizzatori per stringa

Moduli FV per
stringa

1 xSE90K Synergy Manager
93.41kW | 104%

Unità centrale

1 x stringa 17 x S1000 (2:1) 34

1 x stringa 16 x S1000 (2:1) 32

Unità sinistra

1 x stringa 17 x S1000 (2:1) 34

1 x stringa 16 x S1000 (2:1) 32

Unità destra

1 x stringa 18 x S1000 (2:1) 36

1 x stringa 16 x S1000 (2:1), 1 x S1000 (1:1) 33

1 x stringa 15 x S1000 (2:1) 30
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DIAGRAMMA DELLE PERDITE DEL SISTEMA

1,27 MWh/m ²​1,27 MWh/m ²

+0,48%+0,48%

-0,23%-0,23%

-3,85%-3,85%

121,21 MWh​121,21 MWh

-1,42%-1,42%

-3,76%-3,76%

-0,03%-0,03%

+0,29%+0,29%

-0,59%-0,59%

-0,65%-0,65%

113,86 MWh​113,86 MWh

-1,96%-1,96%

-0,15%-0,15%

111,46 MWh​111,46 MWh

​

​

​

​

Irradianza globale orizzontale

Irradianza globale sui moduli FV

Perdita di irradianza per ombreggiamento

Perdita per riflessione

Energia dopo la conversione FV

Perdita per livello di irraggiamento

Perdita per temperatura

Perdita elettrica per Ombreggiamento

Perdita per qualità di modulo

Perdita per efficienza dell'ottimizzatore

Perdita ohmica del cablaggio CC

Energia dopo le perdite CC

Perdita di efficienza dell'inverter

Perdita per troncamento dell'inverter

Energia esportabile

PARAMETRI DI SIMULAZIONE

LUOGO & RETE

Fuso orario CET (Rome)

Stazione meteo Novara (8 km distanza)

Altitudine stazione 162 m

Stazione sorgente dati Meteonorm 7.1

Rete 400V L-L, 230V L-N

FATTORI DI PERDITA

Ombre vicine Abilitato

Albedo 0,20

Albedo bifacciale 0,30

Sporcizia/Neve 0%

Effetto Angolo di Incidenza (IAM), ASHRAE b0 Param. 0,05

Fattore di Perdita termica Uc (cost.) montaggio complanare 20

Fattore di Perdita termica Uc (cost.) montaggio inclinato 29

Fattore di perdita per LID 0%

Indisponibilità del sistema 0%
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