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Lamiera grecata
fonoassorbente

Bordo superiore
pannelli laterali

Bordo superiore
pannelli laterali
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Sezione B-B'
scala 1:100
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Edificio scolastico esistente
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N°4 tasselli chimici classe 8.8
M16 ogni piastra con dadi per
la regolazione delle quote

Profilato PCQ 200

Piastra in acciaio dim. 350x350x1.5
mm saldata alla colonna + piastra
per la regolazione delle quote

Sezione

Pianta

Profilato PCQ 200
Piastra in acciaio dim. 350x350x1.5
mm saldata alla colonna

Piastra in acciaio dim. 350x350x1.5
mm per la regolazione delle quote

Dadi per la regolazione
delle quote

Riempimento con malta
ad alta resistenza

N° 4 tasselli chimici da fissare al
battuto esistente

Battuto esistente - sp. 30 cm

Particolare ancoraggio dei pilastri in
acciaio al battuto in cls

scala 1:10

acciaio S355 acciaio S355 acciaio S275
Pavimentazione esterna in
betonelle - sp. 5 cm - p=1%

Fondo di sabbia - sp. 5 cm

Tavola ferma getto

Magrone - sp. 10 cm

Sezione C-C'
scala 1:100

PCQ200

PCR300

IPE160

Lamiera grecata
fonoassorbente
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