POLITECNICO DI TORINO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE

I M P E R M EABI LI ZZAZI O N E D E I G I U NTI STR UTTU RAL' "-.‘ : A DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE, EDILE E GEOTECNICA

TESI DI LAUREA MAGISTRALE CANDIDATO: Andrea Pio Parracino

GIUNTO STRUTTU RALE CON PROFILATO IDROESPANSIVO |NTERNO (scala 1:5) MODELLO 3D "Impermeabilizzazione di strutture interrate"” RELATORE: Prof. Carlo Caldera

Soluzioni tecnologiche e sistemi di tenuta all'acqua CO-RELATORE: Ing. Paolo Roffina
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““‘““‘ l. Realizzare lo strato di supporto e regolarizzazione (8), costituito da magrone in
R

IR
““‘ calcestruzzo, in maniera tale da evitare il piu possibile asperita che potrebbero
” ‘ ““"“ provocare punzonamenti dell'elemento di tenuta. Gli aggregati dovranno essere

a ridotta granulometria. Il suo spessore, connesso alle caratteristiche
meccaniche, dovra essere commisurato alle asperita presenti nel terreno
sottostante.
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Il. Le superfici sulle quali deve essere applicato il geotessuto (7) devono essere
regolari e prive di grosse protuberanze o grossi vuoti. | supporti possono essere
anche umidi, ma privi di acqua stagnante. Stendere il geotessuto posizionando a
ridosso del magrone il geotessile inferiore in polipropilene. Rispettare un
sormonto minimo di 10 cm tra i teli che dovranno essere fissati al sottofondo
mediante chiodi e rondelle in polietilene ogni 50 cm circa. Evitare la formazione
di pieghe causate da una non corretta stesura dei rotoli sul magrone.
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Ill. Stendere la membrana in bitume polimero (6) in modo tale da avere in
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I 4 corrispondenza del giunto un doppio strato di telo di larghezza pari a 1 m, che

:‘:‘:“‘:’:‘:‘:‘:‘:’:’:’:’z 1 &%“"""”"“’%“% deve_esse‘re riqultato ad omega all'inter‘no del giunto stesso. La sovrapposizione

‘ “"“ ; I, “"““““ fra i teli dovra essere di 10 cm in senso trasversale e 15 in senso

“““‘ 9 , 9 //”‘ é%' 9 A,“““A 5 longitudinale. L'impermeabilizzazione dovra proseguire orizzontalmente oltre al

> ”9, / /’ / ///////}//,,,,:‘” / Z% zzz 6 ills} estlerno delle muratura, Iin modolga potere elsstTre succezsivamente ripieglata:

- T - verticalmente e consentire la sua saldatura con I'elemento di tenuta verticale.

- = : 7 teli dovranno essere saldati con particolare attenzione in quanto I'elemento puo

i essere soggetto ad acqua in forte pressione. Per evitare la formazione di pieghe,

o ‘ : el e e S CLER e e 8 c}ausate‘da una non corretta sFe‘sura dgi roto_li sul magrone e per facilitare_ il

/\/ / ; /\/ /\/\/ / / /\/ / /\/ SANINY /\/\/\/\/ ] zis:;)ltcc;;g(;/ier:tlgalic:el)'telo, posizionare in corrispondenza degli angoli un profilo

/\//\//\//\\//\\//\//\\//\\//\\//\\//\/\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\// // 9 IV. Posare lo stgrato di separazione costituito da un film in LDPE con una
R NN, ,, )

\\\\/\ \/ >\/\ \/ >\{ \/ \/ \/\\/ >\{ \/ \/ >\/\ \/ >\<\_\/: >\/ >\/\ \/ >\/\\\/:> / )\:\_ _i sovrapppsizione ;ra i teli di 20 crjn'ed un ri_svoll_to ve‘rticalg tlale da Totere

consentire una adeguata sovrapposizione con i teli posti verticalmente. La sua

Elemento di separazione: giunto di dilatazione 6 Elemento di tenuta all'acqua: membrana bitume polimero funzione & quella di evitare il contatto diretto tra I'elemento di tenuta e il
Elemento portante: platea di fondazione 7 Strato di separazione: telo in geotessile TNT SUEEEEENE (20 1 e L e
Elemento di tenuta all'acqua: waterstop in TPO-FPO 8  Strato di supporto e regolarizzazione: sottofondo di pulizia in cls
Elemento di raccordo: profilo in legno 9 Terreno

Strato di protezione e separazione: film in LDPE

V. Annegare totalmente nel getto il profilo waterstop (3) in TPO-FPO,
precedentemente fissato alle armature della platea con del filo di ferro, in
corrispondenza del giunto strutturale, circa a meta altezza dello spessore della
platea.

VHEWNERE

DT_IMP.gspie
l. Realizzare lo strato di supporto e regolarizzazione (8), costituito da magrone in
calcestruzzo, in maniera tale da evitare il piu possibile asperita che potrebbero
GlUNTO STRUTTU RALE CON PROF'LATO |DROESPANS|VO ESTE RNO (scala 1:5) MODELLO 3D provocare punzonamenti dell'elemento di tenuta. Gli aggregati dovranno essere
’ a ridotta granulometria. Sempre a tale scopo il getto dovra essere privo di lesioni
da ritiro o da assestamento. Il suo spessore, connesso alle caratteristiche
meccaniche, dovra essere commisurato alle asperita presenti nel terreno
1 sottostante.
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chiodi e rondelle in polietilene ogni 50 cm circa. Evitare la formazione di pieghe
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g‘:‘“‘:‘:“z‘z‘z‘z‘z ! :’:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘z ] causate da una non corretta stesura dei rotoli sul magrone.
y"““‘ ““’ "“““““‘ Ill. Stendere la membrana in bitume polimero (6) in modo tale da avere in
“““‘”“““““‘” ‘”““““%“““%“‘ ! corrispond'e.nza del 'giun'to un doppio sFrato di‘telo di larghezza pari a ‘1 m. La
100002070 % %0 %070 % % %0 %0 %0 % i1 0%0% % %% % % %% %% % %% e e L S e e e e
’ M""”‘%"“"“" ‘”“’, ! 3 filo gsterno delle muratu.ra, in modo da potere es’sere success'ivamente ripiegata
D000 Y0 %0 % % %6 % Y %0 Yo Ye T Lit: 090 0% %% % %6 % % % % % % % el dovranno essere saldat son partielare attenzione in quanto I'elemento pud
[~ e °Le “ L “"‘”“ ) ?”f,‘" h K . i a0 —— 4 essere soggetto ad acqua in forte pressione.
i st et : 'A‘ N <] " le k o4 : 5 IV. Applicare, al di sopra del telo di tenuta all'acqua e in corrispondenza del
/////////// RN W W W W W W W R Ao 6 giunto, mediante chiodatura il profilo waterstop (3) in TPO-FPO, il quale dovra
7 essere annegato all'interno del getto.
V. Posare lo strato di separazione costituito da un film in LDPE (5), con una
L s 8 Consentire una adeguata sovrappostione Gon I el post vertialmente. Lo sua
//\// // //\// //\//\// // // //\// % / // //\// // // // //\//\//\//\// funzionte & quell;:1 gi etvitare ilpgontatto direttot tlrapl'etleme:\toldi t(:nljtl_a e il
\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ ¢ successivo getto di calcestruzzo.
i’ //\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//W 9 VI. Realizzare una cappa in calcestruzzo (4) al fine di garantire una protezione
SN NN NN N N NS N SESNENIIN NS~  Realizare una capg In cacestuzzo () al fie df garantire una protez
DR DN LRI TR IR LN RN LRI LR SR I IR N LR SN meccanica della membrana daglstratf sovrastant.
1 Elemento di separazione: giunto di dilatazione 6  Elemento ditenuta all'acqua: membrana bitume polimero
| s pl di fondazi S di jone: teloi ile TNT
; EEIeerr:eethtg (F:I)iotr(:izi arljlgtczaualz \Acl)gtearzslt%r;)ein TPO-FPO ; Sggig d: 25z;?riEZiezo?aL?zfszgissj seottofondo di pulizia in cls TAV_OZ
4 Strato d? protezione: cappa in ;Is o 9  Terreno DT_IMP.gspii / DT_IMP.gswpie
5  Strato di protezione e separazione: film in LDPE
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