Isolamento con Intelaiatura - Nodo Interpiano e Nodo Infisso superiore

Intervento sull'esistente
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Il sistema consiste nell'applicazione dei pannelli isolanti, che possono essere : |C|_N|t
dotati o meno di barriera al vapore, e di un' intelaiatura metallica su cui | | Scala 1:5
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@ Pavimentazione

@ Malta per pavimentazione

@ Massetto

@ Barriera al vapore in polietilene

@ Blocco in laterizio

@ Strato di intonaco originale dopo spazzolatura

@ Malta adesiva applicata in punti

0 Isolante in lana minerale

@ Barriera al vapore in polietilene

Lastra in cartongesso

@ Intonaco di finitura

@ Isolante in lana minerale
@ Freno al vapore in polietilene
@ Montante verticale metallico dell'intelaitura

@ Lastra in cartongesso

@ Intonaco di finitura

@ Isolante in lana minerale
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Profilo guida orizzontale
Lamina metallica per il sostegno dei montanti e
orizzontali in prossimita di un infisso e
Lastra in cartongesso
@ Intonaco di finitura
Scala 1:2
@ Intonaco esterno
@ Muratura in laterizio
@ Eventuale intervento di ripristino della muratura originale Legenda grafica
7
@ Telaio fisso in alluminio |:| @ Calcestruzzo armato
@ Telaio mobile in alluminio S SO 19 Isolante
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@ Profilo guida a soffitto ﬂ -
@ Montante verticale metallico dell'intelaitura @ - =t _ = —— - - ———— . —

Elemento metallico per il fissaggio del pannello in IcI_NIfs
cartongesso Scala 1:5




