Isolamento con Controparete - Nodo Copertura Piana

Intervento sull'esistente

Il sistema consiste in un'applicazione mediante incollaggio di
pannelli isolanti con freno al vapore e di conseguente controparete
in mattoni sulla parete interna delle pareti di tamponamento.
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Subsistemi Tecnologici

@ Elemento di raccolta delle acque

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica
armata ad alta concentrazione di bitume distillato

Strato di isolamento termico
@ Strato di diffusione al vapore
@ Massetto delle pendenze

@ Getto di completamento solaio latero-cemento

@ Blocco in laterizio

0 Elemento di sostegno del controsoffitto

@ Strato di intonaco originale dopo spazzolatura
@ Isolante in lana minerale

@ Freno al vapore in polietilene

@ Pannello controsoffitto

Sistema di fissaggio del pannello preaccoppiato
al soffitto

Elemento speciale di sostegno del controsoffitto
adatto per I'aggancio controsoffitto - parete

@ Malta adesiva applicata in punti

@ Strato di intonaco originale dopo spazzolatura

@ Isolante in lana minerale
@ Freno al vapore in polietilene
@ Controparete in laterizio

@ Intonaco di finitura

@ Intonaco esterno

@ Muratura in laterizio

@ Eventuale intervento di ripristino della muratura originale




