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ALLEGATO 1 - CARTIS 2014 / SEZIONE 0O

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

PROTEZIONE CIVILE CARTIS 2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri SCHEDA DI 1° LIVELLO PER LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICO-STRUTTURALE

Dipartimento della Protezione Civile DEI COMPARTI URBANI COSTITUITI DA EDIFICI ORDINARI

{ SEZIONE 0: Identificazione Comune e Comparti | | PARTEA

i __________ pATA L2181 /(018 7 (LIOUIE

a. DATI DI LOCALIZZAZIONE Regione: PIEHONTE Codice ISTAT L_IQIA |

Provincia:__ TORIN O Codice ISTAT QIO |
Comune: _SETIMNO TORINEGSE Codice ISTAT 21 IS

Municipalita/ Frazione/ Localita (denominazione ISTAT)

b. DATI GENERALI COMUNE  Numero totale residenti del Comune L_l_lﬂjlllél&ﬁ{ Piano
Anno di prima classificazione sismica 12101013]  Particolareggiato

Anno di approvazione Piano Regolatore Generale (210141¢) ~ Centro Storico
Anno di approvazione Programma di fabbricazione [_J_ILIL_| Osl BNo

Numero totale abitazioni

Dato ISTAT L MISI4I413]  Datorilevato L 12121614101

Numero totale edifici

Dato ISTAT L_JL_l4131413] Datorilevato LI -IZI31€]

| c. NUMERO ZONE OMOGENEE (COMPARTI) LI |
d. DATI IDENTIFICATIVI Codice UR: LIl
UNITA DI RICERCA Referente: EANTILU ALESSANDRO Mailﬂ[ﬁﬂﬂdﬁh@ﬂzﬁﬂ
(UR) RELUIS Ente di appartenenza: POLITECNICC DI JoRINO
Qualifica: PROEESSCRE  ASSOC|IATO
Titolo di studio: = NGEGNE R ILE
Indirizzo: Duca & U2 TORING]

Tel. ufficio: _ QA1 /094. D00 el #
Compilatore: _BELW ca10 HARcC Mail: bellyees. mveo 2ileom]

Firma del Compilatore: lalerr Cecer
. =t

e. DATI IDENTIFICATIVI TECNICO INTERVISTATO

Referente del Comune: LAURA PANICUCC Tel./Cell.. A4 [RO28204
Nominativo: LAURA PANICcUCCc! Nominativo:
Ente di appartenenza: MUNE D1 SETIHO T-5E | Ente dj appartenenza:
Qualifica: RESF BUE FERVIZIO EDILIZt Qualifica:

Titolo di studio: _LALJ_EA__.N._AZC_JTQTU_QA Titolo di studio:
Indmzzo PrAgA HAﬂnm D:uA u:s ERTA 4 Indirizzo:

! Mail:
Tel uffcio: _DLMMCG:II I | Tel. uffcio: Cell.:

" Al/4
Elaborazione &i‘gcnlro Studi PLIN.LV.S.
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P e et CARTIS 2014 | . ™eissdcimbat

f. PLANIMETRIA DEL CENTRO URBANO CON PERIMETRAZIONE DELCOMPARTI E NUMERAZIONE DEGLI STESSI

[ co1 - centro storico
[ ] €02 - Frazioni e cascine

[ Zzo1 - Zona di consolidamento

I 202 - Complessi residenziali multipiano

Elaborazione . Centro Seudi PLIN.LV.S. A2/4




ALLEGATO 2 - CARTIS 2014 / C01_MUR1

@

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Givile

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

b. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TIPOLOGIA NEL COMPARTO (IDT)

lo|lo|lo|lo|lo|lo|o (1A o | 21615 | Cod | HilAd
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTATf  Codice Codice
NURLL SRS | M3 (MR ) CRR s | CNLD | AR | G4 Regione Provincia Comune Comparto Tipologia
IN AGGREGATOQ

¢. POSIZIONE ISOLATA L1G151%

AR IN AGGREGATO - .

NEL CONTESTO In adiacenza . In connessione

URBANO (strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)

LI 15l% W LI Js%

d. FOTOGRAFIA TIPOLOGIA

Elaborazione -~ ‘:&: . Centro Studi PLIN.IV.S,

B1/2



PROTEZIONE CIVILE Tk il bl Viobrarsliasi
Presidenza dal Gansiglio def Ministri che del ratori Lniversitari
Dipartimento della Protezione Civile C ART IS 2 O 14 di Ingegneria Sismica

DATI METRICI
a. Piani totali 01 Kl 4 i a 1o
compresi interrati 0Oz O5b ] Lk 17
IN°] (max 2) X 3 06 m 0212
b. Altezza media A ©=2250 C O 3.50+5.00
di piano [m] B & 250 < 349 D O=>500
c. Altezza media A O=5250 C O 350< 5.00
di piano terra [m] B @& 250+ 3.49 D O>5.00
d. Piani interrati [N°] AOO B® 1 G0 2 DO23
- i A [O50 E 1170 I [ 500 0 O 1600
- gi“p;‘:f'[fng‘]e‘“a B O70 F I 230 L" O 650 P O 2200
(m';x 2 c I 100 G 00300 M CI900 Q O 3000
D O 130 H KX 400 N [ 1200 R O >3000
A X <1860 H O 82-+86
B K 1861-19 I O 87+ 091
C O 19<45 L O 92+96
f. Eta della costruzione D O 46 = 6] M O 97 = 01
= E O 62+ 71 N O 02+08
FO 72<-75 0O 09+
G O 76+ 81 P O 2201
A X Abitativo
B [0 Produttivo
C R Commercio
D R Uffici
R e D O Senizipubblici
D O Deposito
D O Strategico
D O Turistico - ricettivo

Elahorazione Q:&, Centro Studi PLIN.IV.S. B2/2
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimanto della Protezione Civile

CARTIS 2014

wamwmm’w@wﬁ

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

DT [CIAILOLOIAN ZIEISHE IO MIVIRIA)
a. Caratteristiche Muratura
A1l .. | Ciottoli con tessitura disordinata nel parametro | O

Senzaricorsi —; - . ;
A2 i Ciottoli con tessitura ordinata nel parametro O
Pietra arrotondata : : :
A 13 B s Ciottoli e mattoni ®)
A 1.4 | MURATURA Ciottoli e mattoni con ricorsi in laterizio &
A 2.1 | IRREGOLARE .. | Pietrame con tessitura disordinata nel parametro | O
@) Senzaricorsi |— - -
A22 Pi Pietrame con tessitura ordinata nel parametro O
ietra grezza et .
A23 . .| Murata disordinata con embrici e calcare 'S
Conricorsi - —— e
A24 Pietrame con ricorsi in laterizio Ch
B 1.1 . . Senza ricorsi O
MURATURA | Pietra lastriforme o
sai] PR S 5
- O Piet do regolare i of)

B 2.2 RS PR Con ricorsi O
C 1.1 | MURATURA | . Senzaricorsi 8)
C1.2 | REGOLARE | Pietrasquadrata o), oo o
C 2.0 X [ WMattoni &

| b. Presenza muraturaa Sacco OSI N0 ONON so | | c. Presenza Catene o Cordoli (% nella tipologia) | |315/% l

Ld. Collegamento trasversale (&SI ONO ONON SFI | e. Presenza di Speroni/Contrafforti OSI N0 ONON SO |

I f. Spessore medio prevalente Pareti Piano Terra |_I5ICiem | | g. Interasse medio prevalente Pareti |_I_I5,/CICIm I

h. Caratteristiche Solai (max 2)

8 1.1 Solaio in legno con mezzane O LI 1%
S 1.2 | SOLETTA DEFORMABILE & | Solaio in legno con tavolato singolo Iz LI 1%
S 13 Solaio con travi di ferro a voltine X L_IE101%
S 21 Solaio in legno con doppio tavolato O LI 1%
S 22 | SOLETTASEMIRIGIDA [ | Solaio prefabbricato del tipo SAP [l LLL %
523 Solaio in ferro e tavelloni O L 1%
$ 3.1 Solaio in cemento armato a soletta piena O L1t 1%
$32 SOLETTARIGIDA [0 | Solaioin cemento armato a travetti prefabbricali O L o
S33 Solaio In Tatero-cemento geftato in opera O LIl 1%
i. Caratteristiche Volte  tipologia (max 2)
ASSENZA V1 Volta a botte X LISIO1%
DI VOLTE V2 Volta a botte con lunette X L K 101%
""" I; RESENIA V3 Volta a botte con teste a padiglione O L 1%
DI VOLTE AL V4 Volta a specchio o a schifo O LI 1%
R V 5| Voltaa padiglione a LIL L 1%
p— V 6| Voltaacrociera B LI 1%
DI VOLTE Al V7 Volta a vela O LI 1%
PIANIINTERMEDI |/ g | Violta aimbuto o ventaglio su pianta quadrata O LIl 1%
Flaborazione /i& Centro Studi PLIN.LV.S. ci/2
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PROTEZIONE CIVILE

Diriments s Poteon G CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

j-_Strutture miste

Percentuale nella tipologia [ | 10|%

O C.A. (o altre strutture Intelaiate) su muratura (G1) O Muratura perimetrale e pilastri interni in C.A. (G3.2)

O Muratura su C.A. (o altre strutture intelaiate) (G2) O Muratura perimetrale e pilastri esterni (G3.3)

O Muratura con ampliamento in pianta in C.A. (G3.1) O Muratura confinata (G3.4)

k. Malta (max 2 scelte)

Tipo Condizioni
1 _Calce O LLd 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
}9{ 2 Gesso O L1 % O BUONE O MEDIE O CATTIVE
Nessuna 3 Argilla O LL11% (O BUONE O MEDIE O CATTIVE
informazione | 4 Calce idraulica O LI I% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
5 Calce pozzolanica 0l LL1 W O BUONE O MEDIE O CATTIVE
6 Malta bastarda O L 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
7 Cemento portland O LI 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
I Portici, logge e cavedi (% nella tipologia)
Oi1-porTict L0 J% | CO2-1066E LI 1 1% | [O3-CAVEDI L L I 1%

m. Ulteriori elementi di vulnerabilita per le murature s NO | NON S0
1| Mancanza di ammorsamenti tra pareti ortogonali. O Uit lol X
2| Presenza di cordoli in breccia su murature a doppio paramento. O WilI%&| O
3| Presenza di architravi con ridotta rigidezza flessionale o con inadeguata lunghezza di appoggio. O L K I3
4| Presenza di archi ribassati e/o piattabande con imposte inadeguate. CF L% Bi O
5| Riduzioni localizzate della sezione muraria (presenza di canne fumarie, cavedi, nicchie, etc.). X uﬂ-jﬂ% O a
6 | Discontinuita localizzate (chiusura vecchie aperture, sarciture mal realizzate, etc.). X I_]idjﬂl% N I
7 | Presenza di aperture poste in prossimita della linea di colmo della copertura. O Ly x| O
8| Presenza di pilastri isolati, WM LO% O O
9| Aperture in prossimita degli angoli del fabbricato. O LIl XK| O
10| Presenza di pareti in muratura ad una testa, molto caricate e di snellezza inadeguata a carichi verticali. [ (] | || | |% X O
11 | Sopraelevazioni in muratura su muratura esistente. O | X[ O
12| Elevata percentuale di aperture di vani al piano terra. 3 L] % H O
13| Presenza di struttura di copertura rigida e mal collegata. 3 L% X O
14| Presenza di travi di colmo di notevoli dimensioni mal collegate, O 1% N O
15| Orizzontamenti di qualsiasi tipo mal collegati alle pareti, O L1 i%| O K
16| Mancanza di connessione della parete alla copertura. X I_I,ZIQ% | O
17| Fondazione inadeguata a sostenere l'incremento di carico verticale dovuto al sisma. O L% 0O &
18| Presenza di grotte o cavita al di sotto del solaio di piano terra. 0 LEL xRl O
19| Irregolarita della forometria rispetto alla scatola muraria esterna. O LA 1% E[ L
20| Presenza di piccoli corpi aggiunti di differente rigidezza e/o con collegamenti localizzati. ] L%l ﬂ
21 | Presenza di piani sfalsati anche rispetto ad edifici contigui nell'aggregato. 15y LIEIO%] O £

Elaboraziene /_/i& Centro Studi PLIN.IV.S
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Cansiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

a.Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leqggera (1) Pesante (2) Legno X A0 [

1| Singola falda OLLL Il | O L%
2 | Falde inclinate KA | O Acciaio O L
3 | Terrazzo praticabile O Ll | O L] i_— O [%]
4 | Terrazzo non praticabile | O LI (%] | O LI I[%]
5 | Volte OLLfd | OLLLJ | Muratora o A
a4. Spingente O 8 LI ; X N0 I

b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) : -

Pianta (max2) Elevazione (max 2)

<10% &

10/19% ) [ Regolare (1) L1810 [%] | £ Regolare (1) W21

20/29 % Lt ] Mediamente regolare (2) |10 [%] | & Mediamente regolare (2) LIL‘AQ [%]

30/50 % o]

>50% o O Irregolare (3) LI 1 _J[%] | CJ Irregolare (3) L%

d. Interventi strutturali della tipologia

e. Aperture Piano terra (PT)
(% sulla superficie della facciata al PT)

1- Anno A - <10% )
O A. Interventi locali L0 1 ]%] 10/19 % (o)
2 - Interventitipici | [ B, Miglioramento sismico |11 |[%] ik ©
30/50 % X
[ C. Adeguamento sismico ||| 1[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1| sdc d'insieme e} ® o) A - Scale a soletta rampante (0]
B - Scale con travi a ginocchio e gradini a shalzo O
2| sdC strutture verticali @] = o g ?
D - Scale con gradini a sbalzo @]
3| Sdc strutture orizzontali 0 & C E- Scale nlegno =
4| sdc elementi non strutturali O & O F - Scale su volta rampante N

Elaborazione «’_& Centro Studi PLIN.IV.S,

E1/2
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri Rete dei Laboratori Universitari
Dipartimento della Protezione Civile C ARTIS 20 14 di Ingegneria Sismica

WW

i___s_gzgg[{g_g:_z__i' Altre informazioni ] o
0T 1QIANCIO] ZIEI5TICIOATMILIRIAT
h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi a tipologia vulnerabile e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) & LI4IC) [%]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) =g ILOIO! [%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X WLOID [%]
4| Balconi (in muratura, acciaio, ¢.a., etc.) X LSO [%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) %) IJI&IIQJ [%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O LI %]
7| Controsoffitti leggeri O [ |
8| Controsoffitti pesanti O L[]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O LI [%]
10| False volte leggere (incannucciata) O LI (%]
i. Fondazioni (max2)
1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati | 0 | LIl | [%]
E’ Superficiale " ] _ " - o | L
41210 [%] - Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati
3. Fondazione su archivi rovesci O [ L %]
[ Profonda
L [%] | * Plintiisolati senza travi di collegamento O [ L[]
5. Plinti isolati con travi di collegamento O | Lt [%]
6. Travi rovesce O | L[]
7. Reticolo di travi rovesce O [ L] [%]
X Continua 8. Platee O | L1 [%]
L8105 ————
9. Plinti su pali O | LI L 1[%]
X Dis(;ntinua 10. Travi rovesce su pali O | L I[%]
L_I£1O] [%]
11. Platee su pali O | L]
Nessuna informazione O
Elahorazione /;& Centro Studi PLIN.IV.S. E2/2
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PROTEZIONE CIVILE

L -

e CARTIS 2014  otenert s
NOTE | T
o7 OO LAGISIIUOAI MBI
/ PRESENZA DY ATTINITA [ CoANERC ALl
| D TE! DL [NETRINE [(ANMVe APERTLRE |
A N FACCIATAY AL PIANO TERRA| |
DEICILL | ENIFIC) [ BITUATI  LuNGO | LE
VITANE NAILl | IDE CENTRO | $IOR
TA COPERTURE [ DERINITE | NoN | SPINGEUT]
JANTC SIATA | R\SCO NTRATA
[ A : SENZA| (D ATRIATE ,ll
ILAISTRY [N [MURATORA I[N | APPOGGO
- HURC SPUNAY (A SOSTEGNG
DeE | coRERTUR 2TASSE
OITIAl_| 4 0

SoNO| [STATI ISCONTRAT! ALLNTE AN

Il | coHPERTD

=

&
I
C
vy
.
7

ecisoO Dy NON

&)
pe)
(o
b
b |
)
/2
g
G
73

SEGNALARE | LAl PRESENZA] | DI

HUESTA ITOLOGA T [COSTREUIVA.
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ALLEGATO 3 — CARTIS EDIFICIO 2016 / C01_MUR1_0001

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

rotezione civite CARTIS EDIFICIO-2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri SCHEDA DI 2° LIVELLO PER LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICO-STRUTTURALE
Dipartimento della Protezione Civile DI UN EDIFICIO ORDINARIO
| SEZIONE 0: Identificazione Comune ed Edificio | - | PARTEA |
I S oATA 219 /1014 FIGIAIE
a. DATI DI LOCALIZZAZIONE Regione: _ PIE HONTE Codice ISTATL_IIOIA|
Provincia:__ TCRAN O Codice ISTATCIOJI4]
Comune: SETTING ToR\NESE Codice ISTATI21615]

Municipalita/ Frazione/ Localita (denominazione ISTAT)

b. DATI IDENTIFICATIVI Codice UR: LI Il IlJ
UNITA DI RICERCA Referente: FANTILLL ALESSANDRO Mail:alessandva. 6nTH@chTf5 il
(UR) RELUIS Ente di appartenenza: _COLITECNICO Dy TORINO

Qualifica: _PROFESSCAE ASSCcUlATO

Titolo di studio: LAUREA (¥ INGEGNERIA CAVILE
Indirizzo: _CORSO NICA DECU AGRU22 2 4 TORWNO
Tel. ufficio: _OA4 { OR04S00  gell.:

Compilatore: RELLVCAO HARCO Mail: pellucsio.m9 Y{A_Jg}gmgll_cm

Firma del Compilatore: e M%“ P
c¢. DATI FONTE
Tecnico/i: __BRCH. L AURA  PANACUcC] Tel./Cell.: _MM
Progetto/i:___ INTERVENITO Dy RUQUALNE\CANONE ER

EDiLLZIA RESIDENZIAIE  PURRLICA

\NiA RoA BI40

Elaborazione /i\:\i\_} Centro Studi PLIN.IV.S
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PROTEZIONE CIVILE

Dol ez Gl CARTIS EDIFICIO-2016 N ittt

d. PLANIMETRIA DEL CENTRO URBANO CON LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'EDIFICIO

[T co1 - Centro storico
[] €02 - Frazioni e cascine

[ zo1 - Zona di consolidamento

[ z02 - complessi residenziali multipiano

€01_MUR1_0001
45,138333 N
7,770555 E

Elaborazione & Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

L, -

Rete dei Laboratori Universitari

di Ingegneria Sismica

a. CODICE TIPOLOGIA

b. CODICE IDENTIFICATIVO DELL'EDIFICIO (IDE)

®m|(o|lo|o|lo|o|o]|o 0 0O | Dbb | o | MURd | o0
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice Codice Codice

MURT | UURZ | NR3 | M4 | CARY | CARZ | CAR3.| CAR4 Regione Provincia Comune Comparto | Tipologia Edificio
¢. POSIZIONE & IN AGGREGATO

" EDIFICIO o ISOLATA R o

NEL CONTESTO IN AGGREGATO ; 5

URBANO In adiacenza . In connessione

(strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)

d. FOTOGRAFIA EDIFICIO

d. PIANTA E SEZIONE

Elaborazione &;E_ﬁeutrn Studi PLIN.IV.S,
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Givile

CARTIS EDIFICIO-2016

Mwmwwaw‘

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

DATI METRICI
a. Piani totali 01 X 4 o7 o110
compresi interrati O 2 5 o8 Q11
IN] O3 06 09 0212
b. Altezza media A O<£250 C ©O350=500
di piano [m] B 250+ 349 D O 500
c. Altezza media A O=£250 C © 350 =< 5.00
di piano terra [m] B X250+ 349 D O 500
d. Piani interrati [N°] ACO B 02 DO23
A O50 E O 17 | O 500 0 O 1600
e. Superficie media B O70 F O 230 L O 650 P O 2200
di piano [m2] c O 100 G O 300 M O 900 a O 3000
D O 130 H ¥ 400 N O 1200 R O >3000
A O <£1860 H O 82+<+86
B X 1861-19 I © 87+ 91
C O 19+45 L O 92+096
f. Eta della costruzione D O 46+ 61 M O 97+01
E O 62=T7] N O 02+08
F O 72=175 0 O 09<=11
G O 76 = 81 P O =20M
A B Abitativo
B OO Produttivo
C [0 Commercio
Uso prevalente ol
ik D O Servizi pubblici
D O Deposito
D O Strategico
D [ Turistico - ricettivo

Elaborazione

/ﬁf}} _Centro Studi ELIN.IV.S,
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PROTEZIONE CIVILE

: i Rete dei L P
sl . o CARTIS EDIFICIO-2016 e s

a. Caratteristiche Muratura

FER ... | Ciottoli con tessitura disordinata nel parametro
Senzaricorsi ———— - -

Al.2 Ssbes sevcionilisio Ciottoli con tessitura ordinata nel parametro

A13 Ciottoli e mattoni

A 1.4 | MURATURA Gouifiones] Ciottoli e mattoni con ricorsi in laterizio

A 2.1 | IRREGOLARE Pietrame con tessitura disordinata nel parametro

Senzaricorsi —; : -
A22 o = Pietrame con tessitura ordinata nel parametro
Pietra grezza : - i
A23 . .| Murata disordinata con embrici e calcare
Con ricorsi - : = =
A24 Pietrame con ricorsi in laterizio
B 1.1 Senza ricorsi

B12 ngggﬂﬂ_z: Pietra lastriforme > S

B 21 'S . Senza ricorsi
P

% 59 ietra pseudo regolare e

C 1.1 | MURATURA | .. Senza ricorsi

C 72| REGOLARE Pietra squadrata Eon oo

C 2.0 & Mattoni

@‘OOOOOOOOOOOOOO

l b. Presenza muratura a Sacco OSI XNO ONON SO ] | c. Presenza Catene o Cordoli (% nell'edificio) | | |O% [

| d. Collegamento trasversale X(sI ONO ONON SO | | e. Presenza di Speroni/Contrafforti OSI XNO ONON SO—|

| f. Spessore medio prevalente Pareti Piano Terra |_ISI0 cm ] [ g. Interasse medio prevalente Pareti | | IS|1010Im |

h. Caratteristiche Solai (max 2)
S 1.1 Solaio in legno con mezzane O LI 1%
S 1.2 | SOLETTA DEFORMABILE [¥{ | Solaio in legno con tavolato singolo O LI 1%
5 1.3 Sola!o con travi di ferro a voltine X L 14101%
5 2.1 Solaio in legno con doppio tavolato O L 1%
§ 2.2 | SOLETTASEMIRIGIDA [ | Solaio prefabbricato del tipo SAP O LI 1%
$23 Solaio in ferro e tavelloni il LI 1%
S 3.1 Solaio in cemento armato a soletta piena 0O LI 1%
532 SOLETTARIGIDA [0 | Solaio in cemento armato a travefii prefabbricati 0 L 1%
533 Solaio in Tatero-cemento getfato in opera O LI 1%
i. Caratteristiche Volte  tipologia (max 2)
o ASSENZA Vi Volta a botte m |_]|_é||Q_]%
DIVOLTE V2 Volta a botte con lunette O LI 0 1%
PRESENZA """ V 3 |- Volta abotte con teste a padiglione O L 1%
DI VOLTE AL V4 Volta a specchio o a schifo O LI 1%
PIANO TERRA V5§ Volta a padiglione Ll LI 1%
PRESENZA V6 Volta a crociera O LI 1%
XL DIVOLTE Al V7 Volta a vela O LI 1%
FMpRIERMEDE y g Volta a imbuto o ventaglio su pianta quadrata Ll LILf 1%

Flaboerazione 7&26““‘0 Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministn
Dipartimento defta Protezione Givile

CARTIS EDIFICIO-2016

wmwwm_,

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

j. Strutture miste
Percentuale nell'edificio | | 0%
O C.A. (o altre strutture Intelaiate) su muratura (G1) O Muratura perimetrale e pilastri interni in C.A. (G3.2)
O Muratura su C.A. (o altre strutture intelaiate) (G2) O Muratura perimetrale e pilastri esterni (G3.3)
O Muratura con ampliamento in pianta in C.A. (G3.1) O Muratura confinata (G3.4)
k. Malta (max 2 scelte)
Tipo Condizioni
1 Calce O Li.d 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
X 2 Gesso O L110%]| O BUONE O MEDIE O CATTIVE
Nessuna 3 Argilla PO L 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
informazione | 4 Calceidraulica O Lo % O BUONE O MEDIE O CATTIVE
5 Calce pozzolanica O LEE 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
6 Malta bastarda O Lo I% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
7 Cementoportland | OO LI I % O BUONE O MEDIE QO CATTIVE
l. Portici, logge e cavedi (% nell'edificio)
O1-porTict L) J% | [C12-1066E LI L 1% | [13-CAVEDI LI L%
m. Ulteriori elementi di vulnerabilita per le murature sl NO | NON SO
1| Mancanza di ammorsamenti tra pareti ortogonali. O e ol X
2 | Presenza di cordoli in breccia su murature a doppio paramento. O Ll || O
3| Presenza di architravi con ridotta rigidezza flessionale o con inadeguata lunghezza di appoggio. O L% K| O
4| Presenza di archi ribassati e/o piattabande con imposte inadeguate. 0 LYt 0% E £l
5 | Riduzioni localizzate della sezione muraria (presenza di canne fumarie, cavedi, nicchie, etc.). N LI210%| O O
6| Discontinuita localizzate (chiusura vecchie aperture, sarciture mal realizzate, etc.). O LIl s|&| O
7| Presenza di aperture poste in prossimita della linea di colmo della copertura. O L%l X [
8| Presenza di pilastri isolati. O L | O
9| Aperture in prossimita degli angoli del fabbricato. O Ll 1% & il
10| Presenza di pareti in muratura ad una testa, molto caricate e di snellezza inadeguata a carichi verticali, O Ll 1% BI O
11| Sopraelevazioni in muratura su muratura esistente. O Ll X| O
12 | Elevata percentuale di aperture di vani al piano terra. O i1 % & O
13 | Presenza di struttura di copertura rigida e mal collegata. O LLbsl X O
14 | Presenza di travi di colmo di notevoli dimensioni mal collegate. O L% K| O
15| Orizzontamenti di qualsiasi tipo mal collegati alle pareti. O Lt s 0] M
16| Mancanza di connessione della parete alla copertura. O L% K| O
17 | Fondazione inadeguata a sostenere I'incremento di carico verticale dovuto al sisma. B Lk %0 b
18| Presenza di grotte o cavita al di sotto def solaio di piano terra, O LILLI%| x| O
19| Iregolarita della forometria rispetto alla scatola muraria esterna. O LIl 1%l X O
20| Presenza di piccoli corpi aggiunti di differente rigidezza e/o con collegamenti localizzati. Bl LA %l O X
21| Presenza di piani sfalsati anche rispetto ad edifici contigui nell'aggregato. M LZ10%| O O

Elaborazione ﬁ:?\ﬁigentro Studi PLIN.LV.S.
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio del Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

IDE__IOIA1 1010141 21815] IC IO MILIKKIDIOION |

a.Copertura (max 2)
al. Forma a2. Tipo a3. Materiale

Leggera (1) Pesante (2) Legno X A1) [
1| Singola falda O LI T[%] O L1 J[%]
2 | Falde inclinate R AOOF | O L% | Acciaio e
3 | Terrazzo praticabile OLLE f | OLLL Il Goierits Amato O L[
4 | Terrazzo non praticabile | CJ LI I[% | OO LI ][%
5| Volte O | OLLLIe| Muratura L LLLIN
ad. Spingente O s Lo & No Qi

b. Aperture in facciata

(% sulla superficie della facciata)

c. Regolarita

<10 %

Pianta

Elevazione

10/19 %

20/29 %

% Regolare (1)

X Regolare (1)

30/50 %

O Mediamente regolare (2)

O Mediamente regolare (2)

olo|g|olo

>50%

O Irregolare (3)

O lIrregolare (3)

d. Interventi strutturali

e. Aperture Piano terra (PT)
(% sulla superficie delfla facciata al PT)

1 - Anno AL AL
<10% (]
B{ A. Interventi locali L1200 %] 10/19 % o}
2 - Interventi tipici | (] B. Miglioramento sismico L1 |[%] i =
30/50 % O
[l C. Adeguamento sismico || [%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1| sdc d'insieme 0] & o) A - Scale a soletta rampante g
B - Scale con travi a ginocchio e gradini a shalzo
2| sdc strutture verticali o] 1% 0 ’ ’ 9
D - Scale con gradini a shalzo O
3 - .
SdC strutture orizzontali O ® @] B~ Geale Iniegno -
4| sdC elementi non strutturali 0 & O F - Scale su volta rampante o

Fluborazione _ﬁ/k‘geuzru Studi PLIN.IV.S,
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PROTEZIONE CIVILE

E IV L L m—
et e ki CARTIS EDIFICIO-2016 B i

i
f
1
U ot e ot 2 o e s e

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi vulnerabili e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) X L1210 2]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) X UI0IO! [%)
3| Comignoli ed altri aggetti verticali g LISIO [%)
4 | Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) X LI AOI [%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) X LI FO [%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O LA 1 T%]
7| Controsoffitti leggeri O LI (%]
8| Controsoffitti pesanti O LT %]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O L %]
10| False volte leggere (incannucciata) O L (%]
i. Fondazioni (Max 2)
1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati [ L %)
X Superficiale W
2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati O LI 1[%]
3. Fondazione su archivi rovesci O LI 1%
4. Plinti isolati senza travi di collegamento O L i1%]
[J Profonda
5. Plinti isolati con travi di collegamento O L%l
6. Travi rovesce O L%
X Continua 7. Reticolo di travi rovesce O L I[%]
8. Platee O LL %]
9. Plinti su pali O LA I[%l
[ Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O L[]
11. Platee su pali O L[]
Nessuna informazione o)

Flaborazione - _ &;Eentro Studi PLIN.LV.S,



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Proteziong Civile C ARTIS EDIFICIO - 20 ] 6 s e}

di Ingegneria Sismica

NOTE i e e

NOTA A, EDIFICIO $OGGETO Ap INTERUENTO
DI RIQUALIFICAZIONE , AUA FINE bl
ANNL  Bo, DURAMNTE IL QUALE LA
STRUTIURA  PORTANTE NON  HA  SUBIC

Mo Di F(<He RILEVANTI

Elaborazione & Centro Studi PLIN.IV.S.



ALLEGATO 4 - CARTIS 2014 / CO1_CAR1

PROTEZIONE CIVILE

Presicenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

| SEZIONE 1: Identificazione Tipologia

a. CODICE TIPOLOGIA

I0T [OWA1 10101 121 EISIICIOAT CIATRIA]

b. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TIPOLOGIA NEL COMPARTO (1DT)

olo|lo|o|X|o|o]|oO oA | oad | Les | ued | oaku
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT Codice Codice
MURT|MUR2 | MUR3 | MUR4 | CART |CAR2 | CAR3 | CAR4 Regione Provincia Comune Comparto Tipologia
IN AGGREGATO

¢. POSIZIONE ISOLATA LISIO%

TIPOLOGIA

NEL CONTESTO IN AGGREGATO In adiacenza _ In connessione

URBANO (strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)

L 101 LISIO% L1 1%

d. FOTOGRAFIA TIPOLOGIA
d. PIANTA E SEZIONE . “| —

osiaty

Elaborazione /L& Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

D St CARTIS 2014 e
| SEZIONE 2: Caratteristiche generali | I I
107 IOAI0I0A ZIBI CIOAICIAIRIAL
DATI METRICI
a. Piani totali 01 O 4 X7 010
compresi interrati ]2 X 5 o8 El 14
IN°] (max 2) 03 06 m 0z12
b. Altezza media A O=Z250 C © 3.50+5.00
di piano [m] B X250+ 349 D O>500
¢. Altezza media A O=250 C O350+ 500
di piano terra [m] B ® 250+ 3.49 D O 500
d. Piani interrati [N°] AOOD B 1 Ca2 DO23
T A 50 E 0170 | O 500 0 O 1600
S 3?5':“:'[‘:“’;‘]5 - B O70 FO280 L X650 P O 2200
(max 2) ¢ [1 108 G X 300 M O 900 Q [ 3000
D 0130 H [ 400 N [ 1200 R [O >3000
A O <1860 H O 82-=86
B O 1861-19 I O 87+ 91
) C O 19+45 L O 92+096
El‘a de"a costruzione D D 46 & 61 M D 97 = 01
(max 2) - . .
EX 62=T71 N O 02-=08
FO 72<75 o0 09-=<11
GO 76+ 81 P O 22011
A D Abitativo
B [ Produttivo
C X Commercio
D & Uffici
B i D O Servizi pubblici
D O Deposito
D O Strategico
D O Turistico - ricettivo
Elahorazione )“_'mbﬁentro Studi PLIN.IV.S. B2/2



@

PROTEZIONE CIVILE

MMWMM&M“

Presidenza del Consiglio dei Ministri Rete dei Lﬂhomﬁpri pniyersilari
Dipartimento della Protezione Civile C ARTIS 20 14 di Ingegneria Sismica

a. Qualifica della struttura in cemento armato
A | Prevalenza di telai tamponati con murature consistenti o
(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate)
B Prevalenza di telai con travi alte e tamponature poco consistentl o
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti)
C | Prevalenza di telai con travi in spessore di solaio e tamponature poco consistenti o assenti .Q‘
p | Prevalenza di telai con travi alte sul perimetro con tamponature poco consistenti o assenti o
e travi in spessore di solaio all'interno
E | Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c.a. interni (@]
Prevalenza di setti ')
G | Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni (@]
| b. Giunti di separazione 1) Giuntianorma O | 2) Giunti fuorinorma & | % nella tipologia | I I [[%] |
c. Bow windows strutturali ! % nella tipologia L_IL_IL_|[%)
1) Assenza di Bow windows & | 2) Bow windows inferioria 1,5m O | 3) Bow windows superioria 1,5m O
| d. Telai in una sola direzione sl o& NO O { % nella tipologia L_I&IO] 1% |
e. Elementi tozzi ! %nella tipologia |_IL_I_1[%]
A - Assenti )% B - Travi a ginocchio/piani sfalsati O
C - Per finestre a nastro O D - Per altre cause O
f. Tamponature Piano Terra
A - Disposizione regolare X | B- Disposizione irregolare O | C-Assente O
Piano soffice piani intermedi Sl O NO&
g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio
1 - Tamponatura inserita nel telaio 5 2 - Tamponatura non inserita nel telaio [
3 - Pilastri arretrati 0 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio [
h. Dimensione pilastri piano terra i % nellatipologia | I8 10 [%]
1) Dimensione media < 25cm O 2) Dimensione media 25/45cm & 3) Dimensione media > 45cm O
i. Armature pilastri j- Maglia strutturale
1 | hrwatury Iongltuc?male. LIOIS) [%] 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m O
2 | Interasse staffe pilastri L 215 [em]
3 | Diametro staffe pilastri L_IE1 [mm]| | 2 | interasse medio tra pilastri 4,5/6m
4 | Lunghezza d'ancoraggio 416 [¢] : o
5 | Tipoarmature W Liscia | O Aderenzamigliorata | | 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m ©
| k.Presenza solai SAP o Assimilabili &sl MO oNno ]

Elaborazione »“/&s‘C’entm Studi PLIN.IV.S. D2/2
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Gonsiglio dei Ministri
Dipartimento della Pratezione Civile

CARTIS 2014

MMMM&M_V

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

............................................

a.Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno N L0

1| Singola falda O LI | O L%
2 | Falde inclinate 5 L0 | R LGOI %] Acciaio O L%
3| Terrazzo praticabile O LI | O L% i X LIGIO %]
4 | Terrazzo non praticabile | O LI L /(% | O LI I[%]
5| Volte O L0 | O L1 % | Muratura e
a4. Spingente O sl Lilled & No LIRION

b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) = 4

Pianta (max 2) Elevazione (max 2)

<10% O

10/19 % o [ Regolare (1) I_L_1%] | % Regolare (1) WICIC [%]

229 % % (X{ Mediamente regolare (2) [ 19101 %] | [ Mediamente regolare (2) |_I_I ][]

30/50 % O

> 50% o ] Irregolare (3) L0 | O Irregolare (3) LI I[%]

d. Interventi strutturali della tipologia

e. Aperture Piano terra (PT)

(% sulla superficie della facciata al PT)

=l

1 - Anno O I <10% o
O A. Interventi locali LI T [%] 10/19% O
2 - Interventi tipici | [ B, Miglioramento sismico |_1_IL_J[%] kit X
30/50 % O
O C. Adeguamento sismico [ | |[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1] sdc diinsieme 0 o) X A- Scale a soletta rampante X

B - Scale con travi a ginocchio e gradini asbalzo O
2| SdC strutture verticali ) 0 &

D - Scale con gradini a shalzo O
3| SdC strutture orizzontali @) O [} E-Scale nlegno -
4| sdC elementi non strutturali O (@) .4 F - Scale su volta rampante O

Elaborazione ’—& Centro Studi PLIN.IV.S. E1/2
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Cansiglio dei Ministri Rete dei Lahoratpri I:Jniyersitari
Dipartimento della Protezione Civile C ARTIS 20 14 di Ingegneria Sismica

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi a tipologia vulnerabile e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) K 010! [+
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) X ICLOI [%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X UILOIO! [%]
4| Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) X U Lol [%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) O L I[%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O LI [%]
7| Controsoffitti leggeri X LI [%]
8| Controsoffitti pesanti O L %)
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O LI [%]
10| False volte leggere (incannucciata) O LI [%]
i. Fondazioni (max 2)
1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati | [ | LI |[%]
[N Superficiale ; ) - i ) ,
UICIO) [%] | % Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrat O | L T[]
3. Fondazione su archivi rovesci O | L1 [%]
] Profonda
L LI J[%] | * Plintiisolati senza travi di collegamento 5| LI3IOI [%]
5. Plinti isolati con travi di collegamento O [ LIt [%]
6. Travi rovesce X LI#d %]
7. Reticolo di travi rovesce O | LU %]
(X Continua 8. Platee O ) LI [%]
LIHC [%] o
9. Plinti su pali O L]
B4 Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O L[]
L3I [%]
11. Platee su pali O] LI
Nessuna informazione o

Elahorazione -’&_ﬁentrn Studi PLIN.IV.S. E2/2



PN

PROTEZIONE CIVILE

«ummm_

S g CARTIS 2014 P e i
NOTE | e ]
107 IO IOIo141 1 21615 CIOAINICIAIR 4]

NOT WIE | APERIUAE TOACCIATA

-

Elaborazione e &i} - Centro Studi PLIN.IV.S. F1/2



ALLEGATO 5 — CARTIS EDIFICIO 2016 / CO1_CAR1_0001

MWMM

Rete dei Laboratori Universitari

di Ingegneria Sismica
Presidenza del Consiglio dei Ministri SCHEDA DI 2° LIVELLO PER LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICO-STRUTTURALE
Dipartimento della Protezione Civile DI UN EDIFICIO ORDINARIO
|_ SEZIONE 0: Identificazione Comune edEdificio | T PARTEA |
o DATALZIG) O1X / 2I0ALE |
a. DATI DI LOCALIZZAZIONE Regione: PIEHONTE Codice ISTATL_JQIA]
Provincia: TOR\NO Codice ISTAT LQ“.QIA.'
Comune: _ SETIIHO TORINESE Codice ISTATIZIE 15

Municipalita/ Frazione/ Localita (denominazione ISTAT)

b. DATI IDENTIFICATIVI Codice UR: LI 1L Il I J

UNITA DI RICERCA Referente: EANTILLY ALESS ANDRO Mail-alecaidy
(UR) RELUIS Ente di appartenenza: _ fLITECNICO D TORIND
Qualifica: __ PROFTESSTIRT ASSOC\ATO
Titolo di studio: __LAUREA (N [NGEONERWW CiviLE
Indirizzo: _CoReo  DUCA DE GLY ARRYZYL 24 TORWNO
Tel. ufficio: _OA4 (040 4SCC (el il
Compilatore: _BEILU c.C ey HARCO Mail: belluecin.
Firma del Compilatore: V%&’/C&';}%@/AJ&’
¢. DATI FONTE
Techico/i: ARCH. LAURA PaNicucel Tel./Cell.: _OA{/ 502 8 904
Progetto/i: INTERVENTO B NUOVA  COSTRUZIONE,  CONDOMINIO
Dy 1S PNy CUORY TERRA
NIA ITAUA A2

Elaboraziene - !,\\k&entro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

GESAEHSEE CARTIS EDIFICIO-2016 i

d. PLANIMETRIA DEL CENTRO URBANOC CON LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'EDIFICIO

[ co1 - centro storico
[ coz - Frazioni e cascine
[[] Zo1 - Zona di consolidamento

[ 202 - complessi residenziali multipiano

C01_CAR1_0001
45,136111 N
7,768611 E

Elaborazione Z’E\% . Centro Studi PLIN.IV.S.
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?RQTEZ]ONE' Cl{\{lll.ig e’ Rete dei Laboratori Universitari
Dt s s ool CARTIS EDIFICIO-2016 i ngegneria Sismien
| SEZIONE 1: Identificazione Edificio

a. CODICE TIPOLOGIA

b. CODICE IDENTIFICATIVO DELL'EDIFICIO (IDE)

ololo|o|&|o|o|o Quds Q0 | 265 | God | CsRui | ooou)
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice Codice Codice
MURT|NUR2) MURD | MUR4| CART | CAR2 | CAR3 | CAR4 Regione Provincia Comune Comparto | Tipologia Edificio
& E[?ISIJI%:II%NE ISOLATA b
NEL CONTESTO o IN AGGREGATO x Q .
URBANO In adiacenza . In connessione
(strutture staticamente indipendenti) {strutture interagenti)

d. FOTOGRAFIA EDIFICIO

e

d. PIANTA E SEZIONE

Elaborazione /_}r&. Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

SmEcasdSh  CARTIS EDIFICIO-2016 i

| SEZIONE 2: Caratteristiche generali ‘e i

______________________________

DATI METRIC
a. Piani totali 01 O 4 X7 o 10
compresi interrati 02 05 (OF:] omn
IN] 03 06 09 0212
b. Altezza media A OZ£250 C O 350+5.00
di piano [m] B ®& 250+ 349 D O=>500
c. Altezza media A 0O=250 C &350+ 500
di piano terra [m] B O 250 < 349 D O>5.00
d. Piani interrati [N°] AOO B &1 cCo 2 DO 23
A O50 E ©O170 1 O 500 0 O 1600
e. Superficie media B O70 F O 230 L & 650 P O 2200
di piano [m2] c O 100 G O 300 M O 900 Q © 3000
D O 130 H O 400 N O 1200 R O >3000
A O £1860 HO 82<+86
B O 1861-19 I © 87<9]
C O 19<+45 L O 92+096
f. Eta della costruzione D O 46 < 61 M O 97+ 01
E® 62+T1 N O 02<+08
F O 72+75 0 O 09+1
G O 76 < 81 P O 2201
A X Abitativo
B O Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente i
R D O Servizi pubblici
D [0 Deposito
D [0 Strategico
D OO Turistico - ricettivo

Flaborazione lf*\;\\ii{g““tr“ Studi PLIN.IV.S,
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a. Qualifica della struttura in cemento armato
A | Prevalenza di telai tamponati con murature consistenti o
(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate)
p | Prevalenza di telai con travi alte e tamponature poco consistentl o
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti)
C | Prevalenza di telai con travi in spessore di solaio e tamponature poco consistenti o assenti Q(
D Prevalenza di telai con travi alte sul perimetro con tamponature paco consistenti o assenti o
e travi in spessore di solaio all'interno
E | Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c.a. interni 0]
Prevalenza di setti @]
G | Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni O
| b. Giunti di separazione E 1) Giunti anorma O i 2) Giunti fuori norma X |
¢. Bow windows strutturali i %nelledificio LIl I 1[%)
1) Assenza di Bow windows ®( | 2) Bow windows inferioria 1,56m O 3) Bow windows superioria 1,5m O
| d. Telai in una sola direzione sl X | NO O H
e. Elementi tozzi { %nell'edificio |l I [[%]
A - Assenti xf B - Travi a ginocchio/piani sfalsati O
C - Per finestre a nastro O D - Per altre cause O
f. Tamponature Piano Terra
A - Disposizione regolare O | B - Disposizione irregolare & | C-Assente O
Piano soffice piani intermedi st O No&X
g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio
1 - Tampenatura inserita nel telaio B 2 - Tamponatura non inserita nel telaio 5
3 - Pilastri arretrati O 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio [
h. Dimensione pilastri piano terra
1) Dimensione media<25cm O | 2) Dimensione media 25/45cm | 3) Dimensione media > 45cm O
i. Armature pilastri j- Maglia strutturale
1 L AdG Iong|tuc.i|nale_ ‘—'L?"Eﬂ [ 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m )
2 | Interasse staffe pilastri L_IZ]5] [em]
3 | Diametro staffe pilastri L&l Imml| | 2 | Interasse medio tra pilastri 4,5/6m )
4 | Lunghezza d'ancoraggio 410 [¢] ) S
5 | Tipoarmature @ Liscia | O Aderenzamigliorata | | 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m i
[ k. Presenza solai SAP o Assimilabili Osl LI JIlel: &No |

SN
Elaborazione &i\x Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE
Prestdenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

WWWW'

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

a. Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno O

1| Singola falda O LI | O L%
2 | Falde inclinate OLLii» | OLLdi Acciaio Lh kLI
3| Terrazzo praticabile 3 ) Comento frmato X AI0IQ [%]
4 | Terrazzo non praticabile | O L1 1 1[%] | X LIOIC! [%]
5 | Votte OLLf | OLLLIp| Murawra 0 Ll
ad. Spingente O S LI X No IO

b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) - -

Pianta Elevazione

<10% O

10/19 % 0 O Regolare (1) O Regolare (1)

20/29 % A & Mediamente regolare (2) & Mediamente regolare (2)

30/50 % o

> 50% o O lrregolare (3) O Irregolare (3)

d. Interventi strutturali e. Aperture Piano terra (PT)

(% sulla superficie della facciata al PT)

1 - Anno

(T

<10 % O
O A. Interventi locali L 1% 10/19 % 8]
R 3
2 - Interventi tipici | ] B, Miglioramento sismico LI 1 |[%] WS X
30/50 % O
O C. Adeguamento sismico | || |[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1| sdc diinsieme o) o) & A~ Scale a soletta rampante X
i B - Scale con travi a ginocchio e gradini ashalzo O
2| sdc strutture verticali o} o .
D - Scale con gradini a shalzo (@]
3| SdC strutture orizzontali o o X ST %
4| SdC elementi non strutturali O (] X F - Scale su volta rampante O

Elaborazione _;Z,__\,.\: _Centro Studi PLIN.LV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

WEMSEMASNEE  CARTISEDIFICIO-2016 ™l

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi vulnerabili e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) X AIOIO) [%]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) O LT T%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X LISIO! [%]
4| Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) i IOIO) [%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) O L1 [%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) l L1 T%]
7| Controsoffitti leggeri O L %]
8| Controsoffitti pesanti | LI %]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O LT [%]

10| False volte leggere (incannucciata) O L [%]

i. Fondazioni (Max 2)

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati O L[]
IE( Superficiale ] ) ] ]

2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati O L[]

3. Fondazione su archivi rovesci O LUl I[%]

4. Plinti isolati senza travi di collegamento X LIBIA [%]
[J Profonda

5. Plinti isolati con travi di collegamento O LK 1[%]

6. Travi rovesce X LIALA (%]
™ Continua 7. Reticolo di travi rovesce O LIl

8. Platee O L i f[]

9. Plinti su pali O L[]
OX{ Discontinua | 10. Travi rovesce su pali I )

11. Platee su pali O LI 11%]

Nessuna informazione o

Elaborazione &;ﬁ,}_‘gentrn Studi PLIN.IV.S,
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PROTEZIONE CIVILE

wwfﬁm

Eamane deh Stono Gt CARTIS EDIFICIO-2016 R e o i i
C NOTE | - -
IDE_1QAN01I0U 1 21815 ICIOIA)ICIALRIAIOIOIOIA]
NOTA 4. CoONSULTANDO (8 PRATWCHE EpwUiE
INERENT( AW [HHeBILE  NoN  30NO
TATL | RUSCo NTRATI | INTZRVENTI |
RELATWI  Bua  STRURURA  MA
PRINCIPALHENTE. OPERE DI RISTAUT(RALY
NE Dy UNITA AGITATIVE  DEL
ConNDOHINIO,
NOTA 2 : Daut TAVO(LE SiRUTURALL | ©  STATA
RVE VAT A LA PRESENZEA O
UN GIUNTO STRAUTTULALE |
NOTA 3 © PeR QUANTO RIGUARDA (A VALUTAUSNE

DL ELEMENT]  NOoN  STRUTIURALL
UVULNERARILL 1L FABBR\CATO IN
ESAME NON PRESENTA L HANTO
O\ CofPERTURR (N TEGOLE] [Tifico
DE LLA ZONA,

Elaburazione _&Eenun studi PLIN.IV.S.



ALLEGATO 6 — CARTIS 2014 / C02_MUR1

&

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

10T IO IO LIGI5IICIOUZIHIUIRIAT
a. CODICE TIPOLOGIA b. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TIPOLOGIA NEL COMPARTO (IDT)
H|lo|lo|lo|lo|lo|lo|o Q4 | O | 26Y | cad | Mukd)
MURT|MUR2 | MUR3|MUR | CART | CAR2 | CAR3 | CAR4 | |CoficelSTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT o | ok

IN AGGREGATO
rqu;_o (lz'gglrj:zsm SRIERRIG In adiacenza In connessione
URBANO (strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)
OO LJ s L %

d. FOTOGRAFIA TIPOLOGIA

Elahorazione & Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

it O IG5 C G RIORAT

DATI METRICI
a. Piani totali 01 04 o7 010
compresi interrati =2 05 Os [
IN°] (max 2) X3 06 o9 0212
b. Altezza media A O=£250 C O 3.50+5.00
di piano [m] B & 250+ 349 D O>500
c. Altezza media A O=250 C O 350+ 5.00
di piano terra [m] B X250 % 3.49 D O 500
d. Piani interrati [N°] A¥ o BO1 CO2 DO 23
fici . A [ 50 E [0 170 | O 500 0 [ 1600
. gi“";n:f'[fn';‘fd'a B O 70 FO20 L X650 P O 2200
(m';“} C O 100 G (300 M 1900 a O 3000
D 0130 H O 400 N [0 1200 R [ >3000
AT < 1860 H O 82+86
B O 1861-19 | O 87+ 91
€ L1 19=45 L O 92+096
f. Eta della costruzione 6T 526 MO 97=0]
(e 2) EO 62271 N O 02408
F H 72< 75 0 O 09+ 11
8 £ 76:= 8} P L1 =201
A X Abitativo
B O Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente U it
i D O Servizi pubblici
D O Deposito
D [J Strategico
D X Turistico - ricettivo

Elaborazione ‘;&\h Eentro Studi PLIN.IV.S,
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimanto della Protezione Civile

WMW

Rete dei Laboratori Universitari

CARTIS 2014 dt Ingegnera Sismica

a. Caratteristiche Muratura

Al
Al.2
Al13
A 1.4 | MURATURA

Pietra arrotondata

Senza ricorsi

Ciottoli con tessitura disordinata nel parametro

Ciottoli con tessitura ordinata nel parametro

Con ricorsi

Ciottoli e mattoni

Ciottoli e mattoni con ricorsi in laterizio

A 2.1 | IRREGOLARE

A 22 Q

A23

Pietra grezza

Senza ricorsi

Pietrame con tessitura disordinata nel parametro

Pietrame con tessitura ordinata nel parametro

Murata disordinata con embrici e calcare

A24 e Pietrame con ricorsi in laterizio
B 1.1 . 2 Senza ricorsi
MURATURA | Pietra lastriforme S
52y o fees
; o ; enza
B 22 Pietra pseudo regolare o
C 1.1 | MURATURA | ... Senzaricorsi
C 12| REGOLARE Pietra squadrata S

C 2.0 O

Mattoni

O|C|0|0|C|O|0ig]|O|O|0|0|C|0|0

| b. Presenza muraturaa Sacco OSI ONO (YNON SO | [ c. Presenza Catene o Cordoli (% nella tipologia) | 14 1()% |

I d. Collegamento trasversale OSI ONO &NON SO || e. Presenza di Speroni/Contrafforti &SI ONO ONON SO|

[ f. Spessore medio prevalente Pareti Piano Terra | 15I0/cm | |i Interasse medio prevalente Pareti LLJLéJ,LQJQIFl

h. Caratteristiche Solai (max 2)

S 1. Solaio in legno con mezzane O LI 1%
§ 1.2 | SOLETTA DEFORMABILE IX{ | Solaio in legno con tavolato singolo X L 1A101%
S$1.3 Solaio con travi di ferro a voltine X L_1101%
8§21 Solaio in legno con doppio tavolato B! LIl 1%
S 2.2 | SOLETTASEMIRIGIDA [ | Solaio prefabbricato del tipo SAP O LI 1%
S 23 Solaio in ferro e tavelloni i L 1%
S 3.1 Solaio in cemento armato a soletta piena | L 1%
g 3.2 SOLETTA RIGIDA [ [ Sofaio in cemento armato a travetti prefabbricafi {3 LIk 1
533 Solaio in Tatero-cemento gettato in opera £l L 1%
i. Caratteristiche Volte  tipologia (max 2)
o Assewza V1| Voltaahotte X L_I6101%
E V2 Volta a botte con lunette O LI 1%
- V3 Volta a botte con teste a padiglione 0 LI 1%
DI VOLTE AL V4 Volta a specchio o a schifo O LI 1%
PIANO TERRA V 5| Voltaa padiglione a LI 1%
PRESENZA V6 Volta a crociera 0 LI 1%
DI VOLTE Al V7 Volta a vela R LHI0I%
PIANIINTERMEDI |y g | yiolta a imbuto o ventaglio su pianta quadrata O LI %

FElaborazione -'/k%\gemro Studi PLIN.IV.S. C1/2
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Gonsiglio del Ministri
Dipartimento della Protezione Civile C ARTIS 2 O 14

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

j. Strutture miste

Percentuale nella tipologia | 12.10]%

& C.A. (oaltre strutture Intelaiate) su muratura (G1) O Muratura perimetrale e pilastri interni in C.A. (63.2)

O Muratura su C.A. (o altre strutture intelaiate) (G2) O Muratura perimetrale e pilastri esterni (G3.3)

O Muratura con ampliamento in piantain C.A. (G3.1) O Muratura confinata (G3.4)

k. Malta (max 2 scelte)

Tipo Condizioni
1 Calce O L1 % O BUONE O MEDIE O CATTIVE
53( 2 Gesso O LI 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
Nessuna 3 Argilla O Lid 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
informazione | 4 Calce idraulica | L 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
5 Calcepozzolanica | O L1 1L 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
6 Malta bastarda P O LLIL%| O BuoNe O MEDIE O CATTIVE
7 Cementoportland | O [ L1 J% [ O Buone O MEDIE O CATTIVE
I. Portici, logge e cavedi (% nella tipologia)
Mi-porTict LISIO% | O 2-1066E LL I J% | [J3-CAVEDI LI 1%
m. Ulteriori elementi di vulnerabilita per le murature ] NO | NON SO
1| Mancanza di ammorsamenti tra pareti ortogonali. O s ol X
2| Presenza di cordoli in breccia su murature a doppio paramento. O L% & [l
3| Presenza di architravi con ridotta rigidezza flessionale o con inadeguata lunghezza di appoggio. O L1 KJ% N O
4| Presenza di archi ribassati e/o piattabande con imposte inadeguate. ] f %| | O
5| Riduzioni localizzate della sezione muraria (presenza di canne fumarie, cavedi, nicchie, etc.). [X’ L1Ci%] O O
6 | Discontinuita localizzate (chiusura vecchie aperture, sarciture mal realizzate, etc.). :M L&lﬂ]% O )
7| Presenza di aperture poste in prossimita della linea di colmo della copertura. O i % m O
8| Presenza di pilastri isolati. b |_]4:||Q|% Bl O
9| Aperture in prossimita degli angoli del fabbricato. O L% Xl O
10| Presenza di pareti in muratura ad una testa, molto caricate e di snellezza inadequata a carichi verticali. O LY 1% w £l
11| Sopraelevazioni in muratura su muratura esistente, O L1 1% I}Q E|
12| Elevata percentuale di aperture di vani al piano terra, X Lf1i0%l O] O
13 | Presenza di struttura di copertura rigida e mal collegata. E’ L_[lltﬂj% O |
14 Presenza di travi di colmo di notevoli dimensioni mal collegate. 0 LR 1% JX |
15 Orizzontamenti di qualsiasi tipo mal collegati alle pareti. S ENN. m
16 | Mancanza di connessione della parete alla copertura. O L 1% X O
17 | Fondazione inadeguata a sostenere l'incremento di carico verticale dovuto al sisma. O LI 10| X
18| Presenza di grotte o cavita al di sotto del solaio di piano terra. O Lo 1% m [
19| Irregolarita della forometria rispetto alla scatola muraria esterna. O Lb 1% X O
20| Presenza di piccoli corpi aggiunti di differente rigidezza e/o con collegamenti localizzati. O L1 1% O X
21 | Presenza di piani sfalsati anche rispetto ad edifici contigui nell'aggregato. El 130 1% [ﬁ O

Elaborazione /‘”h& C;entru Studi PLIN.LV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CARTIS 2014

»«Mwﬂmwww

Rete dei Laboratori Universitari

Dipartimento della Protezione Givile di Ingegneria Sismica
| SEZIONE3.2 | Alweinformazioni B .
10T OAIICIAIZIEIS] CIOIL MIUIRIAT
a.Copertura (max 2)
al. Forma a2.Tipo a3. Materiale
Leagera (1) Pesante (2) Legno X 100 %)
1| Singola falda Ol diee | OLLLi%
2| Falde inclinate A0 | OLLLIm | Acciaio s
3| Temrazzo praticabile Ol | OLLL I Geamensler e O L[]
4 | Terrazzo non praticabile | 1 L1 I[%] | O LJJL1[%]
5 Volte 0Lk | OLLLdf| Muratura D LER
ad. Spingente O Sl LIdle X N LIAOR
b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) : =
Pianta (max 2) Elevazione (max2)
<10% o]
10/19 % X [ Regolare (1) L1 I[%] | O Regolare (1) L 1%
AREI% o 5 Mediamente regolare (2) |_I510 %) (X Mediamente regolare (2) i) [%]
30/50 % @]
> 50% o B Irregolare (3) LI41Q %] | O Irregolare 3) L [%]

d. Interventi strutturali della tipologia

1 - Anno

WS40+ 121011410

2 - Interventi tipici

LIS10I %]

& A. Interventi locali

[0 B. Miglioramento sismico [_I_J_J[%]

O C. Adeguamento sismico || | 1[%]

e. Aperture Piano terra (PT)
(% sulla superficie della facciata al PT)

<10% O
10/19 % &
20/29 % (0]
30/50 % o
>50% O

f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale

1] sdc dinsieme X 0 o) A - Scale a soletta rampante (@]

7 P X o o B - Scale con travi a ginocchio e gradiniashalzo O
D - Scale con gradini a sbalzo O

3| sdc strutture orizzontali & o o E- Scale inlegno o

4| sdC elementi non strutturali v O O F - Scale su volta rampante =

Elaborazione ,& Centro Studi PLIN,LV.S.

E1/2



@ A onletusio_

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio def Ministri Rete dei Laboratori Universitari
Dipartimento dalla Proteziane Civile C ARTIS 20 14 di Ingegneria Sismica

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi a tipologia vulnerabile e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) i L1241 [%]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) X I0I0) %]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X L1801 %]
4| Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) X L1410 [%)
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) X LISIQ [%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O LT [%]
7| Controsoffitti leggeri O L[]
8| Controsoffitti pesanti O L[]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O L1 [%]
10 | False volte leggere (incannucciata) O LI [%]
i. Fondazioni (max 2)
1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati | T | LIl | [%]
[0 Superficiale ] ] - -
L %] 2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati O | LI [%]
3. Fondazione su archivi rovesci O | L%
[0 Profonda
LI I[%] | * Plintiisolati senza travi di collegamento O [ L [%]
5. Plinti isolati con travi di collegamento O | L [%]
6. Travi rovesce O | L 1%
7. Reticolo di travi rovesce O [ L [%]
L1 Continua 8. Platee O | L 1[%]
LI 1 [%] . ’
9. Plinti su pali O | LI I[%]
(1 Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O | LI %]
(R
11. Platee su pali O | L %]
Nessuna informazione X

Elahorazione -~ F& Centro Studi PLIN.IV.S. E2/2



PROTEZIONE CIVILE

DT CARTIS 2014 e
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ALLEGATO 7 — CARTIS EDIFICIO 2016 / C02_MUR1_0001

WMMWWL__

Rete dei Laboratori Universitari

gomneal di Ingegneria Sismica
Presidenza del Consiglio dei Ministri SCHEDA DI 2° LIVELLO PER LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICO-STRUTTURALE
Dipartimento della Protezione Civile DI UN EDIFICIO ORDINARIO
|_SEZIONE 0: Identificazione Comune ed Edifiio | T pagiEA |
R I pATA LIS /1014 / LI |
a. DATI DI LOCALIZZAZIONE Regione: _ PIEMONTE Codice ISTAT L_IOMA|
Provincia:__ TO R\NQ . Codice ISTAT LOIQUA
Comune: SETUNC TORINESE Codice ISTAT 21& 15
Municipalita/ Frazione/ Localita (denominazione ISTAT)
b. DATI IDENTIFICATIVI Codice UR: LI IL I I | y
UNITA DI RICERCA Referente: FANTILLL ALESS A NDEO pail-alessd pdio. o0 o o T T
(UR) RELUIS '

Ente di appartenenza: POLOECNICO DY TOAWND
Qualifica: PRoEESSORE  ASSoclATO
Titolo di studio: __ [AUREA IN INGEENERA CWILE
Indirizzo: _CoRSe  DUCA  DEGLL ABRUIN 24 TORING

Tel. ufficio: __OA4{/0SOAS00 gl 2
Compilatore: LELLUCCLO  HARCO Mail: bellveees \'\B\'@@Sm&l,w"\
Firma del Compilatore: /k’a/ﬂca’b [l e o
c. DATI FONTE
Tecnico/i: ARCH. [AURA\  PANICYCC| Tel./Cell. _ O 1 [ E0 25204
Progetto/i: INTERVENTO DI RASTRYTURAZ WO NE (b))
EABRANCATO  RURALE  (casCinA  ERDCCIONE

STRADA Ce BRosS A AsL

Blaboeisione /&;} Centro Studi PLIN.LVS.




PROTEZIONE CIVILE

tsonte  CARTIS EDIFICIO-2016 ™ iglabmnimoes

di Ingegneria Sismica

d. PLANIMETRIA DEL CENTRO URBANO CON LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'EDIFICIO

C02_MUR1_0001
45,160833 N
7,756388 E

[1 co1 - centro storico
[1 co2 - Frazioni e cascine

[1 zo01 - Zona di consolidamento

B Zo2 - complessi residenziali multipiano

Elaborazione _& Centro Studi PLIN.IV.S
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimenta della Protezions Civila

CARTIS EDIFICIO-2016

*"WW*“"*‘L

Rete dei Laboratori Universitari

di Ingegneria Sismica

SEZIONE 1: Identificazione Edificio

a. CODICE TIPOLOGIA

b. CODICE IDENTIFICATIVO DELL'EDIFICIO (IDE)

g|o|lo|o olo|o o 0o | Zéeh | o2 |MURU | 000U
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice Codice Codice

MURT|WWR2(NUR3 | MUR4 | CARY| CARZ | CARS | CARS Regione Provincia Comune Comparto | Tipologia Edificio
c. POSIZIONE i

EDIFICIO af ISOLATA o o

NEL CONTESTO IN AGGREGATO : .

URBAND In adiacenza ) in connessione

(strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)

d. FOTOGRAFIA EDIFICIO

Elaborarione -~ 4& Centro Studi PLIN.LV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio def Ministr
Dipartimento della Protezigne Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

WWML‘

Rete dei Laboratori Universitari

di Ingegneria Sismica

-0 10400 216151 L ML AIAIQII0IA)
DATI METRICI
a. Piani totali o1 O4 or O 10
compresi interrati R 2 @5 OF:] omn
IN°] O3 06 09 0212
b. Altezza media A O=250 C O 350+500
di piano [m] B ™ 250 - 3.49 D O>500
c. Altezza media A Q5250 C © 350 =500
di piano terra [m] B X250 < 3.49 D O 500
d. Piani interrati [N°] A E{ 0 BO1 GO 2 DO23
A O 50 E OF70 I O 500 0 O 1600
e. Superficie media B OT0 F O 230 L & 650 P O 2200
di piano [m2] c O 100 G O 300 M O 900 Q O 3000
D O 130 H O 400 N O 1200 R O >3000
A X <1860 H O 82+86
B O 1861-19 I O 87+ 91
C O 1945 L O 92+96
f. Eta della costruzione D O 46+ 61 M O 97+ 01
E & 62=TI1 N O 02+08
F & #2=x 75 0 Q 9=
G © 76~ 81 P O =201
A [0 Abitativo
B [ Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente 0 i
sl D O Servizi pubblici
D O Deposito
D O Strategico
D B Turistico - ricettivo

Elaborazione ﬁ\;};{?antro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Derimenstol Fowaone o CARTIS EDIFICIO-2016

Mwwwk

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

a. Caratteristiche Muratura

A1l

Al.2

A 13

A 1.4 | MURATURA

A 21 | IRREGOLARE

Ciottoli con tessitura disordinata nel parametro

Senza ricorsi

Ciottoli con tessitura ordinata nel parametro

Pietra arrotondata Tiottoll e makion

Con ricorsi

Ciottoli e mattoni con ricorsi in laterizio

Pietrame con tessitura disordinata nel parametro

O

O

(@]

)

O Senzaricorsi f— - : %,

A22 Pietra grezza Pietrame con tessitura ordlngtg nel parametro O

A 23 .. | Murata disordinata con embrici e calcare @]

Con ricorsi = e =

A24 Pietrame con ricorsi in laterizio O

B L] MURATURA | Pietra lastriforme Senze} rico_rsi O

212 et .

; : Za ricol

B 22 O Pietra pseudo regolare R— 5

C 1.1 | MURATURA | . Senza ricorsi @)

Ic 12| REGOLARE Pietra squadrata Con ricorsi O
| C 2.0 Mattoni g_

| b. Presenza muraturaa Sacco O [XNO ONON S0 | [ c. Presenza Catene o Cordoli (% nelledificio) | | 2100% ]

| d. Collegamento trasversale (¥l ONO ONON SO ] ’j. Presenza di Speroni/Contrafforti &SI ONO ONON SO |

Lf. Spessore medio prevalente Pareti Piano Terra 1510 cm I | g. Interasse medio prevalente Pareti || | QIQ0Im |

h. Caratteristiche Solai (max 2)

S 1.1 Solaio in legno con mezzane O LIl 1%
S 1.2 | SOLETTADEFORMABILE [ | Solaio in legno con tavolato singolo O LI 1%
S13 Solaio con travi di ferro a voltine O LI 1%
S 21 Solaio in legno con doppio tavolato O LIl 1%
S 2.2 | SOLETTASEMIRIGIDA [ | Solaio prefabbricato del tipo SAP O LI 1%
523 Solaio in ferro e tavelloni O LI 1%
S 3.1 Solaio in cemento armato a soletta piena O b 1%
§32 SOLETTARIGIDA [ | Sofaio in cemento armato a travetii prefabbricali | LI 1%
533 Solalo In Tatero-cemento geftafo in opera O LI 1%
i. Caratteristiche Volte  tipologia (max 2)
O ASSENZA V1| Voltaabotte X LLBIOI%
DI VOLTE V2 Volta a botte con lunette ] LI 1%
PRESENZA V3 Volta a botte con teste a padiglione i L%
D1 VOLTE AL V4 Valta a specchio o a schifo O LI 1%
PIANO TERRA V5 Volta a padiglione [ L 1%
PRESENZA V6 Volta a crociera O L 1%
] DIVOLTEAI V7| \Voltaavela L1 LI 1%
PIANIINTERMED! | v g | Volta aimbuto o ventaglio su pianta quadrata O LI 1%

Elaborazione - ﬁ{;\«i_gentrc Studi PLIN.IV.S.



&

PROTEZIONE CIVILE

Dt el Potesone. Ol CARTIS EDIFICIO-2016

wwMum_k

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

j-

Strutture miste

Percentuale nell'edificio | [A1QI%

O C.A. (o altre strutture Intelaiate) su muratura (G1)

O Muratura perimetrale e pilastri interni in C.A. (G3.2)

©  Muratura su C.A. (o altre strutture intelaiate) (G2)

O Muratura perimetrale e pilastri esterni (G3.3)

% Muratura con ampliamento in pianta in C.A. (G3.1)

O Muratura confinata (G3.4)

k. Malta (max 2 scelte)
Tipo Condizioni
1 Calce O L% O BUONE O MEDIE QO CATTIVE
X 2 Gesso | O LLIL1% | O BuoNe O MEDEE O CATTIVE
P 3 Argilla PO L% O BUDNE O MEDIE O CATTIVE
informazione | 4 Calce idraulica O LI 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
5 Calce pozzolanica O LI 1% O BUONE O MEDE O CATTIVE
6 Malta bastarda O LI 1% O BUONE O MEDIE (O CATTIVE
7 Cementoportland | O |JJ 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
l. Portici, logge e cavedi (% nell'edificio)
CJ1-PoORTICI L0 1% I [12-L0GGE LI I 1% | (1 3-CAVEDL L 0 Il I%
m. Ulteriori elementi di vulnerabilita per le murature Sl NO | NON SO
1| Mancanza di ammorsamenti tra pareti ortogonali. O s o) x
2 | Presenza di cordoli in breccia su murature a doppio paramento. O L1L11% M O
3| Presenza di architravi con ridotta rigidezza flessionale o con inadeguata lunghezza di appoggio. O Ll 1% m O
4| Presenza di archi ribassati e/o piattabande con imposte inadeguate. O LEY 1% N O
5| Riduzioni localizzate della sezione muraria (presenza di canne fumarie, cavedi, nicchie, etc.). Pl L_IIA_]I_QI% | O
6| Discontinuita localizzate (chiusura vecchie aperture, sarciture mal realizzate, etc.). ® 0% O] O
7| Presenza di aperture poste in prossimita della linea di colmo della copertura. O L% X | O
8| Presenza di pilastri isolati. O LIl X| O
9| Aperture in prossimita degli angoli del fabbricato. O L% M| O
10| Presenza di pareti in muratura ad una testa, molto caricate e di snellezza inadeguata a carichi verticali. | [J L 1% M O
11| Sopraelevazioni in muratura su muratura esistente. O L% X |
12| Elevata percentuale di aperture di vani al piano terra. X LIZi0% | O B
13| Presenza di struttura di copertura rigida e mal collegata. O L0 % m Eil
14 | Presenza di travi di colmo di notevoli dimensioni mal collegate, O Ll 1% N [£]
15| Orizzontamenti di qualsiasi tipo mal collegati alle pareti. O ﬁ' O
16 | Mancanza di connessione della parete alla copertura, 3 il % Jm ]
17| Fondazione inadeguata a sostenere I'incremento di carico verticale dovuto al sisma. O I % | 1 E
18| Presenza di grotte o cavita al di sotto del solaio di piano terra. O L% X| O
19| Irregolarita della forometria rispetto alla scatola muraria esterna. O L% & [}
20| Presenza di picceli corpi aggiunti di differente rigidezza efo con collegamenti localizzati. O Ll o] X
21 | Presenza di piani sfalsati anche rispetto ad edifici contigui nell'aggregato. O L 1% ﬂ ]

FElaborazione & Centro Studi PLIN.IV.S,
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Gonsiglio dei Ministri
Dipartimenta della Protezione Givile

CARTIS EDIFICIO-2016

—MW,MM&M\.

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

a. Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno K 00 =1

1| Singola falda OLL LI | OLLL 1%
2| Falde inclinate RADO W | O L1k | Acciaio .
3 | Terrazzo praticabile OLE I | Ol Civaiito Arfiito O Ld I
4 | Terrazzo non praticabile | O LI I[%] | O LI J[%]
5 [ Votte Ol | OLLLlp| Muratura H LN
ad. Spingente O S LLLi ! A No LIBIoe

b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) -

Pianta Elevazione

<10% O

10/19 % X O Regolare (1) ® Regolare (1)

20/29 % &) & Mediamente regolare (2) O Mediamente regolare (2)

30/50 % O

> 50% 0 O lrregolare (3) O Irregolare (3)

d. Interventi strutturali

1- Anno

11010151+ 121014101

e. Aperture Piano terra (PT)
(% sulla superficie della facciata al PT)

<10 % O
X[ A. Interventi locali L[] 10/19 % &
2 - Interventi tipici | ] B. Miglioramento sismico | 1 L 1[% ko n: G
30/50 % ()]
O C. Adeguamento sismico [ Il |[%] >50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono | | g. Tipologia scale
1| sdc d'insieme o e ® A - Scale a soletta rampante )
B - Scale con travi a ginocchio e gradini ashalzo O
2| sdc strutture verticali 0 @] .1 L s
D - Scale con gradini a shalzo @)
3 . ,
SdC strutture orizzontali O] & @ E- Scale i legno p
41 sdc elementi non strutturali @] X @] F - Scale su volta rampante %

S
Flaboraziane &. Centro Studi PLIN.LV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Diertment ol Fsenon G CARTIS EDIFICIO-2016

| SEZIONE3.2 | Altre informazioni

ietusia

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERAEILI

(elementi vulnerabili e/o in cattive condizioni)

1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) b L1 [%]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) g K110l [%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X LI&IO) [%]
4| Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) O LI [%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraqgi, etc.) X L2001 [%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O L T[]
7| Controsoffitti leggeri O LI I[%]
8| Controsoffitti pesanti O L (%]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O L [%]
10| False volte leggere (incannucciata) O L [%]

i. Fondazioni (Max 2)

[0 Superficiale

[0 Profonda

[0 Continua

O Discontinua

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati [ | || _J_| [%]

2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati O L [%]
3. Fondazione su archivi rovesci O Lt I
4. Plinti isolati senza travi di collegamento O LIt
5. Plinti isolati con travi di collegamento O L%
6. Travi rovesce I Y
7. Reticolo di travi rovesce I o Y
8. Platee O L %]
9. Plinti su pali O L 11%]
10. Travi rovesce su pali O L%
11. Platee su pali O L[]

Nessuna informazione

X

Elaborazione & gentru Studi PLIN.LV.S.
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ER‘?TEGZIIGON l[ il:lw'ls-tE g mi Rete dei Laboratori Universitari

DEEthrnmﬁwtoﬂdeﬁ: ggoltaezigka lElil\lilg C ARTIS EDI FICIO - 2 O 16 di Ingegneria Sismica

NOTE | =i .
e 1OA1I0IQA1 21615 AT HIGRIAIOIOIO

NOTA A. (‘EDFiCcio € $IATO  OGecETo DI
UN INTERVENTO DI RIQUALIFICATIONG
NEL 2004, IN TAIL occASIONC oLTRE
ALE ©PERE Ol  CONSOLIDAMENTO,
€ STATO FATo UN ARPLAMENTO, IN

C.B., IN P\ANTA,

FElaborazione ;&:ﬁ;{gentro Studi PLIN.IV.S.



ALLEGATO 8 — CARTIS 2014 / C02_CAR1

@

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

CARTIS 2014

T OGS GO AR

i |

b. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TIPOLOGIA NEL COMPARTO (IDT)

olo|o|o|®g|o|o]o O | Q0 | Qdb | o2 | aslu
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT|  Codice Codice
SURT M2 Wioha E a4 | CART | GARZ| GARS | GAR4 Regione Provincia Comune Comparto Tipologia
IN AGGREGATO
c. POSIZIONE ISOLATA I H %
TIPOLOGIA -
NEL CONTESTO IN AGGREGATO In adiacenza . In connessione
URBANQ (strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)
AICIOs LI L J% LI I
d. FOTOGRAFIA TIPOLOGIA
d. PIANTA E SEZIONE
4/, Ny "
5 | \
Al :
— I
: pi |
|
|
| E
B1/2

Elaborazione </.&£entro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

k=

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Univel

rsitari

di Ingegneria Sismica

DATI METRICI
a. Piani totali _EJ 1 14 o7 1o
compresi interrati X2 Os Os O
IN] (max 2) X 3 06 09 0212
b. Altezza media A OZ=250 C O 350+5.00
di piano [m] B X250 + 3.49 D O>5.00
¢. Altezza media A O=1250 C O 350+ 500
di piano terra [m] B & 250+ 3.49 D O>500
d. Piani interrati [N°] AOO B&1 GO 2 DO 23
D A O 50 E O170 | O 500 0 O 1600
= 2:"’;:::'[;"2‘]“'3 B O70 F 0230 L O 650 P O 2200
(m';xz) C 0100 G ]300 M O900 Q [ 3000
D IX'130 H O 400 N O 1200 R O >3000
A O 1860 HO B82<86
B O 1861-19 I O 87+ 91
_ C O 19+45 L O 92+9
f. Eta della costruzione D O 46 = 6] M 97+ 01
(max 2) EC 62< 7 N X 02+ 08
FO 72+75 0 O 89< 11
G O 76+ 81 P O 22011
A [X_ Abitativo
B [ Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente B O i
§.u%0p D O Servizi pubblici
D O Deposito
D O Strategico
D O Turistico - ricettivo
Elahorazione ;& Centro Studi PLIN.IV.S. B2/2
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Gonsiglio dei Ministri
Dipartimento defia Protezione Civile

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

P SEZIONE 3.1 B [ Caratterizzazione tipologica CEMENTO ARMATO (da compilare in alternativa alla Sezione 3.1 4) |

_IDT IOLAOIOIAN LI E15I IO I TAIRIAI
a. Qualifica della struttura in cemento armato
A Prevalenza di telai tamponati con murature consistenti o
(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate)
g | Prevalenza di telai con travi alte e tamponature poco consistentl o
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti)
C | Prevalenza di telai con travi in spessore di solaio e tamponature poco consistenti o assenti 0
D Prevalenza di telai con travi alte sul perimetro con tamponature poco consistenti o assenti o
e travi in spessore di solaio all'interno
E | Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c.a. interni 0
F | Prevalenza di setti o
G | Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni /q
| b. Giunti di separazione 1) Giuntianorma O | 2) Giunti fuorinorma O | % nellatipologia L IL I J[%] |
¢. Bow windows strutturali | %nella tipologia ||| [%]
1) Assenza di Bow windows (X | 2) Bow windowsinferioria1,5m O | 3) Bow windows superioria 1,5m O
| d. Telai in una sola direzione Sl X 5 NO O i % nella tipologia L_WAIQ) [%) :

e. Elementi tozzi % nella tipologia LIl [%]

A - Assenti & B - Travi a ginocchio/piani sfalsati )

C - Per finestre a nastro O D - Per altre cause @]
f. Tamponature Piano Terra

A - Disposizione regolare & | B - Disposizione irregolare O | C-Assente O
Piano soffice piani intermedi Sl O NOJ&

g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio

1 - Tamponatura inserita nel telaio & 2 - Tamponatura non inserita nel telaio O

3 - Pilastri arretrati i 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio [
h. Dimensione pilastri piano terra P % nella tipolagia LISIC) [%]
1) Dimensione media<25¢cm O | 2) Dimensione media 25/45¢cm Q’ 3) Dimensione media > 45¢cm O
i. Armature pilastri j. Maglia strutturale
- - . 0
1 | Armatura '°"9'“"?'"a'ﬁf LIS [ 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m o
2 | Interasse staffe pilastri 12101 [em]
3 | Diametro staffe pilastri 151 [mm]| | 2 | interasse medio tra pilastri 4,5/6m
4 | Lunghezza d'ancoraggio L2101 (] : g
5| Tipoarmature O Liscia | & Aderenzamigliorata | | 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m
[ k. Presenza solai SAP o Assimilabili Osl LI I XNo |
Blaborazione &;j . Centro Studi PLIN.LV.S, D2/2



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri

CARTIS 2014

wml,wmm

Rete dei Laboratori Universitari

Dipartimento della Protezione Civile di Ingegneria Sismica
| SEZIONE3.2 | Altreinformazioni B
0T I0ANOOAI LAY QIO ICIAIRIAL
a. Copertura (max 2)
al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) | Pesante (2) Legno R LG
1| Singola falda OLLh e [ OLLLIE
2| Falde inclinate X LA | & L3100 Acciaio B LI
3 | Terrazzo praticabile I o I T — R LIBIO %]
4 | Terrazzo non praticabile | [J LI J[% | O LI 1%
5| Vohe OLLIiM | OLLLipg| Muratura e s
a4. Spingente O s LILim & No AI0IQi

b. Aperture in facciata

(% sulla superficie della facciata)

¢. Regolarita

<10%

Pianta (max 2)

Elevazione (max 2)

10/19 %

20/29 %

[ Regolare (1)

L1 I[%]

[ Regolare (1) LE I I[%]

30/50 %

4 Mediamente regolare (2) LA1OK [%]

X Mediamente regolare (2) ALOICY (%]

olo|o|g|o

> 50%

[ Irregolare (3)

L1 |[%]

[ Irregolare (3) L I[%]

d. Interventi strutturali della tipologia

e. Aperture Piano terra (PT)

1- Anno

[

=L p k).

(% sulla superficie della facciata al PT)

2 - Interventi tipici

[0 A. Interventi locali

Lt 1%

O B. Miglioramento sismico LIL_IL_|[%]

O C. Adeguamento sismico |_I_J |[%]

<10% o
10/19 % %
20/29 % o
30/50 % o
> 50% o

f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale

1] sdcdnsiems o o X A - Scale a soletta rampante X

 [—— o 5 & B - Scale con travi a ginocchio e gradini asbalzo O
D - Scale con gradini a shalzo o

3| sdc strutture orizzontali o) o) » E- Scale inlegno 5

4] sdc elementi non strutturali O O ] F - Scale su volta rampante (o)

Elaborazione {/& Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Gonsiglio del Ministr Rete dei Laboratori Universitari
Dipartintento della Protezione Civile C A RTIS 2 0 14 di Ingegneria Sismica

teetusia_

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI

(elementi a tipologia vulnerabile e/o in cattive condizioni)

1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) X I_ILS_IOI [%]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) % LIBIOS [%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali i LIEIO! [%]
4 | Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) X L_IAHLCA [%)
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraqgi, etc.) O LI [%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O LI [%]
7| Controsoffitti leggeri O LI %]
8| Controsoffitti pesanti O L [%]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O LI [%]
10| False volte leggere (incannucciata) O L [%]
i. Fondazioni (max2)
1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati | [T | LI |[%]
X Superficiale . ; i ) ] O L
ALOIC) [%] - Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati
3. Fondazione su archivi rovesci O | L[]
[0 Profonda
4. Plinti isolati senza travi di collegamento O [ L %]
LU (%]
5. Plinti isolati con travi di collegamento O [ L %]
6. Travi rovesce O [ LTl
7. Reticolo di travi rovesce | LIEIO) [%)
) Continua 8. Platee X | LI4LO [%)
LLOIC] [%] g
9. Plinti su pali O | L[]
[0 Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O | LI 1[%]
L [%] .
11. Platee su pali O | LI 1[%]
Nessuna informazione (@]
Elaborazione :;i[.—_k Centro Studi PLIN.IV.S. E2f2
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ALLEGATO 9 — CARTIS EDIFICIO 2016 / C02_CAR1_0001

onbpctovia

Rete dei Laboratori Universitari

e B di Ingegneria Sismica
Presidenza del Consiglio dei Ministri SCHEDA DI 2° LIVELLO PER LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICO-STRUTTURALE
Dipartimento della Protezione Civile DI UN EDIFICIO ORDINARIO
[:gEZIONE(-)_:]ﬂg{_t_t_iﬁcazione Comune ed Edificio | ________________ ] - _PARTEA |
e oATALZIIT IO 7 IO |
a. DATI DI LOCALIZZAZIONE Regione: PIEMONTE Codice ISTAT L_ILOIA|
Provincia:___ TORAN O Codice ISTAT QIOIA |
Comune: _ SE TTARO TORINEST  (codice ISTATIZLGIDI
Municipalita/ Frazione/ Localita (denominazione ISTAT)
b. DATI IDENTIFICATIVI Codice UR: LI Il 1L |
UNI)TA DI RICERCA Referente: EANTULLL ALESSAN bOMail lessands. fodlil@od Tt
(UR) RELUIS '

Ente di appartenenza; _TOLTECNIGe Bl TOAIND
Qualifica: _ Y Rofe SSoAE ASSoc | ATO
Titolodistudio: ___[ANREA (N (NCEnERria CWNIILE
Indirizzo: _CoRso  DUCA  DEGLI ABRULZ( 14 THRWNG
Tel. ufficio: O 080 49006 cell:
Compilatore: BELLOCLLO HARWO _ Mail:pellyccs
Firma del Compilatore: AV 1;:%;’2/%‘»; 5T

c¢. DATI FONTE

Tecnico/i ARCH.  [AURR  PANVCUCC) Tel./Cell:__OAL [ »O25 704,

Progetto/i: (NTEAVENTO Dt NUDVA CosTRUONE Dy
CAGBRR\WTO AD (S RES\DE 00 2 DAL

FROONE  HE22\ PO AT I0CALTA  BrGGIA.

Elaburazione /i\:;t_gentru Seudi PLIN.IV.S.



QA O

PROTEZIONE CIVILE

WESAEENE  CARTIS EDIFICIO-2016 il

d. PLANIMETRIA DEL CENTRO URBANO CON LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'EDIFICIO

C02_CAR1_0001
45,144444 N
7,801944 E

[1 co1 - centro storico
[1 co2 - Frazioni e cascine

[1 zo01 - Zona di consolidamento

B Zo2z - complessi residenziali multipiano

Flaborazione 7-& Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE Rete dei Laboratori Uni itari
B S e el or1 Universitar:
onrmadoph iy v CARTIS EDIFICIO-2016 ® di Ingageeric Skics

SEZIONE 1: Identificazione Edificio |

i
1
'
[+

a. CODICE TIPOLOGIA b. CODICE IDENTIFICATIVO DELL'EDIFICIO (IDE)

olo|o|o|®|o|o|o (X Q04 | 265 | ol |CARM | okiA
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice Codice Codice
i b i bl st o it B Regione Provincia Comune Comparto | Tipologia Edificio

c. POSIZIONE O IN AGGREGATO

EDIFICIO ﬂ ISOLATA o o

NEL CONTESTO IN AGGREGATO L .

URBANO In adiacenza ) In connessione
(strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)

d. FOTOGRAFIA EDIFICIO

d. PIANTA E SEZIONE

Eluborazione /\; Centro Studi PLIN.IV.S
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PROTEZIONE CIVILE

enaiet®  CARTIS EDIFICIO-2016 ™S

DATI METRICI
a. Piani totali C1 O4 o7 010
compresi interrati X2 05 08 @ 13
IN°] O3 06 09 0212
b. Altezza media A Q% 250 C O 350+5.00
di piano [m] B ™ 2.50 + 3.49 D O 500
c. Altezza media A O=250 C O 3.50 =+ 5.00
di piano terra [m] B X 250+ 349 D O>500
d. Piani interrati [N°] AX 0 BO1 cCO2 DO23
A O 50 E O 170 I O 500 0 O 1600
e. Superficie media B O70 F O 230 L O 650 P O 2200
di piano [m2] ¢ X100 G O 300 M O 900 a © 3000
D O 130 H O 400 N O 1200 R O >3000
A O 1860 HO 82+86
B O 1861-19 I © 8+ 9
G O 19<45 L O 92+ 9
f. Eta della costruzione D O 46 = 61 M O 97+ 01
E © 62=T71 N & 02+ 08
F © T2=756 0 Q9 09 11
6 O 76 =81 P O =z20m
A X Abitativo
B OO Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente b0 kel
ki D O Servizi pubblici
D [ Deposito
D [ Strategico
D [ Turistico - ricettivo

Elaborazione &Eentro Studi PLIN.LV.S.
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: Rete dei Laboratori Universitari
Diatimet ol Proedone Cule CARTIS EDIFICIO-2016 et b
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a. Qualifica della struttura in cemento armato
A Prevalenza di telai tamponati con murature consistenti
(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate) o
B Prevalenza di telai con travi alte e tamponature poco consistentl o
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti)
C | Prevalenza di telai con travi in spessore di solaio e tamponature poco consistenti o assenti 0
D Prevalenza di telai con travi alte sul perimetro con tamponature poco consistenti o assenti
e travi in spessore di solaio all'interno o
Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c.a. interni 0
Prevalenza di setti (9]
G | Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni R{
I b. Giunti di separazione : 1) Giuntianorma O : 2) Giunti fuorinorma O |
¢. Bow windows strutturali i %nell'edificio LIl I[%]
1) Assenza di Bow windows (& | 2) Bow windows inferioria 1,5m O 3) Bow windows superioria 1,5m O
| d. Telai in una sola direzione sl O } NO X |
e. Elementi tozzi ' %nelledificio [_I_IL_J[%]
A - Assenti R B - Travi a ginocchio/piani sfalsati O
C - Per finestre a nastro O D - Per altre cause ©
f. Tamponature Piano Terra
A- Disposizione regolare & ] B - Disposizione irregolare O | C - Assente O
Piano soffice piani intermedi St O NO ﬁ
g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio
1 - Tamponatura inserita nel telaio E( 2 - Tamponatura non inserita nel telaio 1
3 - Pilastri arretrati O 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio [
h. Dimensione pilastri piano terra
1) Dimensione media<25¢cm O | 2) Dimensione media 25/45cm 3 ! 3) Dimensione media > 45cm O
i. Armature pilastri j. Maglia strutturale
itudi % : G B
1| Mimhating Iongltuc.lmale' LIAG) [ 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m O
2 | Interasse staffe pilastri L 12101 [em]
3 | Diametro staffe pilastri L& [mm]| | 2 | interasse medio tra pilastri 4,5/6m Bf
4 | Lunghezza d'ancoraggio 1210 [@] ] Ny
5 | Tipoarmature O Liscia | (% Aderenza migliorata | | 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m o
| k. Presenza solai SAP o Assimilabili Osl L1l ®no |

Elaburazione &‘(‘entro Studi PLIN.IV.S,
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Gonsiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

| SEZIONE 3.2

Altre informazioni

a.Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno X AOQ %)

1| Singola falda O L | O L
2| Falde inclinate K Q0QF | OLLLIp | Acciaio i —
3 | Terrazzo praticabile Ol e [ OOLILI% Csinanito Afmato O L[l
4 | Terrazzo non praticabile | OO LI 1% | O LI I[%
5 | Volte O LI LIk | OLLLIpd| Muratura 5L
ad. Spingente O S LI & No AN

b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) : =

Pianta Elevazione

<10% O

10/19 % & & Regolare (1) QO Regolare (1)

229 % 9 O Mediamente regolare (2) & Mediamente regolare (2)

30/50 % &)

> 50% o O Irregolare (3) O lrregolare (3)

d. Interventi strutturali

e. Aperture Piano terra (PT)
(% sulla superficie della facciata al PT)

1-Anno O <10% o
O A. Interventilocali L1 1%] 10/19 % &
2 - Interventi tipici | (7 B, Miglioramento sismico LI |[%] i <
30/50 % @)
[0 C. Adeguamento sismico || I |[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1] sdc d'insieme o) 6 X A- Scale a soletta rampante &
B - Scale con travi a ginocchio e gradiniashalze  ©
2| sdc strutture verticali o ©) K : :
D - Scale con gradini a shalzo O
3 - .
SdC strutture orizzontali 0 @) & - Seake i legrn o
41 sdC elementi non strutturali ®) O ] F - Scale su volta rampante e)

Flaborazione ﬁﬁ\}; Centro Studi PLIN.IV.S,
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PROTEZIONE CIVILE

WHEMMS CARTISEDIFICIO-2016  ™Wheisse

'
e e o e e e o et

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi vulnerabili e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) X LLEKD! [%]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) X L II0) [%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X LUEIOY [%]
4| Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) X L1610 [%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) O LI %]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O LI [%]
7| Controsoffitti leggeri = L [%]
8| Controsoffitti pesanti O L 1%
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O LI [%]

10| False volte leggere (incannucciata) O L%

i. Fondazioni (Max 2)

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati [ | | | |[%]
X Superficiale : __ . ,

2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati O L%

3. Fondazione su archivi rovesci O LI I[%]

4. Plinti isolati senza travi di collegamento O L (%]
[0 Profonda

5. Plinti isolati con travi di collegamento O LI 1[%]

6. Travi rovesce X 10101 %)
% Continua 7. Reticolo di travi rovesce O LIl

8. Platee O LI

9. Plinti su pali O L t%]
[J Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O LI I[%]

11. Platee su pali O L I%]

Nessuna informazione o

Elahorazione - ‘;;:[Ié}\?? . Centro Studi PLIN.LV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consighio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

~peetocia

CARTIS EDIFICIO-2016 o Ol ngrgoera i

NOTE _| B
IDE__[OLATIOIOIAN U815/ ICIOL 2 CIAIRIAIOIOIOI
NOTA A LA COPERIURA [E SIATA DEFINITA

NON| SPINGENTE | IN| FUNZioNeg

DE LLA CoNFIGULAZIONE STAVIC A .
TUTAVIA  QUESTA  CconDdI2IONE DIPENDE
ANCHE DAWE | coVMVESSION| | TRA
GLl  ELEMENTI] e (oMPONGONO | A
CoPERTURA | | STESSA,

Elaborazione _l& Centro Studi PLIN.IV.S.
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ALLEGATO 10 - CARTIS 2014 / Z01_CAR1

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio de Ministri
Dipartimento deffa Protezione Givile

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

a. CODICE TIPOLOGIA

b. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TIPOLOGIA NEL COMPARTO (IDT)

Az
oclo|o|o|X|o|oOo]|oO Cod | LED | 204 | QARA
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT Codice Codice
MURT| MURZ, | WM | BUB4 | GARL | GARZ.| CARS. | CANA Regione Provincia Comune Comparto Tipologia
IN AGGREGATO
c. POSIZIONE L
TIPOLOGIA INAGGREGATO - . :
NEL CONTESTO In adiacenza In connessione
URBANO (strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)
WICHC, LI L J% L J%

d. FOTOGRAFIA TIPOLOGIA

Elaborazione {;&, Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

«wwquum‘

Do s CARTIS 2014 e T
| SEZIONE 2: Caratteristichegenerali |
o7 IO 21415/ LZCTICIAIRIA
DATI METRICI
a. Piani totali = 04 Eq 010
compresi interrati X 2 Os Oos E
IN°] (max 2) ™ 3 06 m 0212
b. Altezza media A O=250 G ©:350+500
di piano [m] B Q’Z.SU + 3.49 D O 500
¢. Altezza media A OF 250 G © 350 500
di piano terra [m] B 250+ 3.49 D O>500
d. Piani interrati [N°] AO O BX 1 GO 2 DO 23
p— i A OJ50 E OO170 I O 500 0 [ 1600
a d:‘:)’;nt‘[f“'gf . B X[ 70 F O20 L 0650 P O 2200
(max2) c X{ 100 G [ 300 M [ 900 Q 0 3000
D 130 H [ 400 N [ 1200 R [ >3000
A O 21860 H O 82—+ 86
B O 1861-19 I O 87+ 91
E 0 19+—4b L O 92+ 96
f. Eta della costruzione D X 46 + 61 MO 9701
(max 2) . .
ERX 62+7 N O 02+08
F L 72< 75 0 £ 09=M
G OO0 76+ 81 P O = 2011
A X Abitativo
B O Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente L
el D O Servizi pubblici
D OO Deposito
D O Strategico
D [ Turistico - ricettivo
Elahorazione .-ﬁientrn Studi PLIN.IV.S, B2/2
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

MMMWM’L&M

CARTIS 2014 -

_____________

a. Caratteristiche Muratura

Al
Al2
A13
A 1.4 | MURATURA

Pietra arrotondata

. .| Ciottoli con tessitura disordinata nel parametro
Senza ricorsi

Ciottoli con tessitura ordinata nel parametro

Ciottoli e mattoni

Con ricorsi e - — =
Ciottoli e mattoni con ricorsi in laterizio

A 21 | IRREGOLARE

Pietrame con tessitura disordinata nel parametro

O

O

O

)

@) Senza ricorsi [—: 5 - g

A22 3 Pietrame con tessitura ordinata nel parametro O

Pietra grezza e —

A 23 " — Murata dlsordlpata .ca-:)n emb.n_cn e calcare O

A 24 Pietrame con ricorsi in laterizio @)

B 1.1 . . Senza ricorsi 0

B12 nggggkl?: Pietra lastriforme s ricc_:rsi . =

B 21 O Pietra pseudo regolare Senz;_a uinh O

B 22 Conricorsi @

€ 1.1 | MURATURA | . Senza ricorsi 0

C 12| REGOLARE Pietra squadrata T — )
C. 20 & Mattoni ﬁ.

| b. Presenza muraturaa Sacco OSI ®NO ONON SO | | c. Presenza Catene o Cordoli (% nella tipologia) | 14 101% |

| d. Collegamento trasversale X{SI ONO ONON SO || e. Presenza di Speroni/Contrafforti OSI &NO ONON SO|

| f. Spessore medio prevalente Pareti Piano Terra |_M4-I0Icm | | g. Interasse medio prevalente Pareti || I5]0IQIm |

h. Caratteristiche Solai (max 2)
S 1.] Solaio in legno con mezzane £l LIl 1%
S 1.2 | SOLETTA DEFORMABILE [J | Solaio in legno con tavolato singolo O LI 1%
§$1.3 Solaio con travi di ferro a voltine O LI 1%
S 2.1 Solaio in legno con doppio tavolato O LI 1%
$ 2.2 | SOLETTASEMIRIGIDA [ | Solaio prefabbricato del tipo SAP O LI 1%
§23 Solaio in ferro e tavelloni 8] LI 1%
S 3.1 Solaio in cemento armato a soletta piena l L 1%
$32 SOLETTARIGIDA X[ | Sofaio in cemento armato a travetti prefabbricati [~ LIZIC%
§33 Solaio in Tatero-cemento geftato in opera | i_ILE_I_LC'_I%
i. Caratteristiche Volte  tipologia (max 2)
ASSENZA V1 Volta a botte ] LI 1%
“"> DIVOLTE V2 Volta a botte con lunette O A
———- V3 Volta a botte con teste a padiglione O 1%
1 DIVOLTE AL V4 Volta a specchio o a schifo O LI 1%
PIANG TERRA V5 Volta a padiglione O 1%
— V 6| Voltaacrociera O LI 1%
O] DIVOLTEAI V7| Voltaavela O LI 1%
PIANIINTERMEDI | y g Volta a imbuto o ventaglio su pianta quadrata O LI 1%

Elaborazione /i"& Centro Studi PLIN.IV.S. C1/2
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{ SEZIONE 3.1A |

@

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezions Givile 1

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

Caratterizzazione tipologica MURATURA e STRUTTURE MISTE (da com;;flare in alternativa alla Sezione 3.1 B)

................... e e ol e i ) e ol e e o o o e 3o e o o S i

DT QAN 216 15 L 2L ICIALRIA)

j. Strutture miste

Percentuale nella tipologia |4 1C101%

O C.A. (o altre strutture Intelaiate) su muratura (G1) %J Muratura perimetrale e pilastri interni in C.A. (63.2)

O Muratura su C.A. (o altre strutture intelaiate) (G2) O Muratura perimetrale e pilastri esterni (G3.3)

O Muratura con ampliamento in pianta in C.A. (G3.1) O Muratura confinata (63.4)

k. Malta (max 2 scelte)

Tipo Condizioni
1 Calce PO L% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
m 2 Gesso 5 O LI 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
T 3 Argilla O LI % | O BUONE O MEDIE O CATTIVE
informazione | 4 Calceidraulica O L1 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
5 Calce pozzolanica O LLILI% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
6 Malta bastarda O LEIL1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
7 Cemento portland 0 O BUONE O MEDIE O CATTIVE
I. Portici, logge e cavedi (% nella tipologia)
LI 1-PORTICE L LI 1% | 0 2-L0GGE L 1L Il 1% l [03-caveDl L LI 1%
m. Ulteriori elementi di vulnerabilita per le murature sl NO | NON SO
1| Mancanza di ammorsamenti tra pareti ortogonali. O L% x| O
2| Presenza di cordoli in breccia su murature a doppio paramento. O LLE% K| O
3| Presenza di architravi con ridotta rigidezza flessionale o con inadeguata lunghezza di appoggio. O L) 0% EL &
4| Presenza di archi ribassati e/o piattabande con imposte inadeguate. 011 Kl O
5| Riduzioni localizzate della sezione muraria (presenza di canne fumarie, cavedi, nicchie, etc.). il Lﬁl@l% O 3
6 Discontinuita localizzate (chiusura vecchie aperture, sarciture mal realizzate, eic.). Eil 1% K 3
7| Presenza di aperture poste in prossimita della linea di colmo della copertura. )| 1% | X O
8| Presenza di pilastri isolati, X UOIo%l O] O
91 Aperture in prossimita degli angoli del fabbricato. O Lin 1%l K O
10| Presenza di pareti in muratura ad una testa, molto caricate e di snellezza inadeguata a carichi verticali. | [] 1% O [
11| Sopraelevazioni in muratura su muratura esistente. i sl B O
12| Elevata percentuale di aperture di vani al piano terra. O LI M =
13| Presenza di struttura di copertura rigida e mal collegata. X L0« O )
14| Presenza di travi di colmo di notevoli dimensioni mal collegate. O LL1I%{| O
15 | Orizzontamenti di qualsiasi tipo mal collegati alle pareti. O L1 1% O M
16 | Mancanza di connessione della parete alla copertura. i LI 1% ﬁ []
17 | Fondazione inadeguata a sostenere lincremento di carico verticale dovuto al sisma. k] 1% & O
18 | Presenza di grotte o cavita al di sotto del solaio di piano terra. E LI 1% ﬁ (il
19| Irregolarita della forometria rispetto alla scatola muraria esterna. O L%l | O
20| Presenza di piccoli corpi aggiunti di differente rigidezza e/o con collegamenti localizzati. O i1 % 0 ﬁ
21| Presenza di piani sfalsati anche rispetto ad edifici contigui nell'aggregato. O %X O

Elaborazione //& Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio del Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

a.Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno R QG %)

1| Singola falda Ol i | Ot
2 | Falde inclinate R UACIAER | O L% Acciaio O LLLI
3| Terrazzo praticabile OLLiIre | OLLLI st rnaiin O L[
4 | Terrazzo non praticabile | O LULILI[%] | O LI 1[%]
5| Volte Ol | O L% Muratura O LI
a4. Spingente O Sl LIl & No LUZIO

b. Aperture in facciata ¢. Regolarita
(% sulla superficie delia facciata) : =

Pianta (max 2) Elevazione (max 2)

<10 % O

10/19% B O Regolare (1) LIL_L 1% | CJ Regolare (1) LI

20/29% & K Mediamente regolare (2) ULCAQ) [%] | [X(Mediamente regolare (2) WICACH %]

30/50 % 0]

> 50% o [ Irregolare (3) LI _1[%] | O Irregolare (3) I

d. Interventi strutturali della tipologia

e. Aperture Piano terra (PT)

(% sulla superficie della facciata al PT)

1- Anno N - <10% )
X A. Interventi locali LIAHCI [%] 10/19% 5%
2 - Interventi tipici | [ B, Miglioramento sismico |L_IL_IL_J[%] i s
30/50 % O
O C. Adeguamento sismico ||| J[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1| sdc dinsieme o & o A - Scale a soletta rampante &
: B - Scale con travi a ginocchio e gradini asbalzo O
2| sdC strutture verticali ] .4 o] . }
D - Scale con gradini a shalzo 0
3 . .
SdC strutture orizzontali O & (@] E- Scale inlegno 0
4 SdC elementi non strutturali O ® (@) F - Scale su volta rampante 0

Hiahsrasding A . Centro Studi PLIN.LV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministr] Rete dei Laboratori Universitari
Dip;rtimanm della P?nteziona Civite C A RTIS 2 O 14 di Ingegneria Sismica

MMM%MLM

i SEZIONE 3.2 ,' Altre informazioni i I L ;
o7 CIAICIOW LA ZICATICIAIRIA
h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi a tipologia vuinerabile e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) X LI [%]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) g LI [%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X LIAIO) [%]
4| Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) = L1416 [%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) X L 16101 [%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O LI [%]
7| Controsoffitti leggeri O L1 [%]
8| Controsoffitti pesanti O L[]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O L[]
10| False volte leggere (incannucciata) O LI [%]
i. Fondazioni (max 2)
1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati | OO | LIL_IL_|[%]
X Superficiale ] i - _
UICIO! [%] 2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati O | L 1[%]
3. Fondazione su archivi rovesci O | L%
[0 Profonda ¢
L LI J[%] | % Plintiisolati senza travi di collegamento | LIZIO [
5. Plinti isolati con travi di collegamento O | L%
6. Travi rovesce X I—MJLQI [%]
7. Reticolo di travi rovesce O | LI [%]
Continua 8. Platee O | L %)
L AN
9. Plinti su pali O L %)
X Disg;ninua 10. Travi rovesce su pali O | LI L 1]%]
LIZIO [%]
11. Platee su pali O LI f %]
Nessuna informazione O
Elaborazione é& Centro Studi PLIN.IV.S. E2/2
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PROTEZIONE CIVILE

i CARTIS 2014 R e

NOTE

. STRUTIUAA | PoRTANT L1 STA ORPOSTA
= A URATURA | Yt TRALG | PoRVANT
CASSAVUCTA | ( MATTONI ENI o
SEMIPIENT) [ | & TPUASTRI | IN ¢
INTERME D
NOTA ST LA | | SERONE | BLAAN e | SiaTd
NDICAT INTERASSE ! | HBDIt TR
HUAATURA | [PERIMETRALE ILAsTR O

Elaborazione /&Fsk(_)‘cntro Studi PLIN.LV.S. F1/2



ALLEGATO 11 - CARTIS EDIFICIO 2016 / Z01_CAR1_0001

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

FECYTEZIONE CIVILE CARTIS EDIFICIO-2016

Presidenza del Consiglio dei Ministr SCHEDA DI 2° LIVELLO PER LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICO-STRUTTURALE
Dipartimento della Protezione Civile DI UN EDIFICIO ORDINARIO
SEZIONE o: !gentiﬁc;;i;ﬁe Comune ed Edificio i _ i PARTE A '
o DATALIS/ OIS QICIALE
a. DATI DI LOCALIZZAZIONE Regione: PICMONTE Codice ISTAT LA
Provincia:___ TO RN O _ Codice ISTATICIO |
Comune: _ SETUHO TORINESE Codice ISTATLZIE15)

Municipalita/ Frazione/ Localita (denominazione ISTAT)

b. DATI IDENTIFICATIVI Codice UR: LIL L I Il | i
UNITA DI RICERCA Referente: EANTILLY ALESSANDRO Maii:é\@:{ﬁﬂdmf&v‘x;“\ e,pddo
(UR) RELUIS Ente di appartenenza: __ FoL\TECNICO Dl TOANO l

Qualifica: _ PROBESSORE  ASSOCIATO
Titolo di studio: _LAVAER (N [NGEGCNERIA CWILE
Indirizzo: (04%0 DA  DEGLL ARRWIN 94 TORING
Tel. ufficio: _ QM /0% 4900 cell:
Compilatore: RELLCUO  MARCO — Mail: b

Firma del Compilatore: S u/*ﬂ?z’//fu i
¢. DATI FONTE
Tecnico/i: ARcd  LAURA  FANWIC Tel./Cell:___ OAL /3078 T08
Progettofi: ___ \NTEANENTO DI NUOVA  oSTAJZIONE
E DIV RESIDE N A S UNAVEAMLL A RE,

UlA FReTUS 3

Flaborazione - [;\«, Centro Studi PLIN.I.V.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Diatienodels Foasone O CARTIS EDIFICIO-2016 T

d. PLANIMETRIA DEL CENTRO URBANO CON LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'EDIFICIO

Z01_CAR1_0001
45,142222 N
7,765277 E

[1 co1 - centro storico
[1 co2 - Frazioni e cascine

[1 zo01 - Zona di consolidamento

[ Zo2z - complessi residenziali multipiano

FElaborazione ~_ & Centro Studi PLIN.LV.8.



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza det Consiglio dei Ministri
Dipartimenta della Proteziane Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

SEZIONE 1: Identificazione Edificio

a. CODICE TIPOLOGIA

|
i
|
1}

b. CODICE IDENTIFICATIVO DELL'EDIFICIO (IDE)

olo|o|lo|g|o|o|o oA cod | Qs | B0 | Calu | Gty
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice Codice Codice
MURTMURZ MUR3 | MUR4 | CART)CARZ | CARS | CAR4 Regione Provincia Comune Comparto | Tipologia Edificio
c. POSIZIONE O IN AGGREGATO
" EDIFICIO 5 ISOLATA o o
NEL CONTESTO IN AGGREGATO . -
URBANO !n_adracenzg - In connessione
(strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)

d. FOTOGRAFIA EDIFICIO

d. PIANTA E SEZIONE

Elaborazione &Eﬁ_geutrn studi PLIN.IV.S.



PROTEZIONE CIVILE T ita
i { ini: 1
sk de D e ok CARTIS EDIFICIO-2016 g T e

...................................

DATI METRICI
a. Piani totali O 1 O 4 (i O 10
compresi interrati &2 05 o8 on
N O3 O 6 09 0212
b. Altezza media A O=£250 C O 3.50+5.00
di piano [m] B X 250+ 3.49 D O>500
¢. Altezza media A O=£1250 C O 350+ 500
di piano terra [m] B & 250 < 3.49 D O 500
d. Piani interrati [N°] AR O BO1 coO2 DO23
A OS50 E ©170 I O 500 0 O 1600
e. Superficie media B O70 F O 230 L O 650 P O 2200
di piano [m2] c & 100 6 O 300 M O 900 a © 3000
D O 130 H O 400 N O 1200 R O >3000
A O 21860 H O 82+ 86
B O 1861-19 I O 87+ 9]
C O 19+45 L O 92+ 96
f. Eta della costruzione D O 46+ 61 MO 97+01
E® 62<71 N O 02+08
EED T2=75 0 Q 09=1
G © 76=8] P O 22011
A X Abitativo
B O Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente Ll el
g-Lsap D O Servizi pubblici
D O Deposito
D O Strategico
D O Turistico - ricettivo

Elaborazione - z_;\\\,_\iigentru Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

.................

MMWM

Rete dei Laboratori Universitari

CARTIS EDIFIC [0 - 2 0 16 di Ingegneria Sismica

a. Caratteristiche Muratura

C 2.0 ©

Mattoni

A1 P — Cgottol! con tessitura dls?rdlnata nel parametro | O
Al12 . Ciottoli con tessitura ordinata nel parametro O
Pietra arrotondata - : -

A13 Con ficorsi Ciottoli e mattoni o)

A 1.4 | MURATURA Ciottoli e mattoni con ricorsi in laterizio @]

A 2.1 | IRREGOLARE . . | Pietrame con tessitura disordinata nel parametro | O

] Senzaricorsi —: . -
A 22 Pi Pietrame con tessitura ordinata nel parametro O
ietra grezza —— =

A23 o — Murata disordinata con embrici e calcare %)

A 24 Pietrame con ricorsi in laterizio O

B 1.1 ; ; Senzaricorsi e}
MURATURA | Pietra lastriforme e

g ;f i (S:::zr;cr?(rzzlrsi 8
: O Piet | =

B 29 ietra pseudo regolare e =

C 1.1 | MURATURA | .. Senzaricorsi O

C 1.2 | REGOLARE Pistra squadrata Con ricorsi B

| b. Presenza muraturaa Sacco O'S| [RINO ONON SO | [ c. Presenza Catene o Cordoli (% nell'edificio) | |/1C)% |

| d. Collegamento trasversale &SI ONO ONON SO || e. Presenza di Speroni/Contrafforti OSI &NO ONON 501

[ f. Spessore medio prevalente Pareti Piano Terra |_4/Clcm I | g. Interasse medio prevalente Pareti || 5]101C0Im I

h. Caratteristiche Solai (max 2)
S 1.1 Solaio in legno con mezzane O LIl 1%
S 1.2 | SOLETTA DEFORMABILE [J | Solaio in legno con tavolato singolo L LI L%
5 1.3 Solaio con travi di ferro a voltine a LIl 1%
S 2 Solaio in legno con doppio tavolato O LI 1%
S 2.2 | SOLETTA SEMIRIGIDA [ | Solaio prefabbricato del tipo SAP O LI 1%
§23 Solaio in ferro e tavelloni 0 L 1%
S 3.1 Solalo in cemento armato a soletta piena O LI 1%
§32 SOLETTARIGIDA B4 | Solaio in cemento armato a travetti prefabbricati O LI 1%
533 Solato in [atero-cemento gettafo in opera & UICIO%
i. Caratteristiche Volte  tipologia (max 2)
ASSENZA V1 Volta a botte O I_"__“__I%
DI VOLTE V2 Volta a botte con lunette O L1 1%
' PRESENZA ””” V3 Volta a botte con teste a padiglione O L0 1%
[J DIVOLTEAL V4 Volta a specchio o a schifo a LI 1%
FIANG TEHRA V5| Voltaa padiglione a LI 1%
. 0,
—— V6| Voltaacrociera g LI 1%
[ DIVOLTE Al V7 Volta a vela B LI 1%
PIANIINTERMEDI | y g Volta a imbuto o ventaglio su pianta quadrata ] LI 1%

Flaborazione &Eentru studi PLIN.IV.S



PROTEZIONE CIVILE

; Rete dei Luboratori Universitari
e CARTIS EDIFICIO-2016 v

j. Strutture miste

Percentuale nell'edificio | 1510%
O C.A. (o altre strutture Intelaiate) su muratura (G1) & Muratura perimetrale e pilastri interni in C.A. (G3.2)
O Muratura su C.A. (o altre strutture intelaiate) (G2) O Muratura perimetrale e pilastri esterni (G3.3)
O Muratura con ampliamento in pianta in C.A. (G3.1) O Muratura confinata (G3.4)

k. Malta (max 2 scelte)

Tipo Condizioni
1 Calce A A O BUONE O MEDIE QO CATTIVE
& 2 Gesso P O LLILI%| O Buone O MEDIE O CATTIVE
Sisiiiia 3 Argilla O LI 1% O BUONE O MEDIE QO CATTIVE
informazione 4 Calce idraulica O LI 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
5 Calce pozzolanica O LL1L1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
6 Malta bastarda O Lo 1% O BUONE O MEDIE O CATTIVE
7 Cemento portland O LLL% QO BUONE O MEDIE O CATTIVE
I. Portici, logge e cavedi (% nell'edificio)
Oi1-poRrTict L4 J% | O2-toeee LI l% | O3-cavenr LI 1%

m. Ulteriori elementi di vulnerabilita per le murature sl NO | NON S0
1| Mancanza di ammorsamenti tra pareti ortogonali. O Lt si®| O
2| Presenza di cordoli in breccia su murature a doppio paramento. O LIt 1% M O
3| Presenza di architravi con ridotta rigidezza flessionale o con inadeguata lunghezza di appoggio. O L% K O
4| Presenza di archi ribassati e/o piattabande con imposte inadeguate. O L 1% X =l
5| Riduzioni localizzate della sezione muraria (presenza di canne fumarie, cavedi, nicchie, etc.). X LAgs| O il
6| Discontinuita localizzate (chiusura vecchie aperture, sarciture mal realizzate, etc.). O L%l X [
7| Presenza di aperture poste in prossimita della linea di colmo della copertura. O Ll M| O
8| Presenza di pilastri isolati. X L3I0 O] O
9| Aperture in prossimita degli angoli del fabbricato. O Ll 1% iZ[ [
10 Presenza di pareti in muratura ad una testa, molto caricate e di snellezza inadeguata a carichi verticali. |7 ||| 1% | X O
11| Sopraelevazioni in muratura su muratura esistente. O L%l X O
12| Elevata percentuale di aperture di vani al piano terra. O LLEsslR| O
13| Presenza di struttura di copertura rigida e mal collegata. O Ll s X £
14| Presenza di travi di colmo di notevoli dimensioni mal collegate. O L 1% E[ O
15| Orizzontamenti di qualsiasi tipo mal collegati alle pareti. O Lt ®[ O
16| Mancanza di connessione della parete alla copertura, O sl ® O
17 | Fondazione inadeguata a sostenere l'incremento di carico verticale dovuto al sisma. O L%l ® O
18| Presenza di grotte o cavita al di sotto del solaio di piano terra. O bRl O
19| Irregolarita della forometria rispetto alla scatola muraria esterna. O L% ®| O
20| Presenza di piccoli corpi aggiunti di differente rigidezza e/o con collegamenti localizzati. O 1%l O X
21 | Presenza di piani sfalsati anche rispetto ad edifici contigui nell'aggregato. O %| X O

et - e Besis Sl PLINIVE.
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

L, .

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

a. Copertura (max 2)

<10%

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale

Leggera (1) Pesante (2) Legno B HIAA %]
1| Singola falda O L% | O L I{%]
2 | Falde inclinate & W00 | O LL L@ | Acciaio B LLLI
3| Terrazzo praticabile I T O O W £ Cainainte At O L %)
4 | Terrazzonon praticabile | OO0 LI I[%] | O LIL L J[%
5 | Volte O Ll | OLL Lk | Muratura L L1
ad. Spingente O St LAl = N0 I

b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) =
Pianta Elevazione

10/19 %

20/29 %

O Regolare (1)

& Regolare (1)

30/50 %

% Mediamente regolare (2)

O Mediamente regolare (2)

>50%

O|0|0|X]|O

O Irregolare (3)

QO Irregolare (3)

d. Interventi strutturali

e. Aperture Piano terra (PT)

1 - Anno

L

=

(% sulla superficie della facciata al PT)

<10% e
O A. Interventi locali L %] 10/19 % =
2 - Interventi tipici | (] B. Miglioramento sismico LI |[%] ik o
30/50 % O
O C. Adeguamento sismico | | | |[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1| SdcC d'insieme o = o A- Scale a soletta rampante X
B - Scale con travi a ginocchio e gradini ashalzo  ©
2| sdC strutture verticali o Ji:4 C
D - Scale con gradini a shalzo o
3 . "
SdC strutture orizzontali ] & o E- Sedein legne o
4| SdC elementi non strutturali O & e} F - Scale su volta rampante 0

Elaborazione *ﬁ&n Centro Studi PLIN.IV.S
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PROTEZIONE CIVILE

Bt oo M CARTIS EDIFICIO-2016 e Sty

________________________________________

_______________

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi vulnerabili e/o in cattive condizioni)
1{ Tramezzi non strutturali (forati, etc.) e LA %]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) X LIEIO] [%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali K WEWI
4 | Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) O L1 _1[%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) X LSO (%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) a LI 1[%]
7| Controsoffitti leggeri O L1 [%]
8| Controsoffitti pesanti a LI %]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O L T[]

10| False volte leggere (incannucciata) O L0 1 [%]

i. Fondazioni (Max 2)

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati [ ||| ||| [%]
X Superficiale

2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati 0 I

3. Fondazione su archivi rovesci O L I[%]

4. Plinti isolati senza travi di collegamento K LI21Q [%]
0 Profonda

. Plinti isolati con travi di collegamento O L%

6. Travi rovesce X LIAIG [%]
3 Continua 7. Reticolo di travi rovesce O LAl

8. Platee O L[]

9. Plinti su pali O L[]
[0 Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O L[]

11. Platee su pali I Y

Nessuna informazione @)

Elaborazione Z:\E Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimenta della Protezione Civile

mmWh

Rete dei Laboratori Universitari

CARTIS EDIFICIO-2016 di Ingegneria Sismica

NOTE

NOTA | A |

STRUTURA | PORTANTE | MISTA | ¢oN
MURATURA & PERIMETRALE | E 2,
P\LASTR\, iN | PosI2IONE QEMTRALE]

TN CLAL LDV [ seZ\ONE! | BOX2O [em
ARHAT,  oN 4d@dih e STAFFE dé
OENLL 25 am .

Flaborazione - ‘&;;ﬁgentro Studi PLIN.IV.S.



ALLEGATO 12 - CARTIS 2014 / Z01_CAR2

PROTEZIONE CIVILE
Rete dei Laboratori Universitari

Eg:ﬁﬁ%ie{igﬁg ??2&?.2%?’5(3&2 C ARTIS 2014 di Ingegneria Sismica

o7 [QAIOQUILEIS) I ZIOTICIAIRIZ)
a. CODICE TIPOLOGIA b. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TIPOLOGIA NEL COMPARTO (IDT)
olo|lo|o|lo|l®&®|o]|o Od | G4 | Dbk | 2od | QAR
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT]  Codice Codice
VURTI MR | BIG3 (MO | CARD | CAR2 | CARS | CARA Regione Provincia Comune Comparto Tipologia
IN AGGREGATO
c. POSIZIONE ISOLATA L3I0
TIPOLOGIA
NEL CONTESTO IN AGGREGATO In adiacenza In connessione
URBANO (strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)
LIAiOr% L2101 LI J%

d. FOTOGRAFIA TIPOLOGIA

d. PIANTA E SEZIONE

Elahorazione /"R&‘Eenhﬂ Studi PLIN.IV.S. B1/2
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PROTEZIONE CIVILE

i o dei Ministri i oratori Universitari
iy Lk CARTIS 2014 i
| SEZIONE 2: Caratteristiche generali | D
0T IOANCIOAI 216151 IZICA NICIAIRIZS
DATI METRICI
a. Piani totali 01 X 4 ¥ 1o
compresi interrati 02 X5 08 on
IN°] (max 2) 3 06 09 0212
b. Altezza media A G©=s 250 & ©3.50%500
di piano [m] B X250+ 349 D O>500
¢. Altezza media A O=21250 C O 350+ 5.00
di piano terra [m] B & 250< 349 D O>500
d. Piani interrati [N°] AO D B GO 2 DO23
P A O 50 E 0170 | O 500 0 O 1600
% dsl“Pl‘; n':'lfn“z‘le"‘a B O70 FO220 L 0650 P O 2200
(m':x 2 ¢ O 100 G 00300 M O 900 Q O 3000
D 0130 H X 400 N [ 1200 R O >3000
A O £1860 H O 82+ 86
B [0 1861-19 | O 87+ 91
. C B 19+ 45 L O 92+ 96
f. Eta della costruzione D O 46~ 6] M O 9701
(max 2) ) .
E X 62+ 71 N O 0208
FIM 72+75 0 O 09+11
G O 76+ 81 P O 22011
A X' Abitativo
B [ Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente e U
e D O Servizi pubblici
D O Deposito
D [0 Strategico
D [O Turistico - ricettivo
Elahorazione /_;&» (zentro Studi PLIN.IV.S. B2/2



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Cansiglio dei Ministri Rete dei Laboratori Universitari
Dipartimento della Protezione Givile C ARTIS 20 14 di Ingegneria Sismica

a. Qualifica della struttura in cemento armata

A | Prevalenza di telai tamponati con murature consistenti o
(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate)

g | Prevalenza di telai con travi alte e tamponature poco consistentl
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti)

C | Prevalenza di telai con travi in spessore di solaio e tamponature poco consistenti o assenti

e travi in spessore di solaio all'interno

E | Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c.a. interni

Prevalenza di setti

O
p | Prevalenza di telai con travi alte sul perimetra con tamponature poco consistenti o assenti o
O
O
O

Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni

b. Giunti di separazione 1) Giuntianorma O i 2) Giunti fuorinorma (X | % nella tipologia L1310/ %] |

c. Bow windows strutturali i % nella tipologia L_IL_I_1[%]
1) Assenza di Bow windows & |  2) Bow windows inferioria 1,5m O i 3) Bow windows superioria 1,5m O
| d. Telai in una sola direzione sl =& i NO O i % nella tipologia | 15101 1% |

e. Elementi tozzi i %nella tipologia L_IL L 1%

A - Assenti & B - Travi a ginocchio/piani sfalsati ®)

C - Per finestre a nastro O D - Per altre cause O
f. Tamponature Piano Terra

A-Disposizioneregolare & |  B- Disposizioneirregolare O | C-Assente O
Piano soffice piani intermedi st O NO&

g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio

1 - Tamponatura inserita nel telaio X 2 - Tamponatura non inserita nel telaio O

3 - Pilastri arretrati [J 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio [
h. Dimensione pilastri piano terra i % nella tipologia LIZIO [%]
1) Dimensione media<25cm O | 2) Dimensione media 25/45cm & |  3) Dimensione media > 45cm (@)
i. Armature pilastri j. Maglia strutturale
1 | Armaturs longitudingle LIOU3I [%] 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m o
2 | Interasse staffe pilastri L 415 [em]
3 | Diametro staffe pilastri L8| [mm]| | 2 | interasse medio tra pilastri 4,5/6m
4 | Lunghezza d'ancoraggio 200) [¢] i -
5 | Tipoarmature & Liscia | O Aderenzamigliorata | | 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m o
| k. Presenza solai SAP o Assimilabili R sl ZI0% ;| ONo |

Elaborazione —’i&b‘geutro Studi PLIN.LV.S, D2/2
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglia dei Ministri Rete dei Laboratori Universitari
Dipartimenta della Protezione Civile C ART IS 20 14 di Ingegneria Sismica

[ SEZIONE32 | AMreinformazioni o |

10T IOUATIOICIA 21615 LAIOATICIAIGILA

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABIL! (elementi a tipologia vulnerabile e/o in cattive condizioni)

1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) = HI0IC | [%]

2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) X LALOLO [%]

3| Comignoli ed altri aggetti verticali =4 L3101 [%]

4| Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) B AIOIO! [%]

5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) X LIZIO! [%]

6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) B L4l [%]

7| Controsoffitti leggeri ] L1 [%]

8| Controsoffitti pesanti O L1 [%]

9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O LI (%]
10| False volte leggere (incannucciata) O LT [%]

i. Fondazioni (max 2)

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati | OO | LI [%]
5 o 2. Fondazi fonda in pi blocchi squadrati O | LI [%]
l/_‘llQJi.OJ [%] - Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati
3. Fondazione su archivi rovesci O | L] [%]
[0 Profonda
L[] 4. Plinti isolati senza travi di collegamento )| L1310 [%]
5. Plinti isolati con travi di collegamento O | L 1%
7
6. Travi rovesce B LIEC %)
7. Reticolo di travi rovesce O | LI %]
Xl Continua 8. Platee O | L [%]
LIHOI [%] =
9. Plinti su pali O | LI 1%
X Dpiscontinua | 10. Travi rovesce su pali O | LT 1%]
L1310 [%] _
11. Platee su pali O | LA 1[%]
Nessuna informazione O

Elahorazione /f&» Centro Studi PLIN.LV.S. E2/2
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

| SEZIONE3.2 |

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari

di Ingegneria Sismica

] Altre informazioni ] ¢
o1 QA0 CLAIE 15 ZIOICIAIATA
a.Copertura (max 2)
al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno I LIEIO (%]
1| Singola falda O LI | O L]
2 | Falde inclinate R LUEO [ | R L0 ] Acciaio O L[
3 | Terrazzo praticabile O LIl [ O T — WO %]
4 | Terrazzo non praticabile | O LA I 1[%] | O LI I[%]
5| Valte O L1 | Ok | Muratura U LLLI
ad. Spingente O s LIl g ¥ No LA
h. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) = =
Pianta (max 2) Elevazione (max2)
<10% O
10/19% o T8 Regolare (1) LIHQ [+ | K] Regolare (1) A0
20/29% X X Mediamente regolare (2) |_J31Q [%] | O Mediamente regolare (2) LI II7o]
30/50 % (@]
>50% 0 O Irregolare (3) L L11%] | O Irregolare (3) I

d. Interventi strutturali della tipologia

e. Aperture Piano terra (PT)
(% sulla superficie della facciata al PT)

1 - Anno L J=renad <10% )
O A. Interventi locali L% 10/19% g
2 - Interventitipici | (] B, Miglioramento sismico LI I |[%] il L
30/50 % O
O C. Adeguamento sismico || 1 |[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1| sdc diinsieme o o °¢ A - Scale a soletta rampante X
B - Scale con travi a ginocchio e gradini ashalzo O
2| sdc strutture verticali ) C o :
D - Scale con gradini a shalzo @)
3| SdC strutture orizzontali o o} ® WE——" a
4| sdC elementi non strutturali e} (@) 4 F - Scale su volta rampante o)

Elaborazione /’/& Centro Studi PLIN.LV.8.
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PROTEZIONE CIVILE

R e o Mok CARTIS 2014 O s e
_NOTE { ) T
10T 1IQIANQIOA LIS IO CIAIRIZT
L A g YER AU DY Tk} DEL el o
OSTRU Y IN ANMACENZA NEL
NTEST URGANO | &' STATA
il INDUCIATLA LA | PRES
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ALLEGATO 13 - CARTIS EDIFICIO 2016 / Z01_CAR2_0001

WWW

Rete dei Laboratori Universitari

e di Ingegneria Sismica

Presidenza del Consiglio dei Ministri SCHEDA DI 2° LIVELLO PER LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICO-STRUTTURALE

Dipartimento della Protezione Civile DI UN EDIFICIO ORDINARIO

| SEZIONE 0: Identificazione Comune ed Edificio | T PARTEA |

R R S DATA LI /IO 1 LIOUIE |

a. DATI DI LOCALIZZAZIONE Regione: PIEMONTE Codice ISTATL_IOM]

Provincia:___ TORIN © Codice ISTATIQICI4!
Comune: SeMNGC 10 @'1 NESE Codice ISTAT Ll"_é_]lSJ
Municipalita/ Frazione/ Localita (denominazione ISTAT)

b. DATI IDENTIFICATIVI Codice UR: LI I Il | ‘
UNITA DI RICERCA Referente: EANTILUL ALESSANDRD Mail: desandus.fad: (ldpdl 5,1
(UR) RELUIS Ente di appartenenza: POLITECN Lo plL TORIND

Qualifica: Protessole  ASSCCATO

Titolo di studio: ___(ALREA N INGEGCNZRA CNVUE
Indirizzo: CORTO WICA DeGLL ABRU2Y 24 TOANO

Tel. ufficio: _OAL /O30 4200 gell.:
Compilatore: BELLM CLlO NARCO  Mail: hellue

» o
Firma del Compilatore: Aortcer (,sé?/éiu sl
c. DATI FONTE
Tecnico/i: ARcH . LAUAA  PaNlducey Tel./Cell.: C/M! HO2% 04
Progetto/i:___ INTERQVEN 7O D NUoVA  CosTRYZIEN &
CONDONANLO Dy 4 PAANLY  TUORL TEREA

VIA A S0BRE RO € /%

Elaborazione _/_ngenhro Studi PLIN.IV.S
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PROTEZIONE CIVILE

Diatimno dels Froaaone G CARTIS EDIFICIO-2016 e i ngeparis S

Z01_CAR2_0001
45,140277 N
7,766666 E

[] co1 - centro storico
[1 co02 - Frazioni e cascine

[1 zo01 - Zona di consolidamento

B Zo2z - complessi residenziali multipiano

Elaboruzione &7Eentru Studi PLIN.TV.S,
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PROTEZIONE CIVILE

Eirg:ﬁiz;gﬁl gf:j&ﬁ:%?ﬂé giln l;nwn'm: C ARTIS EDIFI CI O - 2 0 l 6 Rete dei Laboratori Universitari

di Ingegneria Sismica

SEZIONE 1: Identificazione Edificio i

i
'
!

L

a. CODICE TIPOLOGIA b. CODICE IDENTIFICATIVO DELL'EDIFICIO (IDE)

olo|lo|o|o|&|o|oO o4 | ool | D65 | 20 | CARD | 000U

MURT|MUR2 | MUR3 | MUR4 | CART | CAR2 | CARZ | CAR4 Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice Codice Codice

Regione Provincia Comune Comparto | Tipologia Edificio
& PN - 3 IN AGGREGATOD
EDIFICIO
NELCONTESTO | © IN AGGREGATO s i
URBANO In adiacenza ) In connessione
(strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)

d. FOTOGRAFIA EDIFICIO

d. PIANTA E SEZIONE

Elaborazione __;lf_\‘\\; Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Gonsiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

MMMMW ia____

Rete dei Laboratori Universitari

di Ingegneria Sismica

I0E_IOAICIOA 216152
DATI METRICI
a. Piani totali o1 O 4 o7 o110
compresi interrati 02 X5 08 on
IN] O3 06 09 0212
b. Altezza media A O=250 C O 350+5.00
di piano [m] B W 250+ 349 D O=> 500
¢. Altezza media A O=2250 ¢ O 350+ 500
di piano terra [m] B ®& 250+ 349 D O 500
d. Piani interrati [N°] AOO BX GO 2 DO23
A O50 E O 170 I O 500 0 O 1600
e. Superficie media B O70 F @230 L O 650 P O 2200
di piano [m2] C O 100 G O 300 M O 900 Q O 3000
D O 130 H & 400 N O 1200 R O >3000
A O £1860 H O 82+ 86
B O 1861-19 | O 87+ 91
C O 19+ 45 L O 92+96
f. Eta della costruzione D O 46+ 61 M O 97+ 01
EX 62+ N O 02+08
F© T72=z75 0 OC 09+
G O 76+ 81 P i@ 32011
A X Abitativo
B O Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente A £ A
g-Usop D O Servizi pubblici
D OO Deposito
D [0 Strategico
D [ Turistico - ricettivo

R
Flaborazione ‘_fk Centro Studi PLIN.LV.S,
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PROTEZIONE CIVILE

Rete dei Laboratori Universitari
Dot i s Gl CARTIS EDIFICIO-2016 B ngegnei Sca

a. Qualifica della struttura in cemento armato
» | Prevalenza di telai tamponati con murature consistenti o
(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate)
g | Prevalenza di telai con travi alte e tamponature poco consistentl o
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti)
C | Prevalenza di telai con travi in spessore di solaio e tamponature poco consistenti o assenti X
D Prevalenza di telai con travi alte sul perimetro con tamponature poco consistenti o assenti o
e travi in spessore di solaio all'interno
E | Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c.a. interni O
F | Prevalenza di setti O
G | Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni 0
| b. Giunti di separazione | 1) Giuntianorma O E 2) Giunti fuori norma & |
c. Bow windows strutturali { %nell'edificio L_L_IL_I[%]
1) Assenza di Bow windows & | 2) Bow windows inferioria 15m O | 3) Bow windows superioria 1,5m O
| d. Telai in una sola direzione sl O E NO O 1
e. Elementi tozzi i %nelledificio |l %]
A - Assenti = B - Travi a ginocchio/piani sfalsati O
C - Per finestre a nastro O D - Per altre cause O
f. Tamponature Piano Terra
A- Disposizione regolare % |  B- Disposizioneirregolare O | C - Assente O
Piano soffice piani intermedi S O NOX
g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio
1 - Tamponatura inserita nel telaio X 2 - Tamponatura non inserita nel telaio ]
3 - Pilastri arretrati O 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio  [J
h. Dimensione pilastri piano terra
1) Dimensione media< 25cm O |  2) Dimensione media 25/45cm X | 3) Dimensione media > 45¢cm O
i. Armature pilastri J. Maglia strutturale
1 | Armatura Iongltu(%male_ LILOL] [%] 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m O
2 | Interasse staffe pilastri LJAIS] [em]
3 | Diametro staffe pilastri L_JLEI Imm]| | 2 | Interasse medio tra pilastri 4,5/6m
4 | Lunghezza d'ancoraggio IS [¢] _ —
5 | Tipoarmature X Liscia | O Aderenzamigliorata | | 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m 2
| k. Presenza solai SAP o Assimilabili st LIHCOH [ ONo |

Elaborazione &St_(jentrn Studi PLIN.LV.S.
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

SEZIONE 3.2

i
'
I
La

—

Rete dei Laboratori Universitari

di Ingegneria Sismica

a.Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale

Leggera (1) Pesante (2) Legno X A0 1)
1| Singola falda I O T O
2 | Falde inclinate K A0OM | O LLLipd|  Acciaio B LLEIN
3 | Terrazzo praticabile O LI | OLLL %] Cementa Amalt O Ll
4 | Terrazzo non praticabile | O L I[%] | OO LA 1[%]
5 | Volte O LA B | OLIdil% | Muratura H 1t
ad. Spingente O St LAt B{ no AIQ )

b. Aperture in facciata

c. Regolarita

(% sulla superficie della facciata)

<10%

Pianta

Elevazione

10/19 %

20/29 %

O Regolare (1)

& Regolare (1)

30/50 %

X Mediamente regolare (2)

O Mediamente regolare (2)

olo|o|x|o

> 560%

O lrregolare (3)

O Imregolare (3)

d. Interventi strutturali

e. Aperture Piano terra (PT)
(% sulla superficie della facciata al PT)

1- Anno T <10% 5
[ A. Interventilocali LE B I[%] 10/19% X
2 - Interventi tipici | (7 B. Miglioramento sismico L_L_I_|[%] il H
30/50 % (©]
[J C. Adeguamento sismico ||| |[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1| zae amnsiese 0 o ] A- Scale a soletta rampante X
B - Scale con travi a ginocchio e gradini ashalzo O
2| sdc strutture verticali @) 0 "
D - Scale con gradini a shalzo O
3| sdC strutture orizzontali O O X E - Scale inlegno o
4| SdC elementi non strutturali (i) O A F - Scale su volta rampante @)

Fluborazione Zf\\:ﬁg‘gentru Studi PLIN.IV.S
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PROTEZIONE CIVILE

ESASRSNE CARTIS EDIFICIO-2016 e

i
i

__________________________________________

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi vulnerabili e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) X L UB1O! [%]
2 | Manto di copertura tipico (tegole, coppi) X AIL0IO! %]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X L1 [24]
4| Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) g L 181C [%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa gualita ancoraggi, etc.) X L_HENO [%)
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O L1 [%]
7| Controsoffitti leggeri O L[]
8| Controsoffitti pesanti O LI %]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O LI [%]

10| False volte leggere (incannucciata) O LI [%]

i. Fondazioni (Max 2)

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati [ | ||| [%]
ﬁ Superficiale ) . ]

2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati O L IT%]

3. Fondazione su archivi rovesci O LI t[%]

4. Plinti isolati senza travi di collegamento K L3O %)
(1 Profonda

5. Plinti isolati con travi di collegamento O L L [%]

6. Travi rovesce X LIHO [
X Continua 7. Reticolo di travi rovesce O L[]

8. Platee O L%l

9. Plinti su pali O L[]
O Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O L[]

11. Platee su pali O L[]

Nessuna informazione e}

Elaborazione f:\\;‘}genrrn Studi PLIN.IV.S
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Proteziong Civile

"”"WMM“

CARTIS EDIFICIO-2016 R hatanes Samiea 2"

LBOIE L N
IDE__ (CIAI QIO A5 IO CIAIRIZIQIGIOIA
NOTA A : E STATO RILEVATO [‘Uso b
Solal | IN | PANNELLY  BisAP
NOTA 9. IN TUNZIONE  DELLA CONFIGURAZIONG

STATICA |, LA COPERTURA € STAIA
WaEE DLFINITA PION SPINGENTE .
TUTAVIA  GUESTA CendizZioNE
DIPENDE  DALA QUALITA DELLE
CONNESSIONIT Do TRAVET coN
LAl TRAVE | (DI [CoLHp| | € CoN| |
CORDOLY  ELe HENTO  cHE  NON
E  SIATO PosSSIBILE  VERIFICARE.

Elaborazione Vﬁigentro Studi PLIN.IV.S.



ALLEGATO 14 - CARTIS 2014 / Z01_CAR3

@

:
PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri Rete dei Laboratori Universitari
Dipartimento defla Protezione Civite C A RTIS 20 14 di Ingegneria Sismica

, SEZIONE 1: Identificazione Tipologia

a. CODICE TIPOLOGIA b. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TIPOLOGIA NEL COMPARTO (IDT)
olo|lo|o|lo|o|X|oO od | ood | L6h | 2od | asls
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT]  Codice Codice
AT MURZ | MURS | MAILA | CARY | CAR2 | CARS | CARS Regione Provincia Comune Comparto Tipologia
IN AGGREGATO
=y ISOLATA LI 1%
TIPOLOGIA - 7
NEL CONTESTO IN AGGREGATO In adiacenza . In connessione
URBANO (strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)
IO LIL % LI 1%

d. FOTOGRAFIA TIPOLOGIA

d. PIANTA E SEZIONE

Eabistiaions /A Centro Studi PLIN.LV.S. B1/2
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PROTEZIONE CIVILE

mmmuhuz_

B i o CARTIS 2014 R ingeaner Stmien.
| SEZIONE 2: Caratteristiche generali [ I i
o7 (OO0 21E15] EZIOA ICIAIRLS)
DATIMETRI
a. Piani totali 01 4 @7 O1o
compresi interrati X2 Os 0s On
[N°] (max 2) ¥ 3 06 09 O=12
b. Altezza media Q=250 C O 350+500
di piano [m] B X 250+ 349 D O>500
c. Altezza media A O=5250 C O 350 < 500
di piano terra [m] B {250+ 3.49 D O =500
d. Piani interrati [N°] AOOD B &1 coe DO 23
o A 50 E O170 | O 500 0 O 1600
& j:lp;:fll; 'g]ed'a B IN70 F 0230 L O 650 P [ 2200
(mi;xz) Cc X 100 G O 300 M [J 900 Q [ 3000
D [J130 H O 400 N O 1200 R O >3000
A O 21860 H O 82+ 86
B O 1861-19 I O 87+ 9
C O 19+45 L O 92+ 96
f. Eta della costruzione D O 46 = 6] MO 97 =01
(max 2) ) ; ;
E O e N X 02+o08
FO 72=75 00O 09=+11
G O 76<81 P A =20m
A [A Abitativo
B [0 Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente R Ak
-5 D O Servizi pubblici
D O Deposito
D [ Strategico
D O Turistico - ricettivo

Elaborazione

T& Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Cansiglia dei Ministri . Rete dei Laboraigri Universitari
Dipartimento della Protezione Givile C A RTIS 2 0 14 di Ingegneria Sismica

_I0T 1OAQIOA LSS ZIOANICALRIR
a. Qualifica della struttura in cemento armato
A | Prevalenza di telai tamponati con murature consistenti o
(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate)
g | Prevalenza di telai con travi alte e tamponature poco consistentl o
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti)
C | Prevalenza di telai con travi in spessore di solaio e tamponature poco consistenti o assenti e
D Prevalenza di telai con travi alte sul perimetro con tamponature poco consistenti o assenti o
e travi in spessore di solaio all'interno
E | Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c.a. interni 0
F | Prevalenza di setti @]
G | Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni g

I&Giunti di separazione 1) Giuntianorma & | 2) Giunti fuorinorma O | % nella tipologia LI 3] [%] ¢

¢. Bow windows strutturali i % nella tipologia L_IL I |[%]
1) Assenza di Bow windows Q 2) Bow windows inferioria 1,56m O | 3) Bow windows superioria 1,5m O
| d. Telai in una sola direzione sl O : NO X i % nella tipologia L IL I 11%)] |
e. Elementi tozzi i % nellatipologia LIl I |[%]
A - Assenti i1 B - Travi a ginocchio/piani sfalsati O
C - Per finestre a nastro O D - Per altre cause O

f. Tamponature Piano Terra
A- Disposizione regolare [ |  B- Disposizione iregolare O | C - Assente O
Piano soffice piani intermedi SI O NORX

g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio

1 - Tamponatura inserita nel telaio =4 2 - Tamponatura non inserita nel telaio [
3 - Pilastri arretrati i, 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio [
h. Dimensione pilastri piano terra i % nella tipologia L I8 IO [%]
1) Dimensione media < 25cm O i 2) Dimensione media 25/45cm & | 3)Dimensione media > 45¢m O
i. Armature pilastri j- Maglia strutturale
. . ~ 0,
1 | Armaics ongihudingle LM—“—%' [ 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m o
2 | Interasse staffe pilastri L2 [em]
3 | Diametro staffe pilastri L_12] [mm]| | 2 | interasse medio tra pilastri 4,5/6m
4 | Lunghezza d'ancoraggio L2401 [¢] : -
5 | Tipoarmature O Liscia | (& Aderenzamigliorata | | 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m O
| k. Presenza solai SAP o Assimilabili Osl LLLIx: &N |

Elaborazione /i:&;l;_gentra Studi PLIN.IV.S. D2/2



Rete dei Laboratori Universitari

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglia del Ministri

CARTIS 2014

Dipartimento della Protezione Civile di Ingegneria Sismica
| SELONE32 | AMeinformazioni
DT IOLALOIOAI L2115 ZIQATICIAIRIZ)
a.Copertura (max2)
al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno & LAHQ 1
1| Singola falda OLLL Ikl | OLEL 1%
2| Falde inclinate X UAOK | & LBIOW | Aciaio O LEied
3 | Terrazzo praticabile O Lk | O LIl A — X 30 %)
4 | Terrazzo non praticabile | O L% | O LI I[%]
5| Volte O Ie | Ooen e Muratura O LI 1[%
a4. Spingente O S LIl ® No MU
b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) -
Pianta (max 2) Elevazione (max2)
<10% =&
10/19 % o [ Regolare (1) LL_I_I[%] | OJ Regolare (1) L 1%
Ay % 0 [ Mediamente regolare (2) 13101 [%] X Mediamente regolare (2) | 710 [«]
30/50 % O
>50% o X Irregolare (3) !_Il!Q[%] [X Irregolare (3) LI %]
d. Interventi strutturali della tipologia e. Aperture Piano terra (PT)
(% sulla superficie della facciata al PT)
1 - Anno I <10% X
[0 A. Interventi locali L1 J%] 10/19 % O
2 - Interventi tipici | [ B, Miglioramento sismico LI 1[%] W% a
30/50 % (@]
O C. Adeguamento sismico I | |[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1| sdedinsieme 0 o % A - Scale a soletta rampante B
B - Scale con travi a ginocchio e gradini a sbalzo
2| sdc strutture verticali o 0 8 : ™ Bl
D - Scale con gradini a shalzo O
3 . .
SdC strutture orizzontali (9] (0] (6] E-Seae e P
4| sdC elementi non strutturali (@] o o] F - Scale su volta rampante 0

Biabrione /;& Centro Studi PLIN.LV.S.

E1/2




QA

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Cansiglio dei Ministri

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari

Dipartimento della Protezione Givile di Ingegneria Sismica
| SEZIONE32 | Aweinformazioni ]
T OM T 21615 A0 CLAIRS
h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi a tipologia vulnerabile e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) ¢ LI IO [%]
2 | Manto di copertura tipico (tegole, coppi) X LILSICH [%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X LIS [
4| Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) K L3I [
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) O LI T [%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) X L 40 [l
7| Controsoffitti leggeri O LT (%]
8| Controsoffitti pesanti Ll LI [%]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) £l L) [%]
10| False volte leggere (incannucciata) O LI [%]
i. Fondazioni (max 2)
1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati | [ | L1 [%]
K Superficiale " - T ) . O | L
|A||_D_||.Q| %] - Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati o
3. Fondazione su archivi rovesci O | LT [%]
[0 Profonda
LJL_JL_|[%] | % Plintiisolati senza travi di collegamento I O B
5. Plinti isolati con travi di collegamento O | L 1[%]
6. Travi rovesce O [ L] %]
7. Reticolo di travi rovesce | L3I o)
N Continua 8. Platee X | LAG
ALOIO [%] e
9, Plinti su pali O [ L %)
O Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O L%
LT [%] ]
11. Platee su pali O LI %)
Nessuna informazione &)
Elaborazione ’i& (zentru Studi PLIN.IV.S. E2/2
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PROTEZIONE CIVILE

CARTIS 2014 e e S

| __NOTE ~
o7 IOANOIOAI 21615 ZIQIATCIALRI S
NOT A1l LA HAGCLAR! | PARTE | | Deldt ALl
DEULA Polo - b A 4 STAT
ENIFNCA T Do Ro ENTRATA
(N IVIGORE DE L NTTC .
TNOTA ) ANNO | NIENE RVCHIT &7 NN TERASSE
AAN e Delie [STAFE N\ >\LAST3\.
OdCollE | conSiDERARE | FATTo| €
AUE| | VALo ke siRIpuce | IN
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ALLEGATO 15 - CARTIS EDIFICIO 2016 / Z01_CAR3_0001

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

proTEzionE civice  CARTIS EDIFICIO-2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri SCHEDA DI 2° LIVELLO PER LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICO-STRUTTURALE
Dipartimento della Protezione Civile DI UN EDIFICIO ORDINARIO
|__SEZIONE 0: Identificazione Comune ed Edificio | U TUpamtEA |
I . DATALIS/ G 04 |
a. DATI DI LOCALIZZAZIONE Regione: PIEMON TE Codice ISTATL_IOM|
Provincia: ToORINO Codice ISTATIOLOIA|

Comune: __ SEMUIMO  GORINESE Codice ISTAT 26 15)
Municipalita/ Frazione/ Localita (denominazione ISTAT)

b. DATI IDENTIFICATIVI Codice UR: LI Il ] o
UNITA DI RICERCA Referente: EANTILLL ALESSAN DO Mail-dlessande, futll: @acl T
(UR) RELUIS Ente di appartenenza: POL\TEENICO DL TORANOD

Qualifica: __PLOBESSORE  ASSOUAATO
Titolo di studio; __JAULEA 18 (NGEANERIA  CAyILE
Indirizzo: <20 OUCA  DEGL ABRULY) 24 TORING
Tel. ufficio: 44 [ 980 4800  cell:

Compilatore: RELLICCLE HARCO  Mail: elluces. mdvogomal om

Firma del Compilatore: ey ccfu-v‘;’?ﬁ?//;c =
c. DATI FONTE J
Tecnico/i: ACCY  [AVEA PANT CUCL Tel./Cell.: __DAA [A09 390
Progetto/i: __INTERQNENTO Dy NJOVA  ¢coSTRUZIONE, Dy

EDiIBwCio  AD  UsO RESiDen HALE BI\TAMIUARE
VA F ®ARaccA AT

Elaborazione _;&,;j}‘geusrn Studi PLIN.LV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

SRS CARTIS EDIFICIO-2016 il

d. PLANIMETRIA DEL CENTRO URBANO CON LOCALIZZAZIONE GEQGRAFICA DELL'EDIFICIO

Z01_CAR3_0001
45,130277 N
7,753065 E

[] co1 - centro storico
[1 co02 - Frazioni e cascine

[] zo01 - Zona di consolidamento

B Zo2z - compiessi residenziali multipiano

Elaborazione [L\. Centro Studi PLIN.IV.S.



PROTEZIONE CIVILE

i o CARTIS EDIFICIO-2016 e B

a. CODICE TIPOLOGIA b. CODICE IDENTIFICATIVO DELL'EDIFICIO (IDE)

olololololo|x|lol|| A4 | GO4 | 265 | 204 [CARS|0IO04

Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice Codice Codice
MURT | MURZ|MUR3 | MUR4 | CART | CARZ | CAR3 | CAR4 Regione Provincia Comune Comparto | Tipologia Edificio

c. POSIZIONE O IN AGGREGATO

EDIFICIO K ISOLATA ®) o

NEL CONTESTO IN AGGREGATO . .

URBANO In adiacenza ) In connessione
(strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)

d. FOTOGRAFIA EDIFICIO

d. PIANTAE SEZIONE

Elaborazione _;iz;\;;s‘qentru Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Givile

CARTIS EDIFICIO-2016

L, .

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

DATI METRICI
a. Piani totali O 1 04 Q7 O 10
compresi interrati & 2 a5 (O] omn
IN°] X3 06 09 0212
b. Altezza media A O<250 C O 350+5.00
di piano [m] B W 250+ 3.49 D O=>5.00
c. Altezza media A O=£250 € O 350+ 5.00
di piano terra [m] B 250+ 349 D O>500
d. Piani interrati [N°] AR 0 BO1 g2 DO 23
A OB0 E © 170 I O 500 0 O 1600
e. Supetficie media B W 70 F O 230 L O 650 P O 2200
di piano [mZ] C O100 G O 300 M O 900 Q O 3000
D C130 H O 400 N O 1200 R O >3000
A O =£1860 H O 82+ 86
B O 1861-19 I O 87+ 09
C O 19+45 L O 92+ 096
f. Eta della costruzione D O 46 < 61 M O 97+ 01
E O 62+TT7 N O 02+08
E & T2+75 0 O 09+M1
6 O 76+ 81 P & =201
A X Abitativo
B [ Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente B U
gLy D O Servizi pubblici
D [0 Deposito
D O Strategico
D O Turistico - ricettivo

FElaborazione

_&f;igmm Studi PLIN.LV.S.



PROTEZIONE CIVILE i

P e e W CARTIS EDIFICIO-2016 B v e

a. Qualifica della struttura in cemento armato
A | Prevalenza di telai tamponati con murature consistenti o
(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate)
g | Prevalenza di telai con travi alte e tamponature poco consistentl o
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti)
C | Prevalenza di telai con travi in spessore di solaio e tamponature poco consistenti o assenti O
p | Prevalenza di telai con travi alte sul perimetro con tamponature poco consistenti o assenti o
e travi in spessore di solaio all'interno
E | Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in ¢.a. interni o
Prevalenza di setti e
G | Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni Q
|  b.Giunti di separazione | 1) Giunti anorma (X : 2) Giunti fuorinorma O |
¢. Bow windows strutturali i %nelledificio [ |[%]
1) Assenza di Bow windows & | 2) Bow windows inferioria 1,5m O | 3)Bow windows superioria 1,5m O
| d. Telai in una sola direzione 8l 6 | NO X |
e. Elementi tozzi { % nell'edificio |l |
A - Assenti B B - Travi a ginocchio/piani sfalsati O
C - Per finestre a nastro @) D - Per altre cause O
f. Tamponature Piano Terra
A- Disposizione regolare ¥ |  B- Disposizioneirregolare O | C - Assente O
Piano soffice piani intermedi SO NOW
g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio
1 - Tamponatura inserita nel telaio ¢ 2 - Tamponatura non inserita nel telaio  [J
3 - Pilastri arretrati ] 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio [
h. Dimensione pilastri piano terra
1) Dimensione media < 25cm O 2) Dimensione media 25/45cm &, 3) Dimensione media > 45cm O
i. Armature pilastri j. Maglia strutturale
itudi % : S
1| Armatura Eongltuc!male. l—"l“'@ [*%] 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m O
2 | Interasse staffe pilastri LIAIS [em]
3 | Diametro staffe pilastri L& [mml| | 2 | Interasse medio tra pilastri 4,5/6m
4 | Lunghezza d'ancoraggio LLIC) [¢] ; e
5 | Tipoarmature O Liscia | (8 Aderenza migliorata | | 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m o
| k. Presenza solai SAP o Assimilabili osl LI Iedi ®No |

Flabarazione &_ﬁentru Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

wmwﬁ:«m.

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

i
i

a.Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno O LI

1| Singola falda I o o
2 | Falde inclinate O L | X DO | Acciaio 3 LI
3 | Terrazzo praticabile ) o R Cottidnts Minsio X A )
4 | Terrazzo non praticabile | OJ LI 1L J[%] | O LI %]
5 | Volte O L% | OLLLIp | Muratura O LI
a4. Spingente O Sl LIk X No LA0KOIw

b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) . 5

Pianta Elevazione

<10% ]

10/19 % & O Regolare (1) O Regolare (1)

i S O Mediamente regolare (2) ;X\ Mediamente regolare (2)

30/50 % 0 _

> 50% o ;E{ Irregolare (3) O lrregolare (3)

d. Interventi strutturali

e, Aperture Piano terra (PT)

1-Anno

I

(% sulla superficie della facciata al PT)

<10% O
[ A. Interventi locali L %] 10/19 % g
2~ Interventi tipici | (7 B, Miglioramento sismico L1 | |[%] Sifs =
30/50 % O
O C. Adeguamento sismico || || |[%] >50% o
{. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1| sdedinsieme ) o . ¢ A- Scale a soletta rampante R
B - Scale con travi a ginocchio e gradini asbalzo O
2| SdC strutture verticali o 2 B - ’
D - Scale con gradini a sbalzo O
3| sdc strutture orizzontali o} o o] E~ Sealem legno -
4| sdC elementi non strutturali O o % F - Scale su volta rampante O

Flaborazione & Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

THCRE ST _ S T
Dostins s P e CARTIS EDIFICIO-2016 W Inpegmria Somicn

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi vulnerabili e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) X L_141Q] [%]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) B L [%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali O L0 [%]
4 | Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) O LS [%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) O LT [%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) X LIZIC [%]
7| Controsoffitti leggeri O LI [%]
8| Controsoffitti pesanti O L1 I[%]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O LI 1 [%]

10| False volte leggere (incannucciata) O LA T [%]

i. Fondazioni (Max 2)

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati O L [%]
LSQ’ Superficiale ;
‘ 2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati O LA L_I1%]
3. Fondazione su archivi rovesci O LA ][%]
4. Plinti isolati senza travi di collegamento O Lo I[%]
[0 Profonda
5. Plinti isolati con travi di collegamento O L I[%]
6. Travi rovesce O L[]
M Continua 7. Reticolo di travi rovesce O LI I[%]
8. Platee X AICIO [%]
9. Plinti su pali O L %]
(] Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O LIl
11. Platee su pali O LI 1%
Nessuna informazione o}

Elaborazione lf\_\ Centro Studi PLIN.IV.S.



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Pratezione Civile C ARTIS EDIFICIO - 20 16 e ?i?illl;;:gr::r?: Sgrllri&gsitari

NOTE | B

NoTA 4 . IL HANTO Dy CoPERTURA

=\

E N LAMIEARA

NOTA 1] LA PosiZioNE  DELLEDNITICcio  NEL
EEEN CoNTESTC  URRANGC £ STATA
DEFINITA  ISOLATA, IN  QUANTO
PRESENTA UN  GWNTO b
SEPARAZIONT A NORMA
(coMe PRESCRITo DAL MANUALE
C(—\RT!%),

Eliborarone & Centro Studi PLIN.TV.S,



ALLEGATO 16 — CARTIS 2014 / Z01_CAR4

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Cansiglio dei Ministrd Rete dei Laboratori Universitari
Dipartimento della Protezione Civile C ARTIS 2014 di Ingegneria Sismica

10T OGO 216151 ZIOATICIAIRIA]
a. CODICE TIPOLOGIA b. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TIPOLOGIA NEL COMPARTO (IDT)
ojlo|lo|o|lo|o|lo|X oA | OO | Léd O ClAIRI4
MUR1|MUR2 |MUR3|MUR4 | cAR1| CAR2 | cARZ | CAR4 Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT Codice Codice
Regione Provincia Comune Comparto Tipologia
IN AGGREGATO
c. POSIZIONE ISOLATA L 101
TIPOLOGIA IN AGGREGATO . :
NEL CONTESTO In adiacenza . In connessione
(strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)
LIGi0 L0 LI %

d. FOTOGRAFIA TIPOLOGIA

d. PIANTA E SEZIONE

Elaborazione -"/& Centro Studi PLIN.IV.S. B1/2
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PROTEZIONE CIVILE Rete dei Laboratori Universitari
Presidenza del Consiglio dei Ministri etede) Lahoratorl Universitary
Dipartimento della PEmezione Civile C ARTIS 20 14 di Ingegneria Sismica

0T (OO 21615 ZIOK ICLAIRIA
DATI METRICI
a. Piani totali 01 4 o7 010
compresi interrati Oz X5 08 I 11
[N°] (max 2) 03 06 09 012
b. Altezza media A O=£250 C O 3.50+5.00
di piano [m] B &X250+ 349 B '© s 500
c. Altezza media A O=250 C O 350+ 5.00
di piano terra [m] B & 250+ 3.49 D O > 5.00
d. Piani interrati [N°] AOO B &1 co2 DO 23
fici . A O 50 E O170 | [ 500 0 [ 1600
e B O 70 FR230 L O60 P 02200
(o 2) ¢ 0100 G O30 MO90  a 03000
D 1130 H X 400 N 1200 R O >3000
A O <1860 H O 82-<86
B [0 1861-19 I O 87+ 91
C O 19+ 45 L O 92+96
f. Eta della costruzione D T1 464 61 M O 97=01
(max 2) . ;
E B 62% 71 N X 02+ 08
F O 2= 0O X 09+11
G O 76 + 81 P O 22011
A [ Abitativo
B [ Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente @ O e
iy D O Servizi pubblici
D O Deposito
D O Strategico
D O Turistico - ricettivo

Elahorazione .'II&& Centro Studi PLIN.IV.S. 82/2



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza dl Consiglio dei Ministri
Dipartimenta della Protezione Civile

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

a. Qualifica della struttura in cemento armato

A Prevalenza di telai tampaonati con murature consistenti

(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate)

Prevalenza di telai con travi alte e tamponature poco consistentl
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti)

Prevalenza di telai con travi in spessare di solaio e tamponature poco consistenti o assenti

e travi in spessore di solaio all'interno

Prevalenza di telai con travi alte sul perimetro con tamponature poco consistenti o assenti

Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c.a. interni

Prevalenza di setti

Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni

®|o|o| o |o| ©

b. Giunti di separazione

1) Giuntianorma & | 2)Giuntifuorinorma O |

% nella tipologia |12 ¥ []

¢. Bow windows strutturali

i %nella tipologia L_I_I_1[%]

1) Assenza di Bow windows & |

2) Bow windows inferioria 1,5m O |  3) Bow windows superiori a 1

bm O

d. Telai in una sola direzione SI O

: NO & :

% nella tipologia L_|L_IL_[x]

e. Elementi tozzi

i % nella tipologia |l 1[%]

A - Assenti 1= B - Travi a ginocchio/piani sfalsati @)
C - Per finestre a nastro O D - Per altre cause O
f. Tamponature Piano Terra
A - Disposizione regolare ¥ | B-Disposizioneirregolare O | C-Assente O
Piano soffice piani intermedi SO NO®
g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio
1 - Tamponatura inserita nel telaio X 2 - Tamponatura non inserita nel telaio [
3 - Pilastri arretrati El 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio [

h. Dimensione pilastri piano terra

! % nella tipologia L_ISIO1 [

1) Dimensione media < 25cm O 2) Dimensione media 25/45cm (X 3) Dimensione media > 45¢cm O
i. Armature pilastri j- Maglia strutturale
. - 0,
1} Anmatura longitudinele LIAII5! (%4 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m o
2 | Interasse staffe pilastri L 415 [em]
3 | Diametro staffe pilastri L& [mm]| | 2 | interasse medio tra pilastri 4,5/6m
4 | Lunghezza d'ancoraggio LL0I [¢] ] -
5 | Tipoarmature O Liscia | (X Aderenza migliorata | | 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m L

[ k. Presenza solai SAP o Assimilabili

osl LI JE ¢

ano |

Flaborazione /& Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio def Ministri
Dipartimento della Prateziane Civile

CARTIS 2014

MWW

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

a. Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno N L3I0 %
1| Singola falda O LI | Ol
2 | Falde inclinate R0 | & L0 Acciaio o R Y
3 | Terrazzo praticabile O ) o O 9 Caments Miiato 5 LIAD %)
4 | Terrazzonon praticabile | O LI 1 I[%] | O LI I[%)
5 | Volte OLLLIf | OLLLipg| Muratura O LLLim
a4. Spingente O S L e & NO LIS i)
b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata)
Pianta (max2) Elevazione (max 2)
<10% @]
10/19 % & [ Regolare (1) L_ILI[%] | I Regolare (1) LU 1[%]
20/29 % o) . : 3 b
[X Mediamente regolare (2) |1 A1 [%] | B Mediamente regolare (2) | 210 [%]
30/50 % O
S 50% o R Irregolare (3) L1310 1] | O Irregolare (3) LB 7]

d. Interventi strutturali della tipologia

e. Aperture Piano terra (PT)
(% sulla superficie della facciata al PT)

1 - Anno LR =L 0 0hl <10% o
O A. Interventi locali 1 L] 10/19 % B
« e s . o
2 - Interventi tipici | (7 B. Miglioramento sismico L L I 1[%] BR29% e
30/50 % (@)
[0 C. Adeguamento sismico [_I_I_1[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1| sdc d'insieme e o ;¢ A - Scale a soletta rampante &
B - Scale con travi a ginocchio e gradini a shalzo O
2| sdc strutture verticali o o} ® g !
D - Scale con gradini a shalzo O
3| sdC strutture orizzontali O O 4] E- Scalein kg o
4| SdC elementi non strutturali O @] & F - Scale su volta rampante (o)
Elaborazione 1(& Centro Studi PLIN.IV.S. E1/2
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri Rete dgi Laboratori [.Jniycrsitnri
Dipartimento della Protezione Civile C A RTIS 2 0 14 di Ingegneria Sismica

___________________________________________________________________________________________________

07T QATQICIAIZISI5] ZICAT CIAIRIA

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi a tipologia vulnerabile e/o in cattive condizioni)

1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) i IOKC! [%]

2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) X L LGOI [%]

3| Comignoli ed altri aggetti verticali X, LISIO [%]

4 | Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) X L1210 [%]

5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) O LT ]%]

6 | Parapetti (in muratura, c.a. etc.) | L1210 [%]

7| Controsoffitti leggeri O L1 [%]

8| Controsoffitti pesanti O L %]

9| False volte pesanti (mattoni in foglio) | LI 1[%]
10| False volte leggere (incannucciata) O L1 [%]

i. Fondazioni (max 2)

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati | [ | LI |[%]
ﬂ Superficiale i . ]
ALCIC [%] 2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati O | L%
3. Fondazione su archivi rovesci O] L T[]
O Profonda
LI I[e%] | *Plintiisolati senza travi di collegamento O | L]
5. Plinti isolati con travi di collegamento O [ LI [%]
6. Travi rovesce O L%
7. Reticolo di travi rovesce | LILIO %]
ﬁ Continua 8. Platee K LISI0] [%]
IAIO10] [%] el
9. Plinti su pali O | L[]
[0 Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O | L 1[%]
(R
11. Platee su pali O L%
Nessuna informazione @)

Elaborazione ;&. Centro Studi PLIN.LV.S. E2/2
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS 2014 g

i NOTE {
' ' 10T O AO01216 151 AQIACIAIRIA)
OTA MAGGIOA | TARVE | DEALY | EDICLa)
e LLA IWPO LOGA O INO STATN
PROIGE TTAT C YE NTTRATA
W [ VIGORE | IDE| NLT s}

Elaborazione f/& Centro Studi PLIN.LV.S. F1/2
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ALLEGATO 17 — CARTIS EDIFICIO 2016 / Z01_CAR4_0001

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

PROTEZIONE CIVILE CARTIS EDIFICIO-2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri SCHEDA DI 2° LIVELLO PER LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICO-STRUTTURALE
Dipartimento della Protezione Civile DI UN EDIFICIO ORDINARIO
SéZIDNEO Identiﬁéazip_qg_gq!q_qn;;ai Edificio ‘ \ 77777 PARTE A
e DATAL O IO
a. DATI DI LOCALIZZAZIONE Regione: PIE MCNTE Codice ISTAT L_ILOIA!
Provincia: TORIND Codice ISTAT LOILOIA

Comune: ETMMO TOR|INESE Codice ISTAT LLIE 1S

Municipalita/ Frazione/ Localita (denominazione ISTAT)

b. DATI IDENTIFICATIVI Codice UR: LI IL Il Il | :
UNITA DI RICERCA Referente: EANTILLYL MUESSANDRC  Maildlessandv fact | @lpa 16,
() AELUIS Ente di appartenenza: PonTEcNICO D) TORIND

Qualifica: __ PROTESSORE  ASSOLIATO
Titolo di studio: __LAUCEA IN _INGEGNTE@\A oW LE
Indirizzo: _CoR90 DUCA  DEGL  ARBRY 224 24 TORNO

Tel. ufficio: ___qAA /O30 48C0O  Cell.: vl
Compilatore: BELLUCCWO HALRCC Mail: Lellor o . mavce@amion
i . 7 ) i
Firma del Compilatore: K ces” Mu{rgq

c. DATI FONTE
Tecnico/i: ARCH. | AURA  PANIcU Tel./Cell: 4 /2075 LOL
Progetto/i:__ \NTEQUEWNTO bl NUOUA  (osTRUZIONE N EDIEG

AD  VUso  AbmATVo Pluiearil ARE

ViA K, D TRANCAESCO  93%

Elaborazione - [Xigentro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

S CARTIS EDIFICIO-2016 e g Somis

d. PLANIMETRIA DEL CENTRO URBANO CON LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'EDIFICIO

Z01_CAR4_0001
45,135194 N
7,750555 E

[] co1 - centro storico
[1 co02 - Frazioni e cascine

[] zo01 - Zona di consolidamento

[ Zo2z - compiessi residenziali multipiano

Flaborazione /X Centro Studi PLIN.IV.S.



@

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezigne Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

pery

 SEZIONE 1: Identificazione Edificio

a. CODICE TIPOLOGIA

b. CODICE IDENTIFICATIVO DELL'EDIFICIO (IDE)

olo|lolo|lo|lo|lo|X 104 ood | Dbh | 204 | CARM | Coou
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice Codice Codice
SENUT| WOR2 MRS L WEMIL) CHRI ¢ CARZ: | GRS | GhRA Regione Provincia Comune Comparto | Tipologia Edificio
c. POSIZIONE 0 INAGGAEGATO
EDIFICIO ISOLATA O 0
NEL CONTESTO IN AGGREGATO 3 -
URBANO In adiacenza In connessione

(strutture staticamente indipendenti)

(strutture interagenti)

d. FOTOGRAFIA EDIFICIO

d. PIANTA E SEZIONE

Elaborazione
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PROTEZIONE CIVILE

i Mini Rete dei Lab i Universitari
Do tols etone Gl CARTIS EDIFICIO-2016 o el

DATI METRIC
a. Piani totali 01 X 4 Q7 010
compresi interrati 02 c-5 08 ST
IN°] 03 06 09 0212
b. Altezza media A O=250 C O 3.50+5.00
di piano [m] B & 250+ 3.49 D O=>5.00
¢. Altezza media A QX250 C ‘O350 % 500
di piano terra fm] B & 250+ 3.49 D O 500
d. Piani interrati [N°] AQO B&1 £er 2 DO23
A O 50 E © 170 1 O 500 0 O 1600
e. Superficie media B © 0 F O 230 L O 650 P O 2200
di piano [m2] c © 100 G & 300 M © 900 aQ O 3000
D © 130 H O 400 N O 1200 R O »>3000
A O £1860 H O 82+ 86
B O 1861-19 I © 87+ 91
C O 19+ 45 L O 92+-96
f. Eta della costruzione D O 46+ 61 M O 97+01
EQ 62+T11 N & 02<08
E & 725175 0 OC 09-<+11
6 & 76 = 81 P O 220011
A X Abitativo
B O Produttiva
C OO Commercio
Uso prevalente Ll utt
* P D [J Servizi pubblici
D [ Deposito
D [0 Strategico
D [ Turistico - ricettivo

Flaborazione &Eentro Studi PLIN.IV.S,
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio def Ministri
Dipartimento defla Pratezione Civile

wwweemwﬁ

Rete dei Laboratoeri Universitari
di Ingegneria Sismica

CARTIS EDIFICIO-2016

e VIOV 2 GHTCIARIEIOICIOT

a. Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno O L
1| Singola falda O L | O LR 1[%
2 | Falde inclinate O ed | X ACOE | Acciaio i enamntin
— %
3 | Terrazzo praticabile O Lt [ O L L (%] Gt Aot m‘ AIOICH 1]
4 | Terrazzo non praticabile | O LI L I[% | O LILE I[%]
5 | Volte O L1l | OLLLIpd| Muratura i iy
ad. Spingente O st LAl Im ® No L IAIOI
b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) . .
Pianta Elevazione
<10% O
10/19 % & O Regolare (1) O Regolare (1)
2iF29 % “ % Mediamente regolare (2) & Mediamente regolare (2)
30/50 % O
> 50% o O lrregolare (3) O lIrregolare (3)
d. Interventi strutturali e. Aperture Piano terra (PT)
(% sulla superficie della facciata al PT)
1~ Anno Lo & f f=L 0. &0 <10% e
O A. Interventi locali Lt 1) 10/19% X
2 - Interventi tipici | O B, Miglioramento sismico LI I |[%] ks L
30/50 % (@]
O C. Adeguamento sismico || 1[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
11 SdE dinsiense 0 o & A - Scale a soletta rampante &
e B - Scale con fravi a ginocchio e gradini ashalzo O
2| Sdc strutture verticali o @] =
D - Scale con gradini a shalzo (@]
3| SdC strutture orizzontali o} o} X Evarlsinkgm o
4| SdC elementi non strutturali O @ & F - Scale su volta rampante (42 ]

Elaborazione &‘Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

i i+ CARTIS EDIFICIO-2016 Y s

________________________________________________________

|
e L e S i i e e e S e i e e b e et b i e e b St e e A e R S e S S i

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi vulnerabili e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) K LIEKQ! [%]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) X LIELO! [%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X L 410 %]
4| Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) i L ISIO) [o]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) O L[]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O L %]
7| Controsoffitti leggeri O LI [%]
8| Controsoffitti pesanti O LI [%]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O L1 [%]

10| False volte leggere (incannucciata) O L1 [%]

i. Fondazioni (Max 2)

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati [ | | | |[%]
X Superficiale ]

2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati O L ][%]

3. Fondazione su archivi rovesci O L I%]

4. Plinti isolati senza travi di collegamento O LI 1[%]
[J Profonda

5. Plinti isolati con travi di collegamento O Lo 1%l

6. Travi rovesce O Lo I[%
W Continua 7. Reticolo di travi rovesce O L1 I[%]

8. Platee = A010 )

9. Plinti su pali O LA 1%
O Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O LLLI[%

11. Platee su pali O L%

Nessuna informazione e}

Elabissiiting & Centro Studi PLIN.LV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

s e G CARTIS EDIFICIO-2016 g Smi

| NOTE |

NOTA A | T R\SconNTRATO (MM e | D)
SOLA \ Al TRAVET Pet caARBRI\CATI
€ SOLAlL | A SE21oNg| PAEINA,

Elaborazione ls_\ Centro Studi PLIN.IV.S.
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ALLEGATO 18 — CARTIS 2014 / Z02_CAR1

wwww&m_,

PROTEZIONE CIVILE

e b g CARTIS 2014 e s oo

SEZIONE 1: Identificazione Tipologia

a. CODICE TIPOLOGIA b. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TIPOLOGIA NEL COMPARTO (IDT)
olo|o|o|x|o|o|oO o4 | ok | 266 | 20D | GARA
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT}  Codice Codice
MESLY [ WORIZ | MURE | WIRA| EARD | GAR2 | BARD | CARA Regione Provincia Comune Comparto Tipologia
IN AGGREGATO
c. POSIZIONE ISOLATA [
TIPOLOGIA
NIEL cgg"rgsro IN AGGREGATO In adiacenza . In connessione
URBANG (strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)
00 LLL % LLL %

d. FOTOGRAFIA TIPOLOGIA

Elahorazione ,’/'—& Centro Studi PLIN.IV.S8. B1/2
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PROTEZIONE CIVILE Rete dei Laboratori Universitari
Presidenza del Consiglio dei Ministri ¢te det Laboratori Universitari
Dipartimento della Proteziane Civile C A_RTIS 2 0 14 di Ingegneria Sismica

___________________________________________________________________________________________________________________________________

o7 OIS 2102 ICIAIRIAL
DATIMETRICI
a. Piani totali g 04 a7 b 1o
compresi interrati 02 Ll & Os £l 711
IN°] (max 2) O3 X 6 X 9 0212
b. Altezza media A O=250 C O 3.50+5.00
di piano [m] B & 250+ 3.49 D O >5.00
c. Altezza media A O=21250 G O 350-= 500
di piano terra [m] B & 250 =+ 3.49 D O >5.00
d. Piani interrati [N°] AOOD B ,& 1 goO 2 DO23
g . A O50 E B 170 | O 500 0 O 1600
e‘ﬁi"";n':';f.,“z‘f"'a B 070 F 0230 L X 650 P O 2200
P c O 100 G [J 300 M [ 900 Q [ 3000
(max 2)
D [ 130 H X 400 N [ 1200 R [ >3000
A O =£1860 H O 82<86
B OO0 1861-19 I O 8r=91
c O 19+45 L O 92+<96
f. Eta della costruzione D O 46 =~ 61 M O 97<=D]
(max 2) " ;
E X 62+T71 N O 02<08
F E{ 72+ 758 00O 0911
G [ 76=81 P O = 2011
A ¥ Abitativo
B O Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente BB Uk
g.tsop D O Servizi pubblici
D O Deposito
D O Strategico
D O Turistico - ricettivo

Elaborazione /)r& Centro Studi PLIN.IV.S. B2/2
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PROTEZIONE CIVILE

—WMWMW\‘ :

Presidenza del Consiglio dei Ministri Rete dei Laboratori Universitari
Dipartimenta della Pratezione Civile C ARTIS 20 14 di Ingegneria Sismica

| SEZIONE3.1B l Caratterizzazione tipologica CEMENTO ARMATOW(&a compilare in alternativa alla Sezione 3.1 A) |

107 DL QIO LGS 21012 IIAIRIAI

a. Qualifica della struttura in cemento armato
A Prevalenza di telai tamponati con murature consistenti o
(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate)
g | Prevalenza di telai con travi alte e tamponature poco consistent! o
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti)
C | Prevalenza di telai con travi in spessore di solaio e tamponature poco consistenti o assenti O
p | Prevalenza di telai con travi alte sul perimetro con tamponature poco consistenti o assenti O
e travi in spessore di solaio all'interno
E | Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c.a. interni /%]
F | Prevalenza di setti o]
G | Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni X
| b. Giunti di separazione 1) Giuntianorma O | 2) Giunti fuorinorma O | % nellatipologia L I | 1% |
c. Bow windows strutturali ! % nella tipologia |_IL_I 1[%]
1) Assenza di Bow windows 1B | 2) Bow windows inferioria 1,5m O | 3) Bow windows superioria1,5m O
| d. Telai in una sola direzione Sl & | NO O i % nellatipologia L I310)[%] |
e. Elementi tozzi ! % nella tipologia L_IL_IL_][%]
A - Assenti 5 B - Travi a ginocchio/piani sfalsati O
C - Per finestre a nastro ®) D - Per altre cause O
f. Tamponature Piano Terra
A- Disposizioneregolare ® |  B- Disposizione irregolare O | C- Assente O
Piano soffice piani intermedi SIO NOW
g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio
1 - Tamponatura inserita nel telaio X 2 - Tamponatura non inserita nel telaio B
3 - Pilastri arretrati O 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio [
h. Dimensione pilastri piano terra | % nella tipologia L6110 [%]
1) Dimensione media < 25cm O ' 2) Dimensione media 25/45ecm O | 3) Dimensione media > 45cm Joig
i. Armature pilastri j. Maglia strutturale
. - Q,
1 | Amatura IO"g't”qmalel LICUS) [+ 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m o}
2 | Interasse staffe pilastri 1215 | [em]
3 | Diametro staffe pilastri L_Jg ) [mm]| | 2 | Interasse medio tra pilastri 4,5/6m
4 | Lunghezza d'ancoraggio L0 (o] : o
5 | Tipoarmature  0X Liscia | O Aderenzamigliorata | | 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m <
| k. Presenza solai SAP o Assimilabili &l LI3CIE i oNo |
Elabarazione »"/&\Qentro Studi PLIN.IV.S, D2/2
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglia dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS 2014

ww\Wumm

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

a.Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno X LIAO [
1| Singola falda O Lt | O L]
2 | Falde inclinate K LAQEH | R’ LR Acciaio O LL LI
T o -
3 | Terrazzo praticabile O Lt dle | O L)% O —— L3I0 1)
4 | Terrazzo non praticabile | O LI 10% | O LI 1%
5 | Volte OLLIJ | OLLLIle| Muatura 0 LN
a4. Spingente O S LI hle ¥ No IR0
b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) = -
Pianta (max 2) Elevazione (max2)
<10% @)
10/19 % X [ Regolare (1) L_L_I[e] | [ Regolare (1) G 1%
0,
‘;gg; b © X Mediamente regolare (2) LA_IQD[%} [ Mediamente regolare (2) |_|_J_|[%]
% (@]
> 50% o O Irregolare (3) IL_I_11%] | O3 lrregolare (3) I [%]

d. Interventi strutturali della tipologia e. Aperture Piano terra (PT)

(% sulla superficie della facciata al PT)

1 - Anno LI =
I <10% 5
O A. Interventi locali LI ([o%] 10/19 % X
2 - Interventi tipici | (7 B, Miglioramento sismico |1 |[%] W/ S
30/50 % O
O C. Adeguamento sismico || I 1[%] - 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1| sdc d'insieme o 4 0O A - Scale a soletta rampante ®
B - Scale con travi a ginocchio e gradini ashalzo O
2| sdC strutture verticali o & 0 : !
D - Scale con gradini a shalzo O
3 . .
SdC strutture orizzontali o & o E- Scale inlegio &
4| SdC elementi non strutturali 0] & @] F - Scale su volta rampante 0
Elaborazione _’_& Centro Studi PLIN.LV.S. Ei/2
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio def Ministr Rete dei Laboratglriﬂ!_Jniyersilari
Dipartimento della Protezione Givile di Ingegneria Sismica

____________________________________________________________________________________________________________

o7 10410104 ZISISI ZI0I2) CIARA]

h. ELEMENT!I NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi a tipologia vuinerabile e/o in cattive condizioni)

1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) = HICIC (%]

2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) B ANCICI [%]

3| Comignoli ed altri aggetti verticali N L IO [%]

4 | Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) X LI [%]

5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) X |_|LB_|IQ| [%]

6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O LT [%]

7| Controsoffitti leggeri O L1 [%]

8| Controsoffitti pesanti O LI 1 [%]

9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O LI %]
10| False volte leggere (incannucciata) O L1 [%]

i. Fondazioni (max 2)

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati | [ | [ JL_IL_|[%]
K| Superficiale - -
ALOIG) [%] 2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati O | L %]
3. Fondazione su archivi rovesci O | LI 1%
1 Profonda =
L[] 4. Plinti isolati senza travi di collegamento & L1310 [%]
5. Plinti isolati con travi di collegamento O | LI 1%
6. Travi rovesce X L IO [%]
7. Reticolo di travi rovesce O L [%]
X Continu? 8. Platee O | LI [%]
L 1HO! [%] T
9. Plinti su pali O | LI 1%
X Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O | LI [%]
LL2HC [%]
11. Platee su pali O | LI 1%
Nessuna informazione O

Elaborazione ;& Centro Studi PLIN.LV.S, E2/2
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PROTEZIONE CIVILE

ol Coglic W CARTIS 2014 B e
{  NOTE |
0T IOANCICIAN 21615 IZICILICIAIRIAL

LPCLo GUA STATO | RISCONTRAI
il NIMPLE GO SOUAL 1A | TRNET

L FABGBRVCATL,

i LO T if] NITERNEN EiL) 2 CNING TE(
UGy | EiTlc) | IDELLA | TiPolpeln
coRso | | DEaly | ANNI T I HANND
GUANRDNATO | PEANCNPA L Me NT[E
ELETHENTIT] | NO STRUITURALL
JULNICIRAIRLL (’rpc:rz E | D HANYTG N2IG
YLl FACCIATE £ © ’J;éNth:Ni’\)

Blahoraziane 7 ﬁﬁ. . Centro Studi PLINIV.S. F1/2



ALLEGATO 19 — CARTIS EDIFICIO 2016 / Z02_CAR1_0001

L .

Rete dei Laboratori Universitari

N i Ingegneria Sismica
Presidenza del Consiglio dei Ministri SCHEDA DI 2° LIVELLO PER LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICO-STRUTTURALE
Dipartimento della Protezione Civile DI UN EDIFICIO ORDINARIO
| SEZIONE 0: Identificazione Comune ed Edificio | i PARTEA |
e DATALZIG OS] /1 21OUIH |
a. DATI DI LOCALIZZAZIONE Regione: PIEMONTE Codice ISTAT L_LOIA|
Provincia:___TORANO Codice ISTATICICIA]

Comune: SEMIMO ToRINESE
Municipalita/ Frazione/ Localita (denominazione ISTAT)

Codice ISTAT I21&15

b. DATI IDENTIFICATIVI Codice UR: LIL L L Il |
UNITA DI RICERCA Referente: FANTILLL ALESSANDRO Mail:aLJS” h W"f Al
(UR) RELUIS Ente di appartenenza; __ YOI TeCNICO DL TORIND

Qualifica: — PROFESSORE  ASSOONTO
Titolo di studio: _LAUREA  IN INGEGNERIA CINILE
Indirizzo: CoRSO Ducx DEGU ABRY?2| 24 TokING
Tel. ufficio: _ 014 /080 4300 gell.:

Compilatore; BEALVCL(O  HARCO  Mail: helly 26 grdil.com
Firma del Compilatore: S e _;/%;ZZQLQ il
c. DATI FONTE
Tecnico/i: Alad. LAg2S PANLCGUC( | Tel./Cell. g0 Af /F02R904
Progettofi: __INTEAN = NTO Dy NJIO V a COAT AV2WONT
D oo S RESIDET NEWALT HOLTWRIANO

DENOMINATO “race Eiag

\ U NVeReslyy 27

Elaborazione ‘LX\ Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Jo—y

e CARTIS EDIFICIO-2016 N s

d. PLANIMETRIA DEL CENTRO URBANO CON LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'EDIFICIO

202_CAR1_0001
45,130041 N
7,760833 E

[ co1 - Centro storico
[] €02 - Frazioni e cascine

[] Zzo1 - Zona di consolidamento

- Z02 - Complessi residenziali multipiano

Flaborazione /4.:\ Centra Studi PLIN.IV.S,



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimente della Protezione Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

Rete dei Laboratori Universitari
di Tngegneria Sismica

P
i
L

SEZIONE 1: Identificazione Edificio

10E 1011010141 21615) 21012 ICIALRIAIOIOIIA

a, CODICE TIPOLOGIA b. CODICE IDENTIFICATIVO DELL'EDIFICIO (IDE)
ojlo|o|o|®|o|o|oO (674 COh | 2k | &Gl | CAR | aod
Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice Codice Codice
NURT| MURZ | MUR3 | MUR4| CART | CARZ | CARS| CAR4 Regione Provincia Comune Comparto | Tipologia Edificio
c. POSIZIONE £ B AEGAt
EDIFICIO ® ISOLATA O o
NEL CONTESTO IN AGGREGATO . "
URBANO In adiacenza . In connessione
(strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)

d. FOTOGRAFIA EDIFICIO

“ﬁn‘.ﬁ. “al )
‘ lﬁ‘ﬁnﬁ.ﬂ. -\

Elaborazione & Centro Studi PLIN.IV.S,
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PROTEZIONE CIVILE Rete del Laboratort Universitart
o o g g o i €l Laborator: Universitar
Dttt ot G CARTIS EDIFICIO-2016 di Ingegneria Sismica

DATI METRICI
a. Piani totali o1 O 4 or O 10
compresi interrati 0 2 28 o8 omn
IN°] 03 06 X9 0212
b. Altezza media A O¥250 € © 350=5.00
di piano [m] B & 250+ 349 D O>5.00
¢. Altezza media A O 2250 C © 350+ 500
di piano terra [m] B & 2.50 - 3.49 D O->5.00
d. Piani interrati [N°] AOO B CO¢ DO 23
A O 50 E O 170 I O 500 0 O 1600
e. Superficie media B O70 F O 230 L O 650 P O 2200
di piano [m2] c © 100 G O 300 M O 900 a O 3000
D O 130 H Q4UU N O 1200 R O >3000
A O 21860 H O 82+ 86
B O 1861-19 I © @87 +9]
C O 19+ 45 L O 92+-196
f. Eta della costruzione D O 46+ 61 M O 97+ 01
EX 62+T1 N O 02<08
F @& 72= 75 0 Q 09=1
G O 76~ 81 PO 22011
A X Abitativo
B O Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente b 0 e
= D O Servizi pubblici
D O Deposito
D [0 Strategico
D O Turistico - ricettivo

FElaborazione _Z/,‘i\}geutro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

SESEWASES  CARTIS EDIFICIO-2016 g~

SEZIONE3.1B | Caratterizzazione tipologica CEMENTO ARMATO (da compilare in altemativa alla Sezione 3.1 A)

a. Qualifica della struttura in cemento armato
A | Prevalenza di telai tamponati con murature consistenti o
(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate)
g | Prevalenza di telai con travi alte e tamponature poco consistentl o
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti)
C | Prevalenza di telai con travi in spessore di solaio e tamponature poco consistenti o assenti 0
D Prevalenza di telai con travi alte sul perimetro con tamponature poco consistenti o assenti o
e travi in spessore di solaio all'interno
E | Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c.a. interni (@]
F | Prevalenza di setti @]
G | Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni X
I b. Giunti di separazione ! 1) Giuntianorma O : 2) Giunti fuori norma Q |
c. Bow windows strutturali " % nelledificio L_IL_I_I[%]
1) Assenza di Bow windows & ! 2) Bow windows inferioria 1,5m O 3) Bow windows superioria 1,5m O
| d. Telai in una sola direzione st O i NO JR( |
e. Elementi tozzi i %nelledificioc ||| I |[%
A - Assenti =g B - Travi a ginocchio/piani sfalsati @)
C - Per finestre a nastro O D - Per altre cause O
f. Tamponature Piano Terra
A-Disposizioneregolare ® |  B- Disposizione imegolare O | C-Assente O
Piano soffice piani intermedi SiO NOR®
g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio
1 - Tamponatura inserita nel telaio X 2 - Tamponatura non inserita nel telaio O
3 - Pilastri arretrati O 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio [
h. Dimensione pilastri piano terra
1) Dimensione media<25cm O ! 2) Dimensione media 25/45cm O ! 3) Dimensione media > 45¢cm &
i. Armature pilastri j. Maglia strutturale
1 | Armatura IongatuQmaIe_ U@-@ [l 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m @)
2 | Interasse staffe pilastri L1215 [em]
3 | Diametro staffe pilastri L&l [mml| | 2 | interasse medio tra pilastri 4,5/6m X
4 | Lunghezza d'ancoraggio 210] [¢] : e
5 | Tipoarmature  (XLiscia | O Aderenzamigliorata | | 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m >
|_k. Presenza solai SAP o Assimilabili Osl LILLIl{ Xno |

Elaborazione ,_Q}. Centro Studi PLIN.IV.S
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consighio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

a.Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno X E{J@Q [%]

1| Singola falda O L= | Ol
2 | Falde inclinate R Ao | O L Acciaio O LT
3 | Terrazzo praticabile O LI | O L] Pt ke 0 11 [%]
4 | Terrazzo non praticabile | [ LI JT%l | O LI L J[%
5| Volte O LI Lifd | OLLIlp | Muratura O L1
ad. Spingente O I ® No LIBIO

b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) = -

Pianta Elevazione

<10 % O

10/19 % B O Regolare (1) & Regolare (1)

20/25% Q % Mediamente regolare (2) O Mediamente regolare (2)

30/50 % (@]

>50% o O lrregolare (3) O lrregolare (3)

d. Interventi strutturali

e. Aperture Piano terra (PT)

1- Anno

I

(% sulla superficie della facciata al PT)

<10% @]
O A. Interventilocali LI ) 10/19 % X
5 a5 ) ) L O
2 - Interventi tipicl | (] B. Miglioramento sismico [l I |[%] o e
30/50 % O
[0 C. Adeguamento sismico | || |[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
1| 8dC d'insieme O X o} A - Scale a soletta rampante B
. B - Scale con travi a ginocchio e gradini ashalzo O
2| sdC strutture verticali le) & o}
D - Scale con gradini a shalzo 0]
3| sdC strutture orizzontali C & o} E-Sedeinlegn pe
41 SdC elementi non strutturali 0 Bﬁ o] F - Scale su volta rampante o

Elaborariene

=
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PROTEZIONE CIVILE

iglio dei Ministri Rete dei Lab i Universitari
Dt ks Poeaone v CARTIS EDIFICIO-2016 N i lapegurria bl

I v 8 O o e o o s 5 o o e e S B i S S i

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi vulnerabili e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) | LI&IC) [%]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) X LIGIO! [%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X LI4AO [%]
4 | Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) X LISIO! [%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) B L IO [%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O L[]
7| Controsoffitti leggeri O L%
8| Controsoffitti pesanti O LA (%]
9| False volte pesanti {mattoni in foglio) O LT [%]

10| False volte leggere (incannucciata) O LIL_IL_I[%]

i. Fondazioni (Max 2)

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati [ | || || |[%]
(X Superficiale _ T i ]

2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati O LIl

3. Fondazione su archivi rovesci 0 I I )

4. Plinti isolati senza travi di collegamento X LIZ1OI %]
[0 Profonda

5. Plinti isolati con travi di collegamento O L 1%

6. Travi rovesce X LIBIC) [%]
K Colima 7. Reticolo di travi rovesce O L 10%]

8. Platee I %

9. Plinti su pali O LU [%
O Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O LI 10

11. Platee su pali O LI [%]

Nessuna informazione o}

Flaborazione [k}:qgentro Studi PLIN.LV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimenta della Protezione Civile

MWM

CARTIS EDIFICIO-2016 o S ingegnera s

. NOTE _ - B
10E__ |OLAIOIOIAIIZIAIS ZICI2 1AL LAIOICIOA]
NOTA A . NON  SONGO  STATY  RILEVATY INTERVENTH

SULL A STAUTURA !MA SoLO OPCRE
Dl | RSTRUTJAAZICONE  (CHeE  BaNND
RIGUARDATO  ELEMENTI  JJULNERARI LI
NoN  sTRuTURALl (| INTERVENTI | SU
FAcuATE,w(’«Nm\oN! ' VARIA 2l ONGC
Di3$POSI2IONE | TRAMEZZI .. )

Elaboraziene & Centro Studi PLIN.IV.S.



ALLEGATO 20 - CARTIS 2014 / Z02_CAR2

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Gonsiglio dei Ministri Rete dei Laboratori Universitari
Dipartimento della Protezione Civile C ARTIS 2 O 14 di Ingegneria Sismica

07 CLOGIOIZIEIG]IZIOL)ICJAIRIY
a. CODICE TIPOLOGIA b. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA TIPOLOGIA NEL COMPARTO (IDT)
) 20y ’
olo|o|o|o|X]|o|oO O | QG | 2éS | 202 | CARD
MURT|MUR2 |MUR3 |MUR4 | cAR1| cAR2 | CAR3 | CAR4 Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT|  Codice Codice
Regione Provincia Comune Comparto Tipologia
IN AGGREGATO
c. POSIZIONE ISOLATA LI %
TIPOLOGIA
NEL CONTESTO IN AGGREGATO In adiacenza ] In connessione
URBANO (strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)
L0101 LLL b Lid %

d. FOTOGRAFIA TIPOLOGIA

Elaborazione ,_”"& Centro Studi PLIN.IV.S. B1/2
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei BMinistri
Dipartimenta della Protezione Givile

WMW_

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

_____

DATI METRICI
a. Piani totali 2] 3 04 X7 1o
compresi interrati [ 2 L1 5 [} amn
IN°] (max 2) 03 06 9 0212
b. Altezza media A O=250 ¢ ©350+5.00
di piano [m] B W 250 < 3.49 D O=>500
c. Altezza media A O£250 C O 350+ 5.00
di piano terra [m] B $2.50 + 3.49 D O > 500
d. Piani interrati [N°] AOO BX1 co2 DO 23
fici i A [ 50 E O170 { [ 500 0 [ 1600
¢ jl‘"’; nf'[f“"z‘f B B O 70 FO280 L [{650 P O 2200
(m’;xz) c 0100 G X300 M O 900 a O 3000
D O 130 H O 400 N [ 1200 R [ >3000
A [0 = 1860 H O 82+ 86
B [0 1861-19 I O 87+ 91
C O 19+45 L O 92+ 96
f. Eta della costruzione D O 46 = 61 M O 97 = 01
(max 2) . X
EO 62+T71 N 02<08
F O 72«7 0K 09+1
G O 76+ 81 P O =201
A ﬁ\ Abitativo
B [ Produttivo
C O Commercio
Uso prevalente b L e
iy D O Servizi pubblici
D O Deposito
D [O Strategico
D O Turistico - ricettivo

Elaborazione

e Centro Studi PLIN.IVS.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglia dei Ministri Rete dei Laboratori Universitari
Dipartimento della Protezione Givile di Ingegneria Sismica

a. Qualifica della struttura in cemento armato

A | Prevalenza di telai tamponati con murature consistenti
(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate)

o

B Prevalenza di telai con travi alte e tamponature poco consistentl
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti)

C | Prevalenza di telai con travi in spessore di solaio e tamponature poco consistenti o assenti

D Prevalenza di telai con travi alte sul perimetro con tamponature poco consistenti o assenti
e travi in spessore di solaio all'interno

E | Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c.a. interni

Prevalenza di setti

w¥lolo|l o |o]| o

G | Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni

b. Giunti di separazione 1) Giuntianorma [ | 2) Giuntifuorinorma O | %nellatnpolog1aI_I3IO |

c. Bow windows strutturali i % nella tipologia LI I_J[%]
1) Assenza di Bow windows ¥ | 2)Bow windows inferioria 1,5m O | 3)Bow windows superioria1,5m O
| d. Telai in una sola direzione sl O i NO & t % nella tipologia L LI If% |

e. Elementi tozzi i %nella tipologia |l 1[%]

A - Assenti = B - Travi a ginocchio/piani sfalsati O

C - Per finestre a nastro O D - Per altre cause ©)
f. Tamponature Piano Terra

A- Disposizioneregolare & |  B- Disposizioneirregolare O | C-Assente O
Piano soffice piani intermedi SO NO®

g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio

1 - Tamponatura inserita nel telaio X 2 - Tamponatura non inserita nel telaio O

3 - Pilastri arretrati J 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio  [J
h. Dimensione pilastri piano terra i %nella tipologia L_IZIC] [%]
1) Dimensione media < 25cm O {  2) Dimensione media 25/45¢cm O 3) Dimensione media > 45cm j 8
i. Armature pilastri j. Maglia strutturale
1 | Aeiaie iongnuqmale. LIAUS) [ 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m ®)
2 | Interasse staffe pilastri L_IZ10] [em]
3 | Diametro staffe pilastri L_I21 Imml| | 2 | Interasse medio tra pilastri 4,5/6m }Q’
4 | Lunghezza d'ancoraggio (2101 [¢] _ e
5 | Tipoarmature O Liscia | % Aderenzamigliorata | | 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m d
[ k.Presenza solai SAP o Assimilabili osl LI ®no |

Elaborazione »':&Eentro Studi PLIN.LV.S. D2/2
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PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri

CARTIS 2014

Rete dei Laboratori Universitari

Dipartimento della Protezione Civile di Ingegneria Sismica
| SEZONE32 | AMeinformazioni ) I
I0T LOAAOU [ 2ZLELS| ZIGICIAIRIL
a.Copertura (max 2)
al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno E( L1210 1)
1| Singola falda Ol Il | OLLII[%
2 | Falde inclinate ®UZ0M | B 20 Acciaio O Lt
3 | Terrazzo praticabile O 3 o I O I B Cemento Armato X lJLgJQ %]
4 | Terrazzo non praticabile | [J L1 1[%] | O LI 1%
5| Volte O Lk | O Uik | Muratura 0 LA
a4, Spingente O Sl LI X No A0
b. Aperture in facciata ¢. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) =
Pianta (max 2) Elevazione (max2)
<10% O
10/19 % o [ Regolare (1) J_1 1[%] | O Regolare (1) LI I]%])
$i23% & & Mediamente regolare (2) | 1HC) (%] | (] Mediamente regolare (2) LAKIO! (%]
30/50 % O
> 50% o I Irregolare (3) L1213 %] | O Irregolare (3 L%

d. Interventi strutturali della tipologia

e. Aperture Piano terra (PT)

(% sulla supefficie della facciata al PT)

1 - Anno I S 1% o
O A. Interventi locali L [%] 10/19% o]
2 - Interventi tipici | (1 B. Miglioramento sismico |_I_IL_I[%] o i X
30/50 % o
O C. Adeguamento sismico [_I_J_|[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono | | g. Tipologia scale
1| sdc d'insieme o o) o A - Scale a soletta rampante &
B - Scale con travi a ginocchio e gradiniashalzo O
2| sdC strutture verticali O o} A
D - Scale con gradini a shalzo 0]
3| SdC strutture orizzontali o} 0 ® E- Soalelnlegno -
4| 8dC elementi non strutturali O @] Q F - Scale su volta rampante 0

Elaborazione ;&; C;entru Studi PLIN.LV.S.

E1/2



QA S

PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio del Ministri Rete dei Laboratori Universitari
Dipartimento della Protezione Civile C A RTI S 20 14 di Ingegneria Sismica

h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi a tipologia vulnerabile e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) X 1010 [%]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) N LIBIC! %]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X LI [%]
4 | Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) g L ILAIC [%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) O LI [%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) ¢ L_IELC) [%]
7| Controsoffitti leggeri X LIBIC [%]
8| Controsoffitti pesanti ] L]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O LT [%]
10| False volte leggere (incannucciata) L L[]

i. Fondazioni (max 2)

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati | T | LIl | [%]
Kf Superficiale 5 ] i E ) Ol L
IA"_QLQl [%] - Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati [%]
3. Fondazione su archivi rovesci O | L1 [%]
O Profonda
LI Il I[%] | #Plintiisolati senza travi di collegamento O | L %]
5. Plinti isolati con travi di collegamento O | L1 [%]
6. Travi rovesce o
7. Reticolo di travi rovesce O [ LT [%]
IX Continua 8. Platee K | KICIS [%]
HI0IO! %) ——— |
9. Plinti su pali O | L [%]
[ Discontinua | 10. Travi rovesce su pali O | LU [%]
LI I [%] ]
11. Platee su pali O | L T[]
Nessuna informazione (@)

Elahorazione /_/& (zentro Studi PLIN.IV.S E2/2
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ALLEGATO 21 - CARTIS EDIFICIO 2016 / Z02_CAR2_0001

ntpreticia

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

pEZ]ONE CIVILE CARTIS EDIFICIO-2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri SCHEDA DI 2° LIVELLO PER LA CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICO-STRUTTURALE
Dipartimento della Protezione Civile DI UN EDIFICIO ORDINARIO
| SEZIONE 0: Identificazione Comune ed Edificio | e e el _PART_Eﬂ _
R pATALZI /(OIS / 2L |
a. DATI DI LOCALIZZAZIONE Regione: PIENONTE Codice ISTAT LICIA
Provincia.__ 1ORINO Codice ISTAT [OIQIA |

Comune: SETUNCO TORINESE Codice ISTAT L]J@EQ!
Municipalita/ Frazione/ Localita (denominazione ISTAT)

b. DATI IDENTIFICATIVI Codice UR: I I Il |

UNITA DI RICERCA Referente: FANTLLLL ALESSANNROMaildlessandrafat gl 16 ]
(UR) RELUIS Ente di appartenenza: PoTEcNico B TORING T

Qualifica: PRo FEESORE  ASSOCIATO

Titolo di studio: ___| AVREA N (INGEGNERIA CIVILE
Indirizzo: _COREE> DUCA  DEGLL MBRUIIL 24 TORWO
Tel. ufficio: 0,/4’/0%”0 4900 cell: Fdl
Compilatore: BELLLUCGO MARCO  Mail: Aluad. nreeg) &
Firma del Compilatore: St A e e

¢. DATI FONTE
Tecnico/i: ARCH., LAURA PANICLCC Tel./Cell.._OA1 /2025704
Progetto/i: __ INTEAVENTO DI NUOVA  COSTRU 2(ONT Dy
CoMPLESSH RESIDENZIALE  HUMTIPIAND -
“~ RICGUALTICAZONT  AREA  DE NG KN ATA
ZEX__PARAMAT * -

C\AZZ A CaANPDOGML O 33

Elabarazione & Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Diainento gl Foaone Gk CARTIS EDIFICIO-2016 B Bk ey

d. PLANIMETRIA DEL CENTRO URBANO CON LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'EDIFICIO

[ co1 - Centro storico
[] €02 - Frazioni e cascine
[] Zzo1 - Zona di consolidamento

I zo2z - complessi residenziali multipiano

Z02_CAR2_0001
45,135833 N
7,765147 E

Elaborazione & Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

emsEeal®  CARTIS EDIFICIO-2016 g

a. CODICE TIPOLOGIA b. CODICE IDENTIFICATIVO DELL'EDIFICIO (IDE)
olo|lo|lo|o|®|o|oO o4 | OOd | 266 | Bl | CARD | GO0

Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice ISTAT | Codice Codice Codice
MURT|MUR2|MUR3 |MUR4 | CART | CAR2 | CAR3 | CAR4 Regione Provincia Comune Comparto | Tipologia Edificio

¢. POSIZIONE O IN AGGREGATO

EDIFICIO ISOLATA o) o)

NEL CONTESTO IN AGGREGATO = .

URBANO In adiacenza ) In connessione
(strutture staticamente indipendenti) (strutture interagenti)

d. FOTOGRAFIA EDIFICIO

d. PIANTA E SEZIONE

Flabarazione i}\éxés_gentro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Givile

J—

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

CARTIS EDIFICIO-2016

DATI METRICI
a. Piani totali O1 o4 w7 O 10
compresi interrati O 2 05 08 @ 17
IN°] 03 06 09 0212
b. Altezza media A O=250 C O 3.50+5.00
di piano [m] B X 250 = 3.49 D O>500
c. Altezza media A O=250 C O 350+ 5.00
di piano terra [m] B & 250+ 3.49 D O>5.00
d. Piani interrati [N°] AO DO B®1 CO2 DO 23
A O 50 E O170 | % 500 0 O 1600
e. Superficie media B O70 F O 230 L O 650 P O 2200
di piano jm2] c O 100 G O 300 M O 900 a O 3000
D C130 H O 400 N O 1200 R O >3000
A O £1860 H O 82+ 86
B O 1861-19 I © 8F+91
C C 19%45 L © 92<496
f. Eta della costruzione D O 46+ 6] MO 97+01
E O 82+ N & 02+08
E @ F&& Th 09 089+Mn
G @ T6= 81 P O 2201
A [X| Abitativo
B I Produttivo
c [Z Commercio
Uso prevalente )
SRS D O Servizi pubblici
D O Deposito
D OO Strategico
D O Turistico - ricettivo

Flaborazione

IX Centro Studi PLIN.IV.S.
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PROTEZIONE CIVILE
Rete dei Laboratori Universitari

Dot Pcetone G CARTIS EDIFICIO-2016 di Ingegneria Sismica

a. Qualifica della struttura in cemento armato
A Prevalenza di telai tamponati con murature consistenti o
(senza grosse aperture, di materiali resistenti e ben organizzate)
g | Prevalenza ditelai con travi alte e tamponature poco consistentl o
(con aperture di grosse dimensioni e diffuse, materiali poco resistenti}
C | Prevalenza di telai con travi in spessore di solaio e tamponature poco consistenti o assenti @)
D Prevalenza di telai con travi alte sul perimetro con tamponature poco consistenti o assenti o
e travi in spessore di solaio all'interno
Presenza contemporanea di telai con travi alte e nuclei in c.a. interni @]
Prevalenza di setti )
Presenza contemporanea di telai con travi a spessore e nuclei/setti in cemento armato interni =X
| b. Giunti di separazione i 1) Giuntianorma O i 2) Giunti fuorinorma O |
c. Bow windows strutturali i %nell'edificio LIL_IL_I[%)
1) Assenza di Bow windows K i 2) Bow windows inferioria 1,56m O | 3) Bow windows superiotia 1,5m O
| d. Telai in una sola direzione st O E NO |
e. Elementi tozzi i % nell'edificio |||l |[%]
A - Assenti X B - Travi a ginocchio/piani sfalsati B
C - Per finestre a nastro O D - Per altre cause Q
f. Tamponature Piano Terra
A - Disposizione regolare O | B - Disposizione irregolare & | C-Assente O
Piano soffice piani intermedi SI O NO&X
g. Posizione dellatamponatura rispetto al telaio
1 - Tamponatura inserita nel telaio &L 2 - Tamponatura non inserita nel telaio [
3 - Pilastri arretrati L] 4 - Cortina esterna non inserita nel telaio  []
h. Dimensione pilastri piano terra
1) Dimensione media< 25cm O |  2) Dimensione media 25/45cm O | 3) Dimensione media > 45cm Q’
i. Armature pilastri j- Maglia strutturale
itudi ) [% . . :
1| Armatura Iongltuqmale_ LIAIO [4] 1 | Interasse medio tra pilastri < 4,5m o
2 | Interasse staffe pilastri L1210 [em]
3 | Diametro staffe pilastri L&) [mml| | 2 | Interasse medio tra pilastri 4,5/6m
4 | Lunghezza d'ancoraggio 12101 [¢] ] N
5 | Tipoarmature O Liscia | (¥ Aderenza migliorata 3 | Interasse medio tra pilastri > 6m ©
| k.Presenza solai SAP o Assimilabili Osl LI &N

Elaborazione &E.Eencro Studi PLIN.LV.S.
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PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CARTIS EDIFICIO-2016

_________________________________________________________

Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica

a. Copertura (max 2)

al. Forma a2. Tipo a3. Materiale
Leggera (1) Pesante (2) Legno O Ld J[%]

1| Singola falda 0 o O
2 | Falde inclinate OLLiim | KOs | Acciaio sk
3 | Terrazzo praticabile OLLre | O LI Cemento Armato =4 IO o]
4 | Terrazzo non praticabile | OO LIL LI | O LI I[%]
5 | Volte OLLIJ[ | OLilir| Moratura 5 1A
a4. Spingente O st LUl ® No AIQgm

b. Aperture in facciata c. Regolarita
(% sulla superficie della facciata) : -

Pianta Elevazione

<10% @]

10/19 % 0O O Regolare (1) O Regolare (1)

20729 % & O Mediamente regolare (2) & Mediamente regolare (2)

30/50 % (@]

> 50% o R Irregolare (3) C Irregolare (3)

d. Interventi strutturali e. Aperture Piano terra (PT)

(% sulla superficie della facciata al PT)

1 - Anno L= <10% =
O A. Interventi locali L0 I%] 10/19 % @]
2 - Interventitipici | 7 B, Miglioramento sismico |11 |[%] e *
30/50 % (@]
00 C. Adeguamento sismico [ 1 |[%] > 50% o
f. Stato di Conservazione (SdC) | Scadente | Medio Buono g. Tipologia scale
11 sdc d'insieme 0 o) & A - Scale a soletta rampante b7
B - Scale con travi a ginocchio e gradini ashalzo ©
2| sdC strutture verticali 0 o K : :
D - Scale con gradini a shalzo (@]
3| sdc strutture orizzontali o} o] X o 5
4| sdC elementi non strutturali 0 o r F - Scale su volta rampante o
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h. ELEMENTI NON STRUTTURALI VULNERABILI (elementi vulnerabili e/o in cattive condizioni)
1| Tramezzi non strutturali (forati, etc.) N LSO [%]
2| Manto di copertura tipico (tegole, coppi) O LI [%]
3| Comignoli ed altri aggetti verticali X L1310 [%]
4| Balconi (in muratura, acciaio, c.a., etc.) g L1310 [%]
5| Cornicioni (muratura, scarsa qualita ancoraggi, etc.) O L [%]
6| Parapetti (in muratura, c.a. etc.) O (!
7| Controsoffitti leggeri g L2100 [%]
8| Controsoffitti pesanti O LI I[%]
9| False volte pesanti (mattoni in foglio) O L] [%]

10| False volte leggere (incannucciata) O L]

i. Fondazioni (Max 2)

1. Fondazione superficiale continua in pietrame o blocchi squadrati [ | | || |[%]
X Superficiale ] e

2. Fondazione profonda in pietrame o blocchi squadrati I T T

3. Fondazione su archivi rovesci O L[l

4. Plinti isolati senza travi di collegamento O L[l
[0 Profonda

5. Plinti isolati con travi di collegamento O LA T[%]

6. Travi rovesce O L[]
Ei Coniinag 7. Reticolo di travi rovesce O L[]

8. Platee M JA"Q“Q [%]

9. Plinti su pali O L 0l
(0 Discontinua | 10. Travi rovesce su pali Y

11. Platee su pali O LI 1%

Nessuna informazione o
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Dipartimento della Protezione Civile

Rete dei Laboratori Universitari

CARTIS EDIFICIO-2016 di Tngegneria Sismica

NOTA (3°

" NOTE ]
e IOAICIAAIZIE NS A0 CIAIRIIOIOION]
NOTA A1 AMPIE  APERTURE N PROSSIMITA
DEL | PIANO TERRA PER | LA
PRESENZA | DI | AUVITA  coltiegciALl.
' $TaTo RilevaTo  LuTiu 220 DY

TRAN RABASSATE ,
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