Caratteristiche dello strumento FORO 4_Data 03/10/2016

Ora 15:11:10

STRUMENTAZIONE: Inclinazione della penetrazione Posizione perforazione profilo destro
—  Resistograph 1280 IML - INSTRUMENTA

Velocita perforazione: 20 cm/minuto
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Lunghezza profilo: 28 cm :
:  Analisi del profilo resistografico Armplinde
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. . Drilling depth [cm]
: Lunghezza totale perforazione: 27,6 cm (da 0.9 cm a 28.5 cm)
! == Diminuzione della resistenza alla penetrazione
degrado: da 6.9 cma 7.4 cm
: da 20.7cma21.9cm
: FORO 5 Data 03/10/2016
: Ora 15:18:08
¢ Inclinazione della penetrazione Posizione perforazione profilo destro
. [
E .
: |
: |
: T
: N
¢ Analisi del profilo resistografico ARy e
: 100
Documentazione fotografica : o
S 70
. L 60
: " 50
. L 40
: " 30
. A, a8 ek, PO 7 I PSR I 20
: M\ A ™ et ™ I N = 2
: =~ LR
: 30 28 26 _ 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 L] °
E Drilling depth [cm]
Lunghezza totale perforazione: 27.7 cm (da 0.9 cm a 28.6 cm)
: == Diminuzione della resistenza alla penetrazione
: degrado: da 8.4 cm a 11.6 cm
¢ da 12.6 cma 14.8 cm
: da24.1 cma24.7 cm
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