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F05

UFFICIO OPEN SPACE

80 mq

St1

T1

UFFICIO CONTABILITA'

UFFICIO ACQUISTI

COLLABORATORI

DIRIGENTE

FRONT

OFFICE

T1

T1

SEGRETERIA

20 mq

UFFICIO DEL

PRESIDE

20 mq

St1 St1

T1

SALA D'ATTESA

20 mq

St1

WC T2

T2

St1

T1

WC

AULA CONSUMO

PASTI PERSONALE

9 mq

SALA PROFESSORI

37,38 mq

T1

UFFICIO ALUNNI

24 mq

St1
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13 mq
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5 mq

RIPOSTIGLIO 3

39 mq

MENSA

185 mq
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P02
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LOCALE DI
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1. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

2. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

3. Struttura in alluminio sp. 5 cm con

interposta lana minerale sp. 4 cm ρ 50

kg/m³

4. Intercapedine da 2 cm

5. Struttura in alluminio sp.5 cm con

interposta lana minerale sp.4 cm

6. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

7. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

Int. Int.

6

7

PARETE PERIMETRALE INTONACATA

Int.Est.

1. Intonaco di finitura

2. Cappotto in Lana di Roccia sp. 14

cm ρ 90 kg/mc

3. X-lam sp. 12 cm piano terra e 10

cm piano primo

4. Struttura in alluminio sp. 5 cm con

interposta lana minerale sp. 4 cm,

ρ 50 kg/m³

5. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

6. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

1

2

3

TRAMEZZO X-LAM

4

1. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

2. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

3. Struttura in alluminio sp.5 cm con

interposta lana minerale sp.4 cm

4. X-lam sp. 12 o 14 cm piano terra e

10 cm piano primo

5. Struttura in alluminio sp.5 cm con

interposta lana minerale sp.4 cm

6. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

7. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

Int. Int.

Lastra in cartongesso euroclasse A1-s1,d0

5

2

3

4

5

6

6

7

St1
T1 T2

TRAMEZZO IN CARTONGESSO

1

2

3

TRAMEZZO X-LAM SU PARETE ESISTENTE

4

1. Parete esistente

2. X-lam sp. 12 cm piano terra e 10 cm

piano primo

3. Struttura in alluminio sp.5 cm con

interposta lana minerale sp.4 cm

4. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

5. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

Int. Int.

5

T3

S1

SOLAIO DI FONDAZIONE

1 2 3 4

SOLAIO INTERPIANO BLOCCO A

54
32

1

S2
SOLAIO DI COPERTURA CON LAMIERA

8765432
1

C1

9

1

5

Piano di campagna

SOLAIO TERRAZZO

543
2

1

S4

6 7

SOLAIO INTERPIANO BLOCCO B

54
32

1

S3

8

Lastra in cartongesso euroclasse A1-s1,d0 Lastra in cartongesso euroclasse A1-s1,d0 Lastra in cartongesso euroclasse A1-s1,d0

SOLAIO DI COPERTURA CON LAMIERA

8765432
1

C2

9

6. Facciata ventilata in HPL

7. Sottostruttura di sostegno della facciata

8. Telo di tenuta all'aria tipo Riwega USB windtop;

9. Cappotto in Lana di Roccia sp. 14 cm ρ 90 kg/mc

10. X-lam sp. 12 cm piano terra e 10 cm piano primo

11. Struttura in alluminio sp. 5 cm con interposta lana

minerale sp. 4 cm, ρ 50 kg/m³

12. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

13. Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm

14. Guaina impermeabilizzante

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

ATTACCO A TERRA

14

54
32

1

C3
SOLAIO DI COPERTURA CON GUAINA

6 7

Est.

PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:50

N

Altezza tramezzi cm 250 da piano pavimento finito
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